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WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

0S5-1.7222.8.15.1.2019.RD Rzeszoéw, 2020-08-12

DECYZJA CZESCIOWA

Dzialajgc na podstawie:

— art. 104 § 2 i art. 108 § 1, art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania  administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),

— art. 191a, art. 192 i art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.),

— art. 41 ust. 3 pkt. 1 a) i c), art. 43 ust. 2 pkt. 5 i ust. 7b), art. 48a ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 t.j.),

- pkt. 5 ppkt 3 a) zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

po rozpatrzeniu wniosku:

=  Gminnego Zakitadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ostrow 225, 39-103 Ostrow,
NIP: 8181718052, Regon: 181106895, oraz

v Zaktadu Uslug Komunalnych w Ostrowie, Ostrow 225, 39-103 Ostrow,
NIP: 8181007003, Regon: 690031569,

przedtozonego do tut. Urzedu w dniu 13 listopada 2019 r. (uzupeinionego w dniu

13 lutego 2020 r., w dniu 7 kwietnia 2020 r., w dniu 28 maja 2020 r., w dniu 22 lipca

2020 r. oraz w dniu 30 lipca 2020 r. ) w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewédztwa

Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak: OS-1.7222.45.6.2015.RD, zmienione;j

decyzjami Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2017 r. znak:

0S.1.7222.16.9.2017.RD, z dnia 26 lipca 2018 r. znak: OS-1.7222.13.7.2018.RD,

z dnia 3 wrzesnia 2018 r. znak: 0S-1.7222.13.10.2018.RD oraz z dn. 28 lipca 2020 r.

znak: 0S-1.7222.8.15.2019.RD, w ktdre] udzielono ww. podmiotom pozwolenia

zintegrowanego na prowadzenie:

— Instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne, z wylgczeniem
odpaddw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobg
i o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, z wydzielong czeécia do sktadowania
odpadéw niebezpiecznych, zawierajacych azbest,

— Instalacji do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobg, z wykorzystaniem obrdbki biologicznej,

zlokalizowanych w m. Kozodrza, gm. Ostrow,

orzekam:

. Zmieniam za zgoda stron decyzje Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego
z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak: 0S-1.7222.45.6.2015.RD, zmieniong decyzjami
Marszatka Wojewédztwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2017 r. znak:
0S-1.7222.16.9.2017.RD, z dnia 26 lipca 2018 r. znak: 0S-1.7222.13.7.2018.RD oraz
7 dnia 3 wrzeénia 2018 r. znak: 0S-1.7222.13.10.2018.RD, w ktorej udzielono dla:

-
PODKARPACKIE

al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
tel. +48 17 850 17 00, fax +48 17 850 17 01, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl




Gminnego Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. Ostréw 225, 39-103 Ostréw,
NIP: 8181718052, Regon: 181106895, oraz

Zakfadu Uslug Komunalnych w Ostrowie, Ostréw 225, 39-103 Ostréw,
NIP: 8181007003, Regon: 680031569,

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie;

Instalacji do skiadowania odpadéw innych niz niebezpieczne, z wylaczeniem
odpaddw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe
i o catkowitej pojemnoéci ponad 25 000 ton, z wydzielona czeécig do skiadowania
odpadow niebezpiecznych, zawierajacych azbest,

Instalacji do unieszkedliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem obrébki biologicznej,

zlokalizowanych w m. Kozodrza, gm. Ostréw,

ti.. punkt 1.1.2. (tabela nr 1), podpunkt 1.1.2.1. (tabela nr 2), podpunkt 1.1.2.2.,
podpunkt 1.2.2.1,, podpunkty 1.2.2.1.1. i 1.2.2.1.1.1. (tabela nr 4), podpunkt 1.2.2.1.2.,
podpunkt 1.2.2.1.3., podpunkty 1.2.2.1.5,, 1.2.2.1.6., 1.2.2.1.7., podpunkt 1.2.2.2.1.,
nowy podpunkt 1.2.2.2.2.1., podpunkt 1.2.2.2.3., podpunkt 1.2.2.2.5.,
podpunkt 1.2,.2.2.8., podpunkty 1.2.2.2.9., 12.2.2.11., 1.2.2.2.12, 1.2.2.2.13,,
nowy podpunkt 1.2.3.4,, podpunkty 1.3.1., 1.3.2. i 1.3.3., podpunkt 1.4.2. i podpunkt
1.4.2.1., podpunkt 1.4.2.2.1.4., nowy podpunkt 1.4.3., podpunkt 1V.1.2. (tabela nr 9),
podpunkt IV.1.3. (nowe tabele nr 8.1 i nr 9.2), podpunkt IV.1.4. (tabefa nr 10),
podpunkt IV.1.5.2., podpunkt IV.2.1.2., punkt 1V.2.3. (nowe tabele 11.1 i 11.2)),
w punkcie IV.2,5. (nowa tabela nr 12.1.), podpunkt IV.3.1., podpunkt IV.3.3.
(nowe tabele 13.1, i 13.2.), podpunkt 1V.3.5. (tabela nr 14), punkt V.2. (nowe tabele
15.1. i 15.2)), podpunkt V.5.5., podpunkt V.5.9., podpunkt V.5.10., nowy punkt
VIL.6. w tym podpunkty VIL.6.1., VII.6.2. (nowa tabela 21.1.), VII.6.3. (nowa tabela
21.2. i 21.3.), VI.6.4. (nowa tabela 21.4.), Vil.6.5., punkt X.2, (w tym podpunkt
X.2.1. (nowa tabela 21.5.), nowy punkt X.2.2, (nowa tabela 21.6.), nowy punkt X.2.3.
(nowa tabela 21.7.), nowy punkt X.2.4. (nowa tabela 21.8.), punkt XI.1., punkt XI.2.
w tym podpunkty X1.2.1. (nowa tabela 23), X1.2.2. (nowa tabela 23.1), X1.2.3. (nowa
tabela 23.2), XI.2.4. (nowa tabela 23.3), nowy podpunkt XI.3.5., punkt XI.4.2.,
nowy podpunkt XHL1.A., podpunkt XIV.11., podpunkt XIV.12., podpunkt XiV.17.,
podpunkt X1V.19., podpunkt XV.2.9.4., nowy podpunkt XV.2.13., podpunkt XVI.6.2.,
punkt XVL7. (nowe tabele nr 30 i 31), punkt XVIL4., podpunkt XX.4.,
nowe podpunkty XX.14., XX.15., XX.16., XX.17., XX.18., XX.19.,, punkt XXI. w/w
decyzji, w nastepujacy sposéb:

1.1 Punkt I.1.2. decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»1:1.2. Instalacja do mechaniczno — biologiczneqo przetwarzania zmieszanych
odpaddéw komunainych:

Instalacja zarzadzana przez Zaklad Ushlug Komunalnych w Ostrowie 2z/s
39 - 103 Ostréw 225, Instalacja zlokalizowana w Kozodrzy.

Instalacja do unieszkodliwiania odpaddw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobeg, z wykorzystaniem obrébki biologicznej.

Tabela 1. Wydajno$¢ instalacii MBP

MBP Czas pracy Wydajnos¢
[ilosé dni w roku] [Mg/rok]}
Czes¢ mechaniczna 300 60 000
Czes¢ biologiczna 365 25 000
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W instalacji MBP prowadzony bedzie proces mechaniczno — biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, skiadajacy sie z proceséw
mechanicznego przetwarzania odpadéw i biologicznego przetwarzania odpaddw,
potaczonych w jeden zintegrowany proces technologiczny, w celu ich przygotowania
do proceséw odzysku, w tym recyklingu, termicznego przeksztatcania, w tym
odzysku energii lub do procesu sktadowania.

Procesy MBP prowadzone bedg w dwédch wezfach:

.1.2.1. Wezel mechanicznego przetwarzania tj. mechaniczno - reczna
sortownia odpadéw:

1.1.2.1.1. Hala sortowni z linig sortowniczg i urzadzeniami pomocniczymi -
przeznaczona do mechanicznego przetwarzania (sortowania), tj. rozdzielania na
poszczegoine frakcje zmieszanych odpaddéw komunalnych, zmieszanych odpadow
opakowaniowych, odpaddw selektywnie zebranych | innych odpadéw komunainych.
1.1.2.1.2, Zdolno$¢  przerobowa linii  sortowniczej: 60 000 Mg/rok
(w dwuzmianowym systemie pracy). ‘

Tabela 2. Przepustowo$¢ wezla jdo mechaniczno — rgeznego przetwarzania
odpadéw . ‘

Roczna przepustowosé ﬁyz?ltl?::lowy
taczna przepustowosé instalacji w systemie dwu
zmianowym 60 000 Mg

[.1.2.1.3. Prowadzone beda procesy kwalifikowane zgodnie z zat nr 1
,Nlewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy o odpadach jako R12 -
wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1 — R11.
1.1.2.1.4. W wyniku procesu sortowania odpadéw o kodzie 20 03 01 [Zmieszane
odpady komunalne] wydzielone zostana poszczegblne frakcje, dajace sig
wykorzystaé materiatowo [ub energetycznie (pow. 80 mm), kierowane nastgpnie do
odzysku lub unieszkodliwienia oraz frakcja 0 — 80 mm kierowana do drugiej czesci
instalacji MBP, 1j. wezia biologicznego przetwarzania frakcji podsitowe;.
1.1.2.1.5. W wezle dodatkowo prowadzony bedzie:

— proces  segregacji ,doczyszczania” odpadéw z  selektywnej  zbidrki
w maksymalnej ilo$ci 20 000 Mg/rok na linii sortowniczej (proces R12),

— punkt demontazu odpadéw wielkogabarytowych o przepustowosci 3 000 Mg/rok
(proces R12)

~ punkt kruszenia gruzu budowlanego o przepustowosci 20 000 Mg/rok
(proces R12). :

1.1.2.2. Wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw w bioreaktorach:

1.1.2.2.1. Wydajnoéé instalacji do biologicznego przetwarzania odpadow wynosié
bedzie 25 000 Mg/rok (uwzgledniajac zatadunek bioreaktoréw 6 dni w tygodniu —
300 dnifrok). Czas pracy instalacji 365 dni/rok (praca w trybie ciaglym).

I.1.2.2. Procesy biologicznego przetwarzania odpadéw prowadzone beda
w hermetycznej hali technologicznej, w obrebie ktére] wydzielono 5 szczelnych
bioreaktoréw, wyposazonych w uklad napowietrzania i uklad zraszania
stabilizowanych odpadéw. :

1.1.2.3. W bioreaktorach prowadzony bedzie pierwszy etap procesu stabilizaci
tlenowej odpadéw frakeji podsitowej ex 19 12 12 (0 - 80 mm) wyseparowanej
z niesegregowanych zmieszanych odpaddéw komunalnych, w ilosct 25 000 Mg/rok.
Proces prowadzony bedzie do czasu osiagnigcia wartosci AT, ponizej 20 mg O2/g
s.m. (minimum 2 tygodnis).
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1.1.2.3. Dalszy etap procesu; tj. dojrzewanie i stabilizacja odpadéw
(z przerzucaniem przez minimum 6 tygodni) prowadzony bgdzie na placu stabilizacji
odpadow, az do czasu otrzymania stabilizatu klasyfikowanego jako odpad o kodzie
19 05 99 - Inne niewymienione odpady, o odpowiednich parametrach
(np. AT4 ponizej 10 mg O»/g s.m.).

1.1.2.2.4. Uzyskany stabilizat (speiniajgcy wymagania okreslone w punkcie
1.4.2.2.2,10. decyzji) moze zostaé skierowany do skiadowania na skladowisku
odpadow (proces DS5) lub moze zostaé poddany przesianiu na sicie bebnowym
o przedwicie oczek 20 mm (proces R12), w celu wytworzenia:

odpadu o kodzie 19 05 03 — Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy
sig do wykorzystania), ktéry moze byé stosowany w procesie odzysku wylacznie na
sktadowisku odpadéw Iub w obiekcie unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych,
frakeji nadsitowej ex 19 05 99, kierowanej do skladowania,

1.1.2.25. W przypadku wolnych mocy przerobowych instalacji biologicznej
stabilizacji do procesu kompostowania przyjmowana bedzie frakcja podsitowa
o kodzie 19 12 12 (0-80 mm) z innych instalacji mechanicznego przetwarzania
ocdpadow komunalnych, na podstawie zawartych uméw | w oparciu
0 dokumentacje ewidencyjng przyjmowanych odpaddw.

1.1.2.2.6. Dodatkowo, wylacznie w przypadku wolnych mocy przerobowych wezla do
biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie MBP, z wykorzystaniem tych
samych urzgdzer technologicznych prowadzone beda:

proces kompostowania odpadéw zielonych i innych bioodpadéw w ilosci
5000 Mg/rok,

proces stabilizacji tlenowej ustabilizowanych komunalnych osadéw &ciekowych
i szlaméw =z innego- niz biologiczne oczyszczania $ciekéw przemystowych,
w ilosci 1000 Mg/rok.” :

I.2. Uchylam punkt 1.1,.2.2.7. dgcyzii.

brzmlenie:;

I

l

t

|

»1.2.2.1. Parametry konstrukcyvine mechaniczno ~ rgcznej sortowani odpadéw:

»h2.2.1.1. Hala mechaniczno-r¢cznego sottowania odpadéw (ozn. 1):

Hala o konstrukcji stalowej, wzniesiona na planie prostokata. Obudowa hali
z blachy trapezowej. Na wysokosci okapu zastosowano cze$ciowo plyty
z poliwgglanu celem odpowliedniego doswietlenia wnetrza hall. Posadzka hali
szczelna, betonowa, bez odwodnienia. Hala sortowni nieogrzewana, nieocieplona.
Hala sortowni posiadaé bedzie szczelne $ciany | dach oraz wyposazona bedzie
w urzgdzenia do odbioru powietrza odlotowego i jego podczyszczania przed
odprowadzeniem do atmosfery (adsorber). Zanieczyszczone powietrze procesowe
z hali sortowni odpadéw o objetosci ok. 10 000 m¥/h, bedzie podczyszczane 2 pyléw
i innych zanieczyszczen stalych w filtrze workowym | kierowane do adsorbera
wypeinionego weglem aktywnym, po czym odprowadzane bedzie na zewnatrz
emitorem E — 1 o $rednicy 0,3 m i wysokosci 2,1 m.

Parametry hali:

powierzchnia zabudowy: 2 220 m?

dlugosé hali: 74 m

szerokosé hali: 30 m

wysokos¢ hali: 10,92 m

kubatura: 24 242 m?3
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W hali sortowni wydzielone bgdg strefy:

a) Oznaczona ,Strefa przyjecia odpaddéw i wstepnej segregacji™

- strefa przyjecia zmieszanych odpadéw komunalnych o powierzchni okoto 470 m2
wyposazona w boksy do magazynowania dostarczanych odpadow;

- strefa przyjecia odpadéw z selektywnej zbiorki o powierzchni okoto 3656 m?2
wyposazona w boksy do magazynowania dostarczanych odpadéw.

b) Oznaczona ,Strefa sortowania” o powierzchni okoto 1 370 m?; z linig technologiczng
do mechanicznego przetwarzania (sortowania) odpadow.
Jednocze$nie w hali moze by¢ magazynowanych tacznie 126 Mg odpaddw (p.poz).

.2.2.1.1.1. Linia technologiczna do sortowania odpadéw:

Linia technologiczna do mechaniczno-recznego przetwarzania (sortowania
odpadéw) o przepustowosci 60 000 Mg/rok (w dwuzmianowym systemie pracy),
w skiad ktérej wehodzg urzadzenia do prowadzenia procesu przetwarzania zaréwno
zmieszanych odpady komunalnych, jak i odpady pochodzacych z systemu
selektywnej zbibrki, zgodnie z punktem 1.4.2.1.5. niniejszej decyzji.

Tabela nr 4. Zestawienie maszyn linii sortowniczej

Lp Wykaz maszyn linii sortowniczej

1 Przenosnik kanatowy tancuchowy — zadawanie odpadéw zmieszanych na linig
' | sortownicza.

Przenoénik rewersyjny kierujgcy materiat do przesiewacza bebnowego lub (po
2. | doposazeniu linil w uktadzie docelowym) na przenosnik BY Pass (ominigcie sita
bebnowego).

Przenosnik wznoszacy zadajgcy materiat do dwufrakcyjnego przesiewacza
bebnowego

Dwufrakeyijne sito bebnowe 0-80 mm/ > 80 mm.

Przenosnik wyprowadzajacy frakcie podsitowa 0-80 mm na hatde do boksu.

3
4.
5. | Przeno$nik zbierajgcy frakeje podsitowa 0-80 mm.
6
7

Przenosnik wyprowadzajacy balast nadsitowy > 80 mm.

Przenoénik przesytowy rewersyiny przekazujacy frakcje nadsitowg > 80 mm,
g | W strone kabiny sortowniczej bgdz do boksu na halde.

" | Po doposazeniu do ukiadu docelowego przekazuje frakcje nadsitowa > 80 mm
w strone kabiny sortowniczej lub rewersem na linie do wydzielenia pre RDF.

9 Przenosnik wznoszacy przekazujacy frakcje nadsitowa >80 mm na przenosnik
" | sortowniczy.

10. | Przenos$nik sortowniczy.

11, | Kabina sortownicza 10 stanowiskowa, 5-boksowa.

12 Elektromagnes nadsitowy zawieszony nad przenosnikiem sortowniczym za
' | kabing sortowania gtéwnego.

13. | Przeno$nik wyprowadzajacy balast posortowniczy do boksu na hatde.

14 Przeno$nik kanatowy faficuchowy zadajgcy materiat z hoksow kabiny do prasy
kanatowej.

15. | Prasa kanatowa.

1.2.2.1.1.2. Hala sortownicza wyposazona bedzie w urzgdzenia do gromadzenia
powietrza odlotowego i jego podczyszczania przed odprowadzeniem do atmosfery,
zgodnie z pkt. X1.2.3. decyzji.

1.2.2.1.1.3. W czesci hali technologicznej — sortowni — nie beda powstawac Scieki.
1.2.2.1.1.4. Wody opadowe z powierzchni dachu hali odprowadzane begda do
zbiornika sedymentacyjno-retencyjnego [Z02].”
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.4, W punkcie 1.2.2, dec'yz|i podpunkt 1.2.2.1.2. otrzymuje nastepujace brzmienie:

1.5,

L.6.

. W punkcie |.2.2. decyzji

»1.2.2,1.2, Hala magazynowa wytworzonej frakeji nadsitowej ex 19 12 12
preRDF (pow. 80 mm) (ozn. 6) (obiekt istniejacy): "

Zadaszona hala o wymiarach 30 m x 24 m (720 m2), z wydzielonymi boksami —
10 boksow. Boksy rozmieszczone w dwéch rzedach (po 5 bokséw); pomiedzy
boksami korytarz technologiczny o wymiarach 8 m x 30 m. Wymiary pojedynczego
boksu 8 m x 6 m. Szczelna posadzka z odwodnieniem. Odcleki w ilosci okoto
0,1 m¥dobe (36,5 m%rok) odprowadzane beda do istniejacego zbiornika [ZO1].
Wody opadowe 2z powierzchni dachu odprowadzane bedg do zbiomika
sedymentacyjno- retencyjnego [202].

Zgodnie z operatem p.poZ. jednoczesnie w hali magazynowe} moze byé
magazynowane 800 Mg odpadéw. Odpady magazynowane beda w boksach
w formie pryzmy o wys. 3 m.”

W punkcie [.2.2. decyzii podpunkt .2.2.1.3, otrzymuje nast

».2.2.1.3. Plac kruszenia gruzu budowlanego (ozn. 8) ~ termin realizacji
do dn. 31.12.2020 r.

Utwardzony plac z kruszywa w tym rozdrobnionego gruzu betonowego
0 powierzchni okoto 800 m? zlokalizowany wzdiuz drogi wewnetrznej stanowiacej
dojazd do kwatery nr 12 skiadowiska odpadéw oraz dojazd do czesci MBP (dziatka
ewidencyjna nr 2786). Wody opadowo-roztopowe z powlerzchni placu bedg
odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone przylegajace do placu. Warunki
prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw gruzu opisano w punkcle V.3
pozwolenia. Zgodnie z operatem p.poz. na placu jednocze$nie moze byé
magazynowane 2340 Mg odpaddw.”

W punkcie 1.2.2. decyzii

»1.2.2.1.5. Plac demontazu odpadéw wielkogabarytowych (ozn, 32):

Plac o powierzchni okoto 100 m2 o nawierzchni utwardzonej plytami drogowymi
na terenie ZZO. Plac zlokalizowany na czeéci dziatki ewidencyjnej nr 27886,
w poblizu zbiornika p.poz. Wody opadowe z powierzchni placu beda ujmowane
w system kanalizacji i odprowadzane do zbiornika p. poz. Warunki prowadzenia
procesu przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych opisano w punkcie IV.2.5.
pozwolenia. Zgodnie z operatem p.poZz. jednoczesnie na placu moze byé
magazynowanych 100-Mg odpadéw.”

odpunkt 1.2.2.1.6. otrzymuje nastepujace brzmlenle:

»12.2.1.6. Plac magazynowy surowco6w odzyskanych sprasowanych (ozn. 6'):
Plac o nawierzchni szczelnej, utwardzonej o powierzchni 400 m2 w obrebie
istniejacego placu zlokalizowanego wzdluz istniejacych budynkéw instalacji sortowni
i kompostowni. Wody opadowo-roztopowe z placu odprowadzane do zbiornika
sedymentacyjno-retencyjnego [Z02]. Surowce odzyskane — wytworzone w wyniku
przetwarzania odpadéw na linii sortowniczej (tworzywa sztuczne, opakowania
wielomaterialowe) begda magazynowane na placu w postaci zbelowang].
Zgodnie z operatem p.poz. jednocze$nie na placu moze byé magazynowanych
250 Mg odpadéw opakowaniowych.”
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muje nastepujace brzmienie:

»-2.2,1.7. Wiata magazynowa surowcéw odzyskanych (ozn. 35): termin
realizacji - do dnia 31.12.2021 r.

Wiata magazynowa o konstrukcji stalowej badZ betonowej, zadaszona, czes$ciowo
zamykana, o powierzchni 500 m2. Obiekt wyposazony w kontenery i pojemniki do
magazynowania w spostb selektywny odpadéw (surowcéw odzyskanych) na linii
sortowniczej. Pasadzka wiaty czyszczona bedzie na sucho.

Do czasu wybudowania wiaty tj. do dnia 31.12.2021 r. odpady ~ surowce odzyskane
na linii sortowniczej magazynowane beda na placu magazynowym o powierzchni
500 m?, wyposazonym w kontenery i pojemniki do magazynowania odpaddéw
w sposob selektywny. Odpady beda magazynowane w kontenerach. Wody opadowe
z powierzchni placu beda odprowadzane na bezposrednio sasiadujace tereny
zielone poprzez splyw powierzchniowy. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczesnie na
placu moze by¢ magazynowanych 350 Mg odpadow opakowaniowych”.

1.8. W punkcie 1.2.2.2.1. nazwa:
«Hala bioreaktoréw stabilizacji tlenowej (5 szt.) (ozn. 2):,
otrzymuje nastepujace brzmienie:
+Hala bioreaktoréw stabilizacji tlenowej i kompostowania (5 szt.), (ozn. 2):,,

1.10. _Po punkcie 1.2.2.2.2. dodaje podpunkt .2.2.2.2.1. o brzmieniu:

».2.2.2.2.1. Od dnia 18 sierpnia 2022 r. biofiltr otwarly (emitor E — 2) bedzie
zamknigty (zhermetyzowany), w sposéb umozliwiajacy prowadzenie pomiaréw
wielkosci emisji zgodnie z wymoglem BAT 8. Na dachu biofiltra zostanie wykonany
komin wywiewny - emitor oznaczony jako E - 2 o srednicy 0,3 m i wysokosci 2,1 m
wraz z kréécem pomiarowym: (1,5 m nad wylotem z biofiltra).

Skuteczno$¢ redukcji substancji odorotworczych w biofiltrze przéd odprowadzeniem
do atmosfery min. 0%, tj. do poziomu ponizej 600 olUe*/m?3.”

L.11._ W punkcie 1.2.2.2, decyzji podpunkt 1.2.2.2.3. otrzymuje nastepujace

brzmienie:

»1:2.2,2,3. Plac stabilizacji (ozn. 7):

1.2.2.2.3.1. Plac o powierzchni 4000 m2, o wymiarach: diugosé: 183,5 m?, szerokosé:
21,8 m2, zlokalizowany w bezpo$rednim sasledziwie hali do stabilizacji tlenowej
(bioreaktoréw) we wschodniej czesci zakladu. Plac utwardzony warstwg asfaltu
i okraweznikowany z 3 stron.

1.2.2.2.3.2. Poludniowa cze$é placu o wymiarach 16,5 m x 21,8 m = 360 m2
stanowi¢ bedzie miejsce, gdzie bedzie prowadzony proces przesiewania stabilizatu,
1.2,2.2.3.3. Splyw i ujmowanie wéd deszczowych i odciekéw z placu odbywad
si¢ bedzie grawitacyjnie poprzez wyprofilowanie powierzchni placu w kierunku
wpustéw kanalizacji technologicznej do szczelnego bezodplywowego zbiornika
sedymentacyjno - retencyjnego (Z0O3). Scieki z tego zbiornika beds
wykorzystywane do zraszania pryzm frakcji podsitowej.

1.2.2.3.4. Jednoczesnie na placu stabilizacji bedzie prowadzony proces stabilizaciji
tlenowej i kompostowania w 10 pryzmach. Dodatkowo, plac zapewnia rezerwe na
uformowanie dodatkowych dwéch pryzm, tzn. na placu moze by¢ uformowanych
jednoczesnie 12 pryzm. Jest to laczna ilo§é pryzm w ktdrych bedzie prowadzony
ll. etap procesu kompostowania | Il etap procesu stabilizacji frakcji 0-80 mm
wydzielonej na linii sortowniczej. :

1.2.2.3.5. llos¢ pryzm usypywanych réwnoczeénie na placu stabilizacji dostosowana
bedzie do powierzchni placu i mozliwosci technicznych w zakresie prawidiowego
utoZzenia pryzm na pliacu i ich przerzucania.
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1.2.2.3.6. Kazda pryzma na placu oznaczona bedzie tabliczka, na kt6rej wskazane
beda m.in. kod odpadu, data uformowania pryzmy, nr bioreaktora, z ktorego
pochodzi materiat do uformowania pryzmy.

1.2.3.3.7. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczesnie na placu stabilizacji moze by¢
zgromadzonych 2 200 Mg odpadéw.,,

.L12. W punkcie
brzmienie:

1.2.2.2. decyzji podpunkt 1.2.2.2.5. otrzymuje hast

,1.2.2.2.5. Zbiorniki dia MBP — gospodarka wodno —$ciekowa:

Zbiornik [ZO1] (ozn. 12) - podziemny, szczelny, bezodplywowy zbiornik
z tworzywa sztucznego, o pojemnosci V = 8,3 m® na odcieki z bicreaktoréw, biofilira
oraz magazynu frakcji nadsitowej. Odcieki ze zblornika wykorzystywane bgda do
procesu biologicznej stabilizacji w bioreaktorach.

Zbiornik [202] (ozn. 13) - zbiomik zelbetowy sedymentacyjno-retencyjny
o pojemnosci V =130,8 m? na wody opadowe:

- z dachdw obiektéw: budynek hali sortowni, hala kompostowania - bioreaktory,

- drogi wewnatrz zakladowe, parking, plac manewrowy, plac magazynowania
surowcéw odzyskanych sprasowanych. Wody opadowo-roztopowe kierowane do
tego zbiornika bgda podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.
Zbiornik [Z03] (ozn. 14) - podziemny Zelbetowy, szczelny, bezodptywowy zbiornik
o pojemnosci V= 200 m? na odcieki z placu dojrzewania stabilizatu. Odcieki ze
zbiornika wykorzystywane beda w sposéb clagly do procesu zraszania pryzm
kompostowych na placu dojrzewania.

Zbiornik ZS1 (2 szt.) (ozn. 20) - dwa zbiorniki betonowe na $cieki sanitarne -
podziemne, szczelne, bezodplywowe o pojemnosci 21 m® kazdy. Zbiorniki te beda
oprézniane 1 raz w miesigcu. Scieki beda wywozone do gminnej oczyszczalni
éciekéw w Skrzyszowie, do czasu wykonania przytacza | wigczenia do sieci
kanalizacji stanowigcej wiasno$¢ Gminy Ostréw.

Zbiornik przeclwpozarowy (ozn. 22) - szczelny zbiornik ziemny otwarty wykenany
w miejscu plerwotnej lokalizacji zbiornika podziemnego, w terenie zielonym przy
istniejacym placu manewrowym. Konstrukcja dna zbiornika wykonana w -postaci
warstw: :

- piyta betonowa azurowa o wadzie min 40kg

- geowléknina 250-300g/m?,

- folia PEHD 1,0 mm jednostronnie uszorstniona,

- geowldknina 250-300g/m?,

- grunt rodzimy.

Konstrukeja skarp bedzie wygladata nastepujgco:

- folia PEHD 1,0mm jednostronnie uszorstniona,

- geowléknina 250-300g/m?

- grunt rodzimy.

Podtoze pod zbiomnik i skarpy charakteryzuje si¢ odpowiednia nosnoscig E>40MPa.
Uzyta folia PEHD posiadaé atest na odpornosé UV, a geowtknina charakteryzuje
sie trwalo§cig min 25 lat. Zakonczenia elementéw wykonano w formie tzw. rowu
kotwigcego wywijajac lzolacje poza skarpami zbiornika. Skarpy zbiornika wykonane
o pochyleniu 1:1,5. Maksymalna wysokos$é fustra wody nad dnem wynosic bedzie
27 m. Na cele p.poz utrzymywane bedzie lustro wody na poziomie ok 1,78 m,
z czego ok 0,33 m bedzie stanowilo strefe¢ martwa niewykorzystana. W okresie
zimowym nalezy utrzymywaé wigksza o 40cm pojemno$é zbiornika p.poz. Zbiornik
p.poz. zasilany bedzie wodami opadowymi. Zbiornik zabezpieczony ogrodzeniem
wysokosci 1,5 m wykonanym na bazie siatki stalowej ocynkowanej.”

!

1
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1.13. W punkcie 1.2.2.2, decyzji podpunkt 1.2.2.2.8. otrzymuje nastepuiace

brzmienie:

»1.2.2.2.8. Magazyn odpadéw niebezpiecznych typu Ekoskiad na placu
magazynowym (ozn. 31): termin realizacji - do dnia 31.10.2020 r.

Specijalistyczne kontenerowe miejsce magazynowania odpadow typu ekoskiad,
zlokalizowane na placu magazynowym o powierzchni 240 m2  Wymiary
pojedynczego kontenera: wysokosé 2,3 m, szeroko$¢ 2 m, diugo$¢ 6 m. Kontenery
typu ekosklad wyposazone bedg w pojemniki dostosowane do magazynowania
odpadéw wytwarzanych, takich jak baterie i akumulatory, przepracowane oleje,
plyny hamulcowe — odpady powstajace w zwigzku z biezaca eksploatacjg instalacjg
oraz konserwacjg urzadzeri. Pojemniki na odpady bedg ustawione na paletach oraz
na regatach wyposazonych w misy wychwytujace ewentuaine wycieki
magazynowych odpadéw ptynnych. Obiekt wyposazony w sorbenty. Z obiektu nie
beda odprowadzane $cieki technologiczne/przemystowe. Wody opadowe
z powierzchni placu magazynowego i docelowo z powierzchni dachu budynku
warsztatowo-magazynowego odprowadzane bedg powierzchniowo. Zgodnie
z operatem p.poz. jednocze$nie w magazynie moze by¢ magazynowane 2,35 Mg
odpadéw.”

L14. W punkcie 1.2.2.2. decyzji podpunkt 1.2.2.2.9. otrzymuje nastepujace

brzmienie:

,1.2.2.2.9. Budynek magazynowo - warsztatowy - magazyn odpadéw
niebezpiecznych {ozn. 7): termin realizacji - do dnia 31.12.2020r.

Budynek warsztatowo-magazynowy © powierzchni okoto 240 m? Z budynku
nie beda odprowadzane $cieki technologiczne/przemysiowe. Zgodnie z operatem
p.poz. jednoczes$nie moze byé magazynowane 2,80 Mg odpadow.,,

.15. W punkcie 1.2.2.2. decyzji podpunkt 1.2.2.2.11. otrzymuje nastepujace

brzmienie:

122,211, Boks tymczasowego magazynowania frakcji podsitowej
ex 19 12 12 (0-80 mm) (ozn. 5): (obiek! istniejgcy):

Zadaszony boks magazynowy frakcji podsitowej wydzielanej na linii sortownicze;.
Boks o powierzchni 80 m2 i wysoko$ci 4 m, zbudowany z blokow betonowych typu
legioblok. Gromadzone odpady powinny by¢ na biezaco kierowane do procesu
stabilizacji — do bioreaktoréw. Scieki z bokséw ujmowane beda w system szczelnej
kanalizacji technologicznej i odprowadzane do zbiornika ZO3. Zgodnie z operatem
p.poz. jednoczesnie moze byé magazynowane 2,00 Mg odpadow.”

.16, W punkcie 1.2.2.2. decyzii podpunkt 1.2.2.2.12. otrzymuje nastepujace
brzmienie:

J.2.22.12. Boks tymczasowego magazynowania . frakcji nadsitowej
ex 19 12 12 (pow. 80 mm) (ozn. 30): (obiekt istniejacy)

Zadaszony boks magazynowy frakcji nadsitowej wydzielanej na linii sortowniczej.
Boks o powierzchni 80 m? i wysokosci 4 m, zbudowany z blokow betonowych typu
legioblok. Gromadzone odpady powinny by¢ na biezgco przekazywane odbiorcy.
Scieki z bokséw ujmowane beda w system szczelnej kanalizacji technologicznej
i odprowadzane do zbionika ZO3. Jednoczeénie moze by¢é magazynowane
2,00 Mg odpadéw.”
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.17. W punkcie 1.2.2.2. decyzji podpunkt |.2.2.2.13. otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»1-2.2.2,13. Boksy magazynowe wytworzonej frakcji nadsitowej ex 19 12 12
(pow. 80 mm) oraz odpadéw zielonych i bioodpadéw kierowanych do
przetwarzania (ozn. 36) (obiekt istniejacy):

Dwa zadaszone boksy magazynowe zbudowane =z blokéw betonowych typu
legioblok zlokalizowane na placu o nawierzchni szczelnej, utwardzonej,
z odprowadzeniem wdéd do zbiornika retencyjnego odciekéw [ZRO3).

Boks o powierzchni 160 m? i wysokosci magazynowania do 4 m zbudowany
z blokéw betonowych. Pojemno$é boksu wynosi 640 m?, w tym 400 m3 (280 Mg)
frakcji nadsitowej i 240 m3 (192 Mg) odpadéw biodegradowalnych. Odpady te beda
magazynowane w sposOb selektywny, nie bedg mieszane. Wg operatu p.poz.
jednocze$nie moze by¢é magazynowane 200 Mg odpadow.

1.2.2.2.13.1. Gromadzone odpady frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm)
powinny by¢ niezwlocznie przekazywane odbiorcy po zgromadzeniu ilosci
odpowiedniej do transportu.

1.2.2.2.13.2. Gromadzone odpady zielone i inne bioodpady przeznaczone do
procesu kompostowania (odzysk R3) powinny by¢ niezwlocznie kierowane do
procesu kompostowania w bioreaktorze.”

1.18. Dodaje nowy podpunkt 1.2.3.4. o brzmieniu;

»1.2.3.4. Pojemnos$¢ magazynowa instalacji MBP w Kozodrzy:
Zgodnie z wymogiem BAT 4d) Konkluzji wyznaczono pojemno$é magazynowa
miejsc magazynowania odpadéw.

— Maksymalna {agczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw kierowanych do
przetwarzania w instalacji MBP w Kozodrzy, ktére moga byé magazynowane
w okresie roku wynosi 83 000,00 Mg.

- Catkowita pojemno$é magazynowa (wyrazona w Mg) miejsc magazynowania
instalacji MBP w Kozodrzy wynosi 2 939,0 Mg.

- Najwigksza masa odpadéw, kierowanych do przetwarzania, ktére mogtyby byé
magazynowane w tym samym czasie w instalacji MBP w Kozodrzy, w obiekcie
budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania odpaddw,
wynikajaca z wymiaréw instalaciji, obiektu budowlanego lub jego czeéci lub innego
miejsca magazynowania odpadéw wynosi 2 795,0 Mg. (p.poz.)

- Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do
przetwarzania czasie w instalacji MBP w Kozodrzy, ktére w tym samym czasie
moga byé magazynowane wynosi 2 795,0 Mg. (p.poz.).

1.19. W punkeie |.3. podpunkty 1.3.1., 1.3.2. i 1.3.3. otrzvmuja nowe brzmienie:

I.3. Procedura przyiecia odpadéw na teren instalaciji:

1.3.1. Wdrozono procedury charakterystyki odpadéw poprzedzajgce odbidr odpadéw
kierowanych do przetwarzania oraz procedury odbioru odpaddw, zgodnie
z wymogiem BAT 2a, 2b i 3.1. Konkluzji BAT.

1.3.1.1. Przyjecie odpaddw na teren instalacji odbywaé sie bedzie pod nadzorem
pracownika przeszkolonego w zakresie obowigzujacych procedur zakfadowych
i przepisow prawa. Wijazd pojazdu przywozacego odpady gtéwna bramag wjazdowa
na teren instalacji za zgodg pracownika.
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1.3.2. Kontrola ilosci dostarczonych odpadéw - waZenie pojazdu na wadze
samochodowe] najazdowej sprzezonej systemem informatycznym z programem do
ewidencji odpaddéw w celu ustalenia masy pojazdu peinego. Obydwie instalacje bedg
posiada¢ wspding wage wraz z systemem wazacym i ewidencja odpaddw,
z podziatem na instalacje.

1.3.3. Kontrola odpaddéw pod katem jakosciowym (rodzaj asortymentu). Pracownik
odmawia przyjecia odpaddw niezgodnych z dokumentami wymaganymi przy obrocie
odpadami lub niniejszg decyzja. Aby ograniczy¢ emisje odoréw oraz poprawic
og6ing efektywno$¢ &rodowiskowa, dokonywana bedzie selekcja odpadow
dostarczonych do poszczegdlinych proceséw przetwarzania na terenie Zakiadu,
zgodnie z wymogiem BAT 33 Konkluzji.”

1.20. Podpunkt 1.4.2. oraz podpunkt 1.4.2.1. otrzymuija nowe brzmienie:

.1.4.2. Proces technologiczny mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadow:

1.4.2.1. Proces mechanicznego przetwarzania odpadoéw:

1.4.2.1.1. Do procesu mechanicznego przetwarzania odpadéw na linii sortowniczej
kierowane beda gidwnie zmieszane odpady komunaine oraz odrebnie odpady
komunalne zebrane w sposdéb selektywny.

1.4.2.1.2. Kontrola rodzajéw i ilosci dostarczonych odpaddw zgodnie z procedurg
opisang w pkt. 1.3. decyzji.

1.4.2.1.3. Pojazd dowozgcy odpady bedzie kierowany do budynku hali sortowni,
w strefe przyjecia odpadow, celem rozladunku w wydzielonych strefach roziadunku
w sgsiedztwie przeno$nika przyjmujacego i podajacego odpady na linig
technologiczna:

— sirefa przyjecia odpadéw zmieszanych o powierzchni okoto 470 m?

— strefa przyjecia odpadéw z selektywnej zbidrki o powierzchni okoto 365 m&.

Po roztadunku odpady poddawane beda wstepnej kontroli skladu — sprawdzenie
zgodnoséci przywiezionych odpaddéw z kartg przekazania odpaddw.

1.4.2.1.4. W strefie przyjecia odpadéw ze strumienia dostarczonych do instalacji
odpaddéw wydzielane bedg odpady wielkogabarytowe, kierowane nastepnie do
,Punktu demontazu odpaddéw wielkogabarytowych” oraz widoczne odpady
problemowe i niebezpieczne (np. opony, zuzyty sprzet elektryczny i elekironiczny),
ktére beda odkladane do specjainie na ten cel przeznaczonego odkrytego kontenera
lub pojemnika, ustawionego w bezposrednim sasiedztwie punktu przyjgcia odpadow
(BAT 4 Konkluzji). Sortowanie dostarczanych odpadow stalych w instalacji MBP ma
na celu zapobieganie przedostawaniu sie niepozgdanego materialu do kolejnych
proceséw przetwarzania odpadéw. W analizowanej instalacji polega ono na
oddzielaniu na podstawie wielkosci metodg przesiewania, recznym oddzielaniu na
podstawie badania wzrokowego (Bat 2.g Konkiuzji).

1.4.2.1.5. Proces sortowania przebiegat bedzie w 2 odrebnych ciggach
technologicznych:

1.4.2.5.1.5.1. Ciag technologiczny nr 1 - przetwarzanie odpadéw komunalnych
zmieszanych:

- przy pomocy ladowarki odpady zadawane beda bezposrednio na przenosnik
lancuchowy kanafowy, dozujacy materiat na linie sortowniczg. Przenosnik
taficuchowy dozowaé bedzie odpady komunalne na przeno$nik rewersyjny
przesytowy, ktdry nastepnie zadawa¢ je bedzie na przeno$nik wznoszacy podajacy
odpady do dwufrakcyjnego sita bgbnowego:

- w dwufrakeyjnym sicie bebnowym nastgpowaé bedzie podziat strumienia odpadow
na dwie frakcje:
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a) frakcja podsitowa (0-80 mm), kwalifikowana jako ex 19 12 12 (0-80 mm) opadaé
bedzie na przenosénik zbierajacy, i przenosnik wyprowadzajgcy za hale gdzie trafi na
sito batutowe i separator powietrzny oddzielajacy frakcje mineralne od pozostatych
odpaddw. Oczyszczona z frakcji mineralnej frakcja 0-80 mm trafi do boksu,
z ktorego frakcja podsitowa bedzie bezposrednio transportowana do bioreaktora.

b) frakcja nadsitowa (pow. 80 mm) opadaé¢ bedzie na przenos$nik wyprowadzajgcy
| bedzie zadawana na przenosnik rewersyjny, a nastepnie na przenosnik przesytowy
zadajacy do kabiny glownego sortowania (w przypadku jezeli odpady nie zawieraja
uzasadnionej ilosci surowca do poddania ich procesowi dalszego sortowania beds
one kierowane rewersem na zewnatrz hali do boksu):

- W kabinie sortowniczej pracownicy recznie wybiera¢ beda z tasmy przeno$nika
sortowniczego warto$ciowy materiat (np. PET, folia, karton, PE, PP itp.) i za pomoca
lejow zrzutowych trafia¢ on bedzie do bokséw pod kabing, skad nastepnie bedzie
odbierany w kontenerach badZ kierowany na przenosnik kanatowy i dalej do prasy
kanatowej;

- balast posortowniczy trafia¢ bedzie z przenosnika sortowniczego na krétki
przenosnik wyprowadzajacy frakcje posortownicza na haide do boksu,

- nad walem przeno$nika sortowniczego, za kabing zawieszony bedzie
elektromagnes, ktérego zadaniem bedzie wyseparowanie z balastu materiatow
zelaznych Fe.
1.4.2.5.1.5.2, Ciag technologiczny nr 2 - przetwarzanie odpadéw komunalnych
z selektywnej zbiérki:

- odpady ze zbidrki selektywnej beda zadawane tadowarka na przenosénik bunkrowy
zadajgcy odpady na przenosnik wznoszacy, kidry transportuje materiat na
przenoénik sortowniczy w kabinie sortowniczej,

- w kabinie sortowniczej pracownicy recznie wybiera¢ bedg z tasmy przenosnika
wartoSciowy materiat tzn. dajgcy sig wykorzysta¢ materiatowo (surowce) np. PET,
folia, karton, PE, PP) i za pomoca lejéw zrzutowych kierowany on bedzie do bokséw
pod kabina, skad odbierany bedzie w kontenerach badz kierowany przez przenosnik
kanatowy do prasy kanatowej;

- balas posortowniczy trafia¢ bedzie z przeno$nika sortowniczego, na krotki
przenosnik wyprowadzajacy frakcje posortownicza na hatde do boksu. Nad watem
przenosnika sortowniczego za kabing zawieszony bedzie elekiromagnes
nadtasmowy, ktérego =zadaniem jest wyseparowanie z balastu materialow
Zelaznych”,

1.4.2.1.5.5. decyzji.

1.21. Uchylam podpunkty 1.4.2.1.5.3.,1.4.2.1.5.4.

L22. W podpunkcie 1.4.2.2.1. podpunkt 1.4.2.2,.1.4. otrzymuje nowe brzmienie:

"l.4.2,2.1.4. Oczyszczanie powietrza procesowego:

Powietrze procesowe bedzie wyciggane z bioreaktoréw w sposéb wymuszony
ukladem wentylacyjnym wyciagowym (wspélny wentylator wyciggowy -
szt. 1 o mocy 22 kW) wspdlpracujgcym z system oczyszczania powietrza
procesowego. Powietrze poprocesowe kierowane bedzie do biofiltra poprzez skruber
wodny w ukladzie poziomym dziafajgcym ze skutecznoécia  redukcji
70 do 80%. W skruberze powietrze zraszane bedzie wodg i kierowane pod ruszt
biofiltra z materiatem filtrujacym. Biofiltr bedzie oczyszczat powietrze odlotowe
(odpadowe) z instalacji stabilizacji tlenowej odpadéw. Powietrze wttoczone do
komory powietrznej pokonywaé  bedzie  opdér  hydrauliczny 2toza
i przechodzi¢ przez biomase, gdzie nastepowaé bedzie biologiczny rozktad
zwigzkow zapachowych. Oczyszczone powietrze uchodzié bedzie do atmosfery
przez goérng powierzchnie ztoza do dnia 17 sierpnia 2020 r. Po dniu 17 sierpnia
2022 r. biofiltr otwarty (emitor E — 2) zostanie zamkniety (zhermetyzowany)
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w spos6b umozliwiajgcy prowadzenie pomiarow wielko$ci emisji zgodnie
z wymogiem BAT 8.”

1.23. Po punkcie 1.4.2.2.4. dodaje punkt 1.4.3. 0 brzmieniu:

,1.4.3. Proces technologiczny biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych
Linnych bioodpad6w w warunkach tlenowych w bioreaktorach;

1.4.3.1. Proces biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpaddw
przewidziany jest jako mozliwy wariant pracy czgsci biologicznej instalacji MBP.
.4.3.2. Odpady zielone i inne bicodpady z selektywnej zbidrki poddawane beda
procesowi kompostowania w dwéch etapach, przez faczny okres trwajacy minimum
6 tygodni:

- letap — w bioreaktorze, w ukfadzie zamknigtym — 2 tygodnie

- |l etap — na placu dojrzewania — minimum 4 tygodnie.

1.4.3.3. I etap procesu kompostowania w bioreaktorze:

Odpady beda luzno i réwnomiernie usypywane na cale] diugosci bioreaktora;
nie beda zaggszczane. Wysokos¢ zasypu w bioreaktorze nie bedzie przekraczac
3 m. Pojemno$é uzytkowa 1 bioreaktora bedzie wynosi¢ =432 m3 (6 x 24 x 3 m).

We wnetrzu zamknigtego reaktora w warunkach wymuszonego napowietrzania
przebiegac¢ bedg procesy intensywnego biologicznego rozkfadu materii organicznej,
w tlenowym procesie kompostowania; w procesach termofilnych. Prowadzony
bedzie proces intensywnego napowietrzania i nawilzania odpadéw w bioreaktorze
oraz zbieranie i odprowadzanie powietrza poprocesowego i odciekéw w sposob
kontrolowany.

Proces kompostowania w bioreaktorze prowadzony bedzie w oparciu o kontrole
temperatury stabilizowanego materiatu oraz zawartos¢ tlenu w powietrzu porowym.
Zalecana temperatura procesu w bioreaktorze wynosi 70°C. Nalezy dgzy¢ do
uzyskania optymalinej wilgotnosci wsadu okoto 55%. Nawilzanie wsadu odbywac sie
bedzie, w zaleznosci od przebiegu procesu kompostowania, od 1 do 3 razy dziennie.
Proces bedzie prowadzony w trybie temperaturowym badz tlenowym, jak réwniez
w obu tych trybach w zaleznosci od wiasciwosci materiatu wsadowego.
Proces napowietrzania ztoza odpadéw w poszczegéinych bioreaktorach odbywac sig
bedzie poprzez wentylator promieniowy. Proces kompostowania w bioreaktorze
bedzie trwat 2 tygodnie (14 dni).

1.4.3.4. Napowietrzanie wsadu oraz odprowadzanie powietrza poprocesowego
prowadzone bedzie w spos6b analogiczny jak podczas procesu biostabilizacii frakcji
podsitowej w bioreaktorach.

1.4.3.5. Powstajace w bioreaktorach kondensaty i perkolaty odprowadzane heda do
zbiomika retencyjnego wody procesowej o pojemnosci V = 8,3 m3 [Z01] (ozn. 12),
w sposob okreslony w punkcie 1.2.2.2.1. pozwolenia.

1.4.3.6. II. etap procesu kompostowania na placu:

Czesciowo przekompostowane odpady beda przetransportowane z bioreaktora na
plac dojrzewania i zostana uformowane w pryzme (dla odpadéw schodzacych
z 1 reaktora formowana bedzie odrebna pryzma o objetoéci =346 m® ok. 242 Mg na
placu). Odpady uktadane beda w oddzielnych pryzmach, utozonych w rzgdach

réwnoleglych, w odlegtosci = 0,6 m od siebie, {; odlegtoscl pozwalajacej
na swobodne przemieszczanie sie przerzucarki przerzucajacej je.
Parametry pryzm:

- szerokos¢ podstawy pryzmy =65m

- wysokosé pryzmy max.3m

- przekrdj pryzmy =10,6 m?

- maksymalna dlugosc¢ pryzmy =33 m (346m3:10,5m?=33 mb pryzmy)

- ohjetosc pryzmy =346 m?
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- odstep pomiedzy pryzmami na placu

=0,6 m?

- migjsce na zawracanie przerzucarki

=7 m (po diugosci placu)

.4.3.7. || etap procesu prowadzony bedzie przez minimum 4 tygodnie.
1.4.3.8. taczna ilosé pryzm na placu stabilizacji,
Il. etap procesu stabilizacji frakcji 0-80 mm wydzielo
procesu kompostowania odpadéw zielonych i innych bicodpadéw - 10 pryzm

(dodatkowo plac zapewnia rezerw

wskazanych parametrach).”

1.24. Podpunkt IV.1.2. otrzymuje nowe brzmienie:

»IV.1.2. Rodzaj i

sortowni odpadéw:

Tabela 9. Odpady kierowane do przetwarzania:

masa odpaddw kierowanych

w ktorych bedzie prowadzony
nej na linii sortowniczej i Ii. etap

¢ na uformowanie dodatkowych 2 pryzm o wyzej

do mechaniczno- recznej

Lp Kod Rodzaj odpadu Masa Sposéb przetwarzania
odpadu przeznaczonego do odpadow odpadéw
przetwarzania [Ma/rok]
12)3)

1 20 03 01 | Niesegregowane 60 000 Zmieszane odpady komunalne
(zmieszane) odpady kierowane na linie sortowniczg w
komunalne celu wydzielenia frakeji dajacych

sig wykorzysta¢ materialowo lub
energetycznie oraz frakcji
wymagajgcej dalszego
biologicznego przetwarzania

2 20 01 01 | Papier i tektura 1000

3 20 01 10 | Odziez 100

4 20 01 11 | Tekstylia 300

5 20 01 39 | Tworzywa sziuczne 1 500

6 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje 500
zbierane w sposdb
seleklywny

7 15 01 01 | Opakowania z papieru 1000
i tektury Odpa’dy zebrane

8 | 150102 | Opakowania z tworzyw 1000 W sposob selektywny
sztucznych kierowane na linig sortownicza,

9 15 01 03% | Opakowania z drewna 400 celem doczyszczenia

10 | 15 01 049 | Opakowania z metali 1100 | rozsortowania

11 | 1501 05 | Opakowania 600
wiglomateriatowe

12 | 1501 06% | Zmieszane odpady 15 000
opakowaniowe

13 | 1501 07 | Opakowania ze szkla 1200

14 20 02 03 | Inne odpady nieulegajace 3000
biodegradacii

LACZNIE do przetwarzania kierowane bedzie max. 60 000 Mg odpadéw na rok

" tgczna ilos¢ odpadéw przetwarzanych na linii sortowniczej w procesie R12 nie moze
przekracza¢ 60 000 Mg/rok;

2 Odpady o kodach 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 99, 15 01 01,1501 02, 15 01
03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 02 03, bedg kierowane na linie sortowniczg tylko
w czasie gdy zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 nie beda sortowane.

¥ Odpady opakowaniowe wigcznie z seleklywnie gromadzonymi komunainymi odpadami

opakowaniowymi.”
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1.25. Podpunkt IV.1.3. otrzymuje nowe brzmienie:

JV.1.3. Miejsce i sposéb magazynowania odpadow przeznaczonych do
przetwarzania na mechaniczno - rgcznej sortowni odpadow:

IV.1.3.1. Odpady przeznaczone do przetwarzania w mechaniczno — rgcznej sortowni
odpadow roziadowywane w budynku hali sortowni w strefie przyjecia odpadow
i kierowane na biezaco na przenoénik transportujacy odpady do sita.

IV.1.3.2. W przypadku koniecznoséci zebrania ilosci odpowiedniej do uruchomienia
linii sortowniczej, odpady magazynowane beda selektywnie w strefach przyjecia
odpadow:

_ Strefa przyjecia zmieszanych odpadéw komunalnych tj. boksy do magazynowania
dostarczanych odpadéw o powierzchni 101 m? (350 m3). Zgodnie z operatem p.poZz.
jednoczesnie moze byé magazynowane 50 Mg odpadow.

-~ Strefa przyjecia odpadéw z selektywnej zbidrki o powierzchni okoto 365 m?
obejmujaca boksy do magazynowania dostarczanych odpadéw o powierzchni 50 m?
(190 m3). Zgodnie z operatem p.poz. jednoczeSnie moze by¢ magazynowane
76 Mg odpaddw.

IV.1.3.4. Dopuszcza sie magazynowanie odpadéw w strefie przyjecia odpaddéw do
przetwarzania nie dtuzej niz 3 dni (p.poz).

Tabela 9.1. Calkowita pojemnosé miejsc magazynowania odpadow przetwarzanych
w hali sortowni:

1 HALA SORTOWNI Powierzchnia | Gegstosé | Calkowita
Kubatura odpadu | pojemno$¢é
[Mg]
a. | Strefa przyjeé odpadéw komunalnych 350 m? 0,5 Mg/m?® 175,00

zmieszanych kierowanych do procesu R12
Qdpady kierowana do sortowania

{czesé mechaniczna MBP). Strefa wyposazona
w boksy wyznaczone murem oporowym,
Powierzchnia strefy magazynowania 101 m2.
Odpady magazynowane do wysokosci 4 m.
Kubatura 350 m2.

(W operacie p.poz. przyjgto iz mozna tam
zmagazynowad jedynie 50 Mg odpadow).

b. | Strefa przyjeé odpadéw komunalnych 190 m3 0.4 Mg/m3 76,00
z selektywnej zbiérki.

Odpady kierowane do sortowania R12 (czgs¢
mechaniczna MBP). Strefa o powierzchni
okoto 365 m2wyposazona w boksy obejmujgca
cigg komunikacyjny dla pojazdéw dowozacych
odpady oraz przestrzefi roboczg dla pracy
tadowarki. W ramach tej strefy wyznaczono
murem oporowym miejsce magazynowania
odpadéw kierowanych na linig sortowniczg

o powierzchni 50m2. Odpady magazynowane
do wysokosci 4m. Kubatura 190 m?
Maksymalna wysoko$¢ magazynowania 4m.

Catkowita pojemno$é (wyrazona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego |ub jego 251,00 Mg
czesci lub innego miejsca magazynowania odpadow (hala sortowni)
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Tabela 9.2. Sposoby i miejsca ma
w hali sortowni:

gazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania

Lp. | Kod Rodzaj odpadu Maksymalna Maksymalna Najwieksza masa
odpadu masa masa odpadéw, odpaddw, kiére
poszczegdinych | ktére moge byé mogtyby byé
rodzajow magazynowane | magazynowane w tym
odpadow w tym samym samym czasie w
i maksymalna czasie instalacji, ohiekcie
faczna masa [Mg] budowlanym lub jego
wszystkich czgscl lub innym
rodzajéw miejscu
odpadéw, ktére magazynowania
moga by¢ odpadéw, wynikajacej
magazynowane Z wymiaréw instalacjl,
w okresie roku obiektu budowlanego
[Mg/rok] lub Jego czeéci lub

innego miejsca
magazynowania
odpadow
[Mg]

HALA SORTOWNI - s

trefa przyje¢ odpadéw komunalnych
kierowanych do procesu R12 wyposazona w boksy:

zmieszanych

1. Niesegregowane 60 000 50 175
(zmieszane)
2003 01 odpady
komunalne
Lacznie nie wiecej niz: 60 000* 50 175

HALA SORTOWNI - strefa przyjeé odpadow
kierowanych do procesu R12 wyposazona w boksy:

komunalnych z sel

ektywne]j zbidrki

2 |20 01 01| Papier i tektura 1500,00 10,00 10,00
3 {20 0110 Qdziez 100,00 1,00 1,00
4 120 01 11| Tekstylia 300,00 2,00 2,00
5 Tworzywa 1500,00 6,00 6,00
200139 sztuczne
6 Inne 500,00 2,00 2,00
niewymienione
20 01 99| frakcje zbierane
w sposdb
seleklywny
7 Opakowania z 1000,00 10,00 10,00
150101 papleru i tektury
8 Opakowania z 1000,00 5,00 5,00
15 01 02| tworzyw
sztucznych
9 Opakowania z 400,00 2,00 2,00
1501 03 drewna
10 Opakowania z 1100,00 11,00 11,00
15 01 04 metali
11 Opakowania 600,00 6,00 6,00
150105 wiefomaterialowe
12 Zmieszane 15 000,00 10,00 10,00
15 01 06| odpady _
opakowaniowe
13 15 01 07 Opakowania ze 1200,00 6,00 6,00
szkla
14 Inne odpady 3000,0 5,00 5,00
20 02 03 | nieulegajace
biodegradacji
t.acznie nie wiecej niz: 20 0o0* 76,00 76,00
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*RAZEM NIE WIECEJ NIZ  *60 000 |
Caltkowita pojemnosé magazynowa (wyrazona w Mg)
w Kozodrzy 251,00 Mg

Najwigksza masa odpadow, kierowanych do przetwarzania, kidre mogiyby byé magazynowane
w tym samym czasle w hall sortownicze] instalacji MBP w Kozodrzy w miejscu magazynowania
odpadéw 251 Mg.

Maksymalna fgczna masa wszystkich rodzajow odpadéw, kierowanych do przetwarzania, kiére w tym
samym czasie mogg byé magazynowane w hali sortownicze] instalacji MBP w Kozodrzy :126 Mg. |

1.26. Podpunkt 1V.1.4. otrzymuije nowe brzmienie:

126,00 | 251,00
hali sortownicze| instalacji MBP

»IV.1.4. Rodzaj i masa odpadéw wytwarzanych w wyniku mechaniczno-recznego
przetwarzania odpadéw w procesie R12:

Tabela nr 10. Rodzaj i masa od

przetwarzania odpadéw na linii sortowniczej:

padéw powstajgcych w wyniku mechanicznego

Lp Kod Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu o dM::%w
odpadu mechanliczno - recznego przetwarzania odpadéw MZIr ok
1 1501 01 Opakowania z papleru i tektury 1000
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1200
3 15 01 03 Opakowania z drewna 200
4 16 0104 Opakowania z metali 600
5 15 01 05 Opakowania wiglomaterialowe 800
6 15 01 07 Opakowanla ze szkla 5000
8 16 0103 Zuzyte opony 500
9 16 06 01 * | Baterie | akumutatory olowiowe 0,30
10 16 06 02* | Baterle | akumulatory niklowo-kadmowe 0,05
11 1606 04 Baterie alkaiczne (z wylaczeniem 16 06 03) 0,20
12 16 06 05 inne baterie | akumulatory 0,20
13 17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 3 000
14 17 01 02 Gruz ceglany 3 000
17 17 01 80 Usuniete tynki, tapety, oklainy ip. 3000
18 1912 01 Papier | tekiura 1000
19 1912 02 Metale zelazne 600
20 191203 Metale niezelazne 500
21 19 12 04 Tworzywa sztuczne | guma 1000
22 1912 05 Szklo 2000
23 191207 Drewno Inne niz wymienione w 19 12 08 500
24 191208 Tekstylia 20
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 110
25 191211* | 2 mechanicznej obrébki odpadéw, zawierajgce substancje
niebezpleczne .
Inne odpady (w tym zmieszane substancje | przedmioty)
ex z Tgct;aqi“cznej obrébkl odpadéw inne niz wymienione
w191
26 J‘g 18201;:11 Frakeja nadsitowa (>80 mm) preRDF 15000
P r. RDF Frakeja pozbawiona odpadéw zelaznych Fe, dajgca sie
pre wyKorzystac energetycznie
— przekazywana do produkcji RDF poza instalacjami ZZO
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz
- ex wymienione w 19 12 11 25 000
27 1912 12 - Frakcja nadsitowa (> 80 mm)
pow. 80 mm | - pozbawiona frakcji dajgcych sig wykorzystac
materialowo lub energetycznie (pozostalo$é z sortowania na
linii, balast) :
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inne odpady (w tym zmieszane substancje
ex | przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz
o8 19 12 12 wymienione w 1912 11 20 000
0-80mm - Frakcja podsitowa (0-80 mm)
Blo Frakcja biodegradowalna kierowana do biologicznej
stabilizacji D8
29, 191209 Mineraly {np. Piasek, kamlenig) 5000

£+ ACZNIE wytwarzane nie wlgce] niz 60 000 Mg/rok

1.27. W punkcie IV.1.5. podpunkt IV.1.5.2. otrzymuje nowe brzmienie;

JV.1.5.2. Przetwarzanie odpadéw na machaniczno - recznej sortowni odpaddw
wyszczegdinionych w tabeli nr 9, w szczegdlnoéci zmieszanych odpadéw o kodzie
20 03 01, prowadzone bedzie zgodnie z procedura przyjecia odpaddéw opisang
w pkt. 1.3. oraz technologia ich przetwarzania opisang w punkcie 1.4.2. decyzji.
Odpady przyjmowane do instalacji (przeznaczone do przetworzenia) oraz odpady
wytworzone w wyniku proceséw technologicznych beda magazynowane oddzielnie,
w zaleznoéci od ich wiaéciwosci, aby umozliwi¢ tatwiejsze i bezpieczniejsze dla
srodowiska magazynowanie | przetwarzanie, zgodnie z wymogiem BAT 2.e)
Konkluzji.”

1.28. Punkt |V.2.1.2. otrzymuje nowe brzmienle:

I
JV.2.1.2. Proces demontazu odpaddéw wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
prowadzony bedzie w ,Punkcie demontazu odpadéw wielkogabarytowych” ~ bedzie to
wydzielona cze$é o powierzchni 400 m? utwardzonego placu w potudniowej czesci
dzialki ewidencyjnej nr 2786, w poblizu zbiornika p.poz. Plac szczelny skanalizowany.
Wody opadowo-roztopowe z placu ujmowane w system kanalizacjl deszczowej
i odprowadzane do zbiornika p.poz.” '

1.29. Punkt 1V.2.3. otrzymuije nowe brzmienie:

V.23, Miejsce i sposéb magazynowanla odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania do przelwarzania w punkcie demontazu odpadoéw
wielkogabarytowych:

Przyjmowane do przetwarzania odpady wielkogabarytowe kierowane bedg do ,,Punktu
demontazu odpadéw wielkogabarytowych”, gdzie bgda magazynowane luzem lub
w kontenerach, w zaleznosci od ich wiasciwoéci | gabarytow. :

Tabela 11.1. Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do przetwarzanla w punkcle demontazu
odpadéw wielkogabarytowych:

1 Miejsce magazynowanla odpadéw Powlerzchnia Gestosé Catkowlta
wielkogabarytowych Kubatura Odpadu pojemnosé

[Mg]

a. | Plac magazynowanla | demontazu odpadow 100 m? 0,1 Mg/m3 10

wielkogabarytowych kisrowanych do procesu
Ri2. Odpady gromadzone na placy,
nie pryzmowane. Powierzchnia magazynowa
100 m2,

Calkowita pojemno$é (wyrazona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego ub jego 10 Mg
czesai lub innego miejsca magazynowania odpadow {hala sortownl)
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Tabela 11.2. Magazynowanie odpadéw przeznaczonych do przetwarzania w punkcie demontazu
odpadéw wielkogabarytowych:

Lp. | Kad Rodza] Maksymalna Maksymalna Najwieksza masa
odpadu odpadu masa masa odpadéw, odpadow, ktdre
poszczegodinych | kiére moge byé moglyby byé
rodzajow magazynowane | magazynowane w tym
odpadoéw w tym samym samym czasle w
i maksymalna czasie instalacji, obiekcle
laczna masa [Mg] budowlanym lub fego
wszystkich czesel lub Innym
rodzajéw miejscu
odpaddw, ktére magazynowania
moga byé odpaddw, wynikajace]
magazynowane z wymiaréw Instalaciji,
w okresie roku oblektu budowlanego
[Mg/rok] lub jego czesci lub
innego miejsca
magazynowania
odpadéw
[Mg]

Plac magazynowanla | demontazu odpadéw wielkogabarytowych kierowanych do procesu R12
Odpady zbierane na placu, nie pryzmowane. Powlerzchnia magazynowa 100 m?. Przyjeto kubature

100 m3. Gesto$¢ odpadu 0,1 Mg/m3.
1.

Odpady 3000 10 10
2003 07| \yislkogabarytowe

tacznie 3 000 10 ‘ 10

Catkowita pojemnosé magazynowa (wyrazona w Mg) placu 10 [Mg]

Najwigksza masa odpadéw, kierowanych do przetwarzania, ktére moglyby byé magazynowane
w tym samym czasie na placu 10 Mg.

Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do przetwarzania, kidre
w tym samym czasle mogg byé magazynowane na placu: 10 Mg.

1.30. W punkcie IV.2.5. dodaje tabele nr 12.1. o brzmieniu:

«Tabela 12.1. Magazynowanie odpadéw wylworzonych w wyniku demontazu odpadéw
wielkogabarytowych:

Kod Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku
odpadu | przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych

Sposoby | miejsca
magazynowania

1912 02 | Metale zelazne Punkt demontazu odpaddéw

1912 03 | Metale niezelazne wielkogabarytowych.

1912 04 | Tworzywa sztuczne i guma Odpady magazynowane luzem

1912 05 | Szklo lub w kontenerach, w zaleznosci

191207 | Drewno inne Riz wymienione w 19 12 06 od ich wiasciwosci t gabarytow.

1912 08 | Tekstylia

Inne odpady (w tym zmieszane substancje

i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw
inne niz wymienione w 19 12 11 np. piyly
191212 | pilsniowe, resztki drewna zanieczyszczone
tworzywem szlucznym, trawa morska, kokos

Z materacy)

7
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.31. Podunkt 1V.3.1. pozwolenia zintegrowanedqo _otrzymuije _hastepujace
brzmienie: ‘

»IV.3.1. Miejsce przetwarzania odpadéw gruzu budowlanego:

IV.3.1.1. Proces mechaniczno - recznego przetwarzania odpadéw gruzu
budowlanego prowadzony bedzie przez Zaklad Ustug Komunalnych w Ostrowie,
39 - 103 Ostréw 225, na wydzielonej czesci dziatki nr 2786 o powierzchni 4,48 ha,
w m. Kozodrza, gmina Ostréw, do kiérych prowadzacy instalacje dysponuje tytutem
prawnym. _

IV.3.1.2. Proces przyjecia odpad6w na teren instalacji zgodnie z punktem 1.3. decyzji.
Proces kruszenia gruzu budowlanego prowadzony bedzie na placu o powierzchni
800 m2, oznaczonym tablica z napisem ,Punkt kruszenia gruzu” (ozn. 8),
do ktérego prowadzacy instalacje dysponuje tytulem prawnym.”

.32. Podunkt [V.3.3. pozwolenia zintegrowanego otrzymuje nastepujace
brzmienie:

#V.3.3. Miejsce i sposéb magazynowanla odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania:

Przyjmowane do przetwarzania odpady gruzu roziadowywane beda na placu
o powierzchni 800 m?, gdzie beda okresowo magazynowane luzem przed procesem
kruszenia, oznakowane nazwg lub kodem odpadu.

Tabela 13.1. Magazynowanle odpaddw przeznaczonych do przeiwarzania w punkcie kruszenia

ruzu:
1 ¥ Miejsce magazynowania odpaddw gruzu Powierzchnia Gestosé Catkowita
. Kubatura odpadu pojemnosé
iMg]
a. Plac magazynowanla | kruszenla gruzu 1560 m® 1,5 Mg/m? 2340
budowlanego kierowanego do procesu R12
Powierzchnia strefy magazynowania 800 m?.
Odpady magazynowane na pryzmie
o wysokosScido 2 m.
Catkowita pojemnos¢ miejsca magazynowania odpadéw gruzu budowlanego ~ 2340 Mg
2340 Mg
Tabela 13.2. Sposoby | migjsca magazynowania przetwarzanych odpadow gruzu:
Lp Kod Rodzaj Maksymalna masa | Maksymalina Najwleksza masa
adpadu odpadu poszczegdinych masa odpaddéw, ktére mogtyby
rodzajéw odpadéw | odpaddw, byé magazynowane
I maksymaina ktére moge w tym samyim
taczna masa byé czasle w instalac)l,
wszystkich Y oblekecle budowlanym
rodzajéw magazyno- lub
odpadéw, ktére | wanewiym jego czesci lub
moga byé samym Innym miejscu
magazynowane czasle magazynowanla
w okresle roku {Mg] odpadéw, wynlkajace]
[Mg/rok] z wymiaréw Instalacji,

ablektu budowlanego lub
jego czescl lub Innego
miejsca magazynowania
odpaddéw
[(Mg]

Plac magazynowanta | kruszenia gruzu budowianego kierowanego do procesu R12
Powlerzchnia strefy magazynowania 800 m2. Pojemno$¢ placu 1560 m3.Odpady magazynowane na
pryzmie o wysokoéci do 2 m. Gestoéé odpadu 1,5 Mg/m®,

1 |17 01 01] Odpady | 20 000* ! 1000* | 1000*
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betonu oraz
gruz betonowy
z rozhidrek

i remontow

2 | 170102 | Gruz ceglany 5000* 500* ' 500*

3 |17 0103 | Odpady innych 5000* 500* 500*
materiatéw
ceramicznych
i elementéw
wyposazenia
(bez
elementéw
wyposazenia
innych niz
ceramiczne)

4 | 1701 07 ; Zmieszane 5000* 500* 500*
odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiatéw
ceramicznych
i elementow
wyposazenia
inne niz
wymienione
w1701 06

f.acznie nie wigeej niz* *20 00O *2340 p.poz. *2340 p.poz.

Calkowita pojemnos¢ miejsca magazynowania odpadéw gruzu budowlanego — 2340 Mg

Najwigksza masa odpaddw, kierowanych do przetwarzania, kiére moglyby byé magazynowane
w tym samym czasie na placu 2340 Mg

Maksymalna {gczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do przetwarzania, ktére
w tym samym czasle mogg by¢ magazynowane na placu: 2340 Mg

Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do przetwarzania, ktére mogg
by¢ magazynowane na placu w okresie roku: 20 000 Mg.

.33. Podunkt 1V.3.5. pozwolenia zintegrowaneqo otrzymuje nastepujace
brzmienie:

»1V.3.5. Rodzaj i masa odpadéw wytwarzanych w wyniku kruszenia gruzu:
Tabela 14. Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania gruzu

Kod llosé odpadu Sposob
Lp. odpadu Rodzaj odpadu wytwarzanego i miejsce
magazynowania
Odpady betonu oraz gruz 20 000
1. 17 01 01 | betonowy 2 rozbidrek
i remontéw _ Punkt kruszenia gruzu
2] 170102 | Gruz ceglany 5 000 budowianego.
3! 170405 [ Zelazoi stal 100
Zmieszane odpady z betonu, 5000
gruzu ceglanego, odpadowych Odpady magazynowane
41 17 01 07 | materialéw ceramicznych w pryzmach
i elementéw wyposazenia inne
niz wymienione w 17 01 06

taczna llos¢ odpaddéw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw gruzu

_nie moze przekroczy¢ 20 000 Mg/rok.

k2 5
¢
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1.34. Punkt V.2. decyzji ptrz!mu[e nastepujace brzmienie:

»V.2. Sposdb | miejsce magazynowania odpadéw przeznaczonych do obrébki
biologicznej frakcji podsitowej:

V.21. Z uwagl na rodzaj odpadéw oraz przewidywane procesy przetwarzania,
nie przewiduje si¢ magazynowania odpadéw frakcji podsitowej. Odpady o kodzie
ex 19 12 12 (0-80 mm) winny byé umieszczane bezposrednio w bioreaktorach.

V.2.2. Wyigcznie w sytuac]l awaryjnej, tj. braku wolnych bioreaktoréw, gdy zaistnigje
koniecznoé¢ wydiuzenia fazy intensywnej procesu w reaktorach, nowo wysortowana
frakcja biodegradowalna 0-80 mm bedzie magazynowana w specjalnie wyznaczonym
miejscu tj. w boksie frakc]i podsitowej ex 19 12 12 (0- 80 mm) przez okres
maksymalnie 4 dni. Boks o powierzchni 80 m? | wysokosci 4 m, zbudowany z blokéw
betonowych.

V.2.3. W sytuacji braku wolnych bioreaktoréw przez okres powyzej 4 dni frakcja
podsitowa winna zosta¢ przekazana do innej Instalacji MBP.

V.2.4. Calkowita pojemnoé¢ (wyrazona w Mg) miejsca magazynowania odpadéw frakcji
podsitowej (ex 19 12 12 [0-80 mm) wynosi 48 Mg.

V.2,5. Zgodnie z operatem p.poz. jednocze$nie moze byé magazynowane 2,00 Mg
odpaddw frakcji podsitowe}.

Tabela 15.1. Magazynowanie odpadow frakcji podsitowe] przeznaczonej do przetwarzania:

1 Miejsce magazynowania odpaddw Powlerzchnla Gestosé Catkowita
frake]l podsitowej Kuhatura odpadu pojemnosé
[Mg]
a. BOKS FRAKCJ PODSITOWEJ 80 m? 0,6 Mg/m? 48
z blokéw betonowych typu legloblok 80 m3
o powierzchni 80 m2 | wysokoéci
magazynowania odpadéw do 1 m.

Catkowita pojemnoé¢ migjsca magazynowania odpadéw frakcjl podsitowej — 48 Mg

Tabela 15.2. Sposoby i misjsca magazynowania cdpadéw przetwarzanych:

Lp. | Kod Rodzaj Maksymalna Maksymalna Nawleksza masa
odpadu adpadu masa masa odpaddw, ktére moglyby
poszczeg6lnych | odpaddw, ktére byé magazynowane
rodzajow moge byt w tym samym czasle
odpaddéw magazynowarne w Instalacjl, oblekcle
i maksymalna w tym samym budowlanym lub jego
taczna masa czasle czgsci lub Innym
wazystkich [Mg] mlejacu magazynowania
rodzajéw odpadéw, wynikajace]
odpatiéw, ktére z wymiaréw Instaiacji,
mog3a byé oblektu budowlanego
magazynhowane lub Jego czescl lub
w okresie roku Innego miejsca
[Mg/rok) : magazynowania
odpadéw
[Mg]
Boks frakcji podsitowej (ex 19 12 12 [0-80 mm]) z blokéw betonowych typu legioblok
o powlerzchnl 80 m? | wysokosci magazynowania odpaddéw do 1 m.
1 Ex Inne odpady 25 000 2,00 48,00 Mg
1912 12| (wtym - zgodnie 2
0-80 | zmleszane operatem p.poz
mm substancje
i przedmioty)
z
mechanicznej
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obrébki
odpadéw inne
niz
wymienione
w1912 11

— frakcja
podsitowa
0-80 mm

tacznie nie wigcej niz: 25 000 2,00 48

Catkowita pojemno$é miejsca magazynowania odpadéw gruzu budowlanego — 48 Mg

Najwieksza masa odpaddw, kierowanych do przetwarzania, ktore moglyby by¢ magazynowane
w tym samym czasie w boksie 2 Mg- zgodnie z operatem p.poz.

Maksymalna faczna masa wszystkich rodzajéw odpadow, kierowanych do przetwarzania, kiore
w tym samym czasie mogg by¢ magazynowane w boksie: 2 Mg - zgodnie z operatem p.poz.

1.35. Podpunkt V.5.5. decyzi otrzymuje nastepujace brzmienie:

V.5.5. Prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu biologicznego przetwarzania

frakcji podsitowej w bioreaktorach, m.in. czas prowadzenia procesu, temperatura oraz

zawartoéé tlenu. Kontrolowane beda kiuczowe parametry odpadéw i procesow,
zgodnie z wymogiem Bat 36 Konkluzji, w tym:
temperatura i wilgotno§¢ w réznych punktach pryzmy,

- napowietrzenie pryzmy (np. czestotliwos¢ przerzucania pryzmy, stgzenie Oz lub
CO. w pryzmie, temperatura strumieni powietrza w przypadku wymuszonego
napowietrzania),

- porowato$¢, wysokosé i szerokos¢ pryzmy.

Procesy napowietrzenia i rejestracji ilosci tlenu w reaktorach bedg sterowane

automatycznie. Proces sterowania prowadzony bedzie w trybie temperaturowym badz

tlenowym, jak réwniez w obu tych trybach, w zaleznosci od wiasciwosci materiaiu
wsadowego. Pomiary beda wykonywane z uzyciem sond tlenowej i temperaturowej
umieszczonych w stabilizowanych odpadach.”

1.36. Podpunkt V.5.9. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

V.5.9. llosé pryzm réwnoczes$nie na placu kompostowania dostosowana bgdzie do
powierzchni placu kompostowania i mozliwosci technicznych prawidiowego utozenia
pryzm na placu i ich przerzucania. Pryzmy ukladane bedg w sposdb ustalony
w punktach 1.4.2.2.2.3. i 14.2.2.24. decyzji. Aby ograniczy¢ emisje rozproszone
pyléw, odoréw i bioaerozoli do powietrza z etapéw przetwarzania na otwartej
przestrzeni, zgodnie z wymogiem BAT 37 Konkluzji, stosowana bedzie technika b.:
polegajagca na przystosowaniu dzialan do warunkow meteorologicznych:
Uwzglednianie warunkéw meteorologicznych i prognoz podczas podejmowania
znaczacych proces6éw technologicznych na otwartej przestrzeni np. unikanie tworzenia
lub przerzucania pryzm, przesiewania lub rozdrabniania w przypadku niekorzystnych
warunkéw meteorologicznych pod wgl. dyspersji emisji (np. gdy predkos¢ wiatru jest
zbyt niska lub zbyt wysoka lub wiatr wieje w kierunku obiektow wrazliwych”.

1.37. Podpunkt V.5.10. otrzymuje nowe brzmienie:

,V.5.10. Podczas prowadzenia procesu stabilizacji odpadéw w pryzmach na placu
prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu m.in. wilgotnosci i temperatury.
Prowadzone pomiary beda odnotowywane, podobnie jak czas prowadzenia procesu.
Aby ograniczy¢ emisje do powietrza oraz poprawi¢ 0going efektywnos$é srodowiskowa,
zgodnie z wymogiem Bat 36 Konkluzji, kontrolowane beda kiluczowe parametry
odpadow i procesdw, w tym:
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— temperatura i wilgotno$¢ w réznych punktach pryzmy,

— hapowietrzenie pryzmy (np. czestotliwo$é przerzucania pryzmy, stezenie O2 lub CO2
W pryzmie, temperatura strumieni powietrza w przypadku wymuszonego
napowietrzania),

— porowatosé, wysokos¢ i szerokosé pryzmy”,

1.38. Po punkcie VII.5. dodaje punkt VII.6. o brzmieniu:

»VIl.6 Wymagania przewidziane dla zezwolenia na prowadzenie biologicznego

przetwarzania odpadéw zielonych i innych bicodpaddw:

VIL.6.1. Miejsce prowadzenia biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych
i innych bioodpadéw:

VIL.6.1.1. Proces biologicznego przetwarzania odpaddw prowadzony bedzie przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostrow 225, w hali kompostowania
(w bioreaktorze) oraz na placu stabilizacji, na terenie wydzielonej czesci dziatki
nr 2786 o powierzchni 4,48 ha, powstalej z potaczenia dzialek o nr ewidencyjnych:
2737/5 o pow. 0,38 ha, 2737/31 0 pow. 2,8908 ha, 2737/43 0 pow. 0,6134 ha, 2737/45
0 pow. 0,6941 ha, w m. Kozodrza, gmina Ostréw, do ktérych prowadzacy instalacje
dysponuje tytutem prawnym.

VI1.6.2. Rodzaje i makéyma!ne iloSci odpadéw zielonych i innych bioodpadéw
przeznaczonych do obrébki biologicznej:

Tabela 21.1. Rodzaje odpaddw przewidzianych do przetworzenia w procesie R3

Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadow lioé{iﬁ%c/iﬁ)ic]iéw

1 2001 08 Odpady kuchenne ulegajgce 'biodegradacji 5000

2 2002 01 Odpady ulegajgce biodegradadji 5000
tacznie nie wigcef niz 5000 Mg/rok

VI.6.3. Sposéb i miejsce magazynowania odpadéw zielonych i innych
bioodpaddéw przeznaczonych do obrébki biologicznej:

VI.6.2.1. Z uwagi na -charakter odpadéw oraz przewidywane procesy ich
przetwarzania, nie przewiduje si¢ magazynowania odpadéw. QOdpady zielone i inne
bioodpady beda umieszczane bezposrednio w bioreaktorze.

VIL6.2.2. W sytuacji braku wolnych bioreaktoréw, gdy zaistnieje koniecznosc
wydiuzenia fazy intensywnej procesu w reaktorach, odpady beda gromadzone
w oznakowanym nazwg i kodem odpadu zadaszonym boksie magazynowym przez
okres do 7 dni.

VIL.6.2.3. W sytuaciji braku wolnych bioreaktoréw przez okres powyzej 7 dni Zakazuje
sie przyjmowania odpadéw odorotwdrczych na teren instalacji MBP.

Tabela 21.2. Magazynowanie odpadéw zielonych i innych bioodpadéw przeznaczonych do
przetwarzania:

1 Powlerzchnia Gestosé Catkowita
' Kubatura odpadu | pojemnos$é
[Mg]
a. | Boks magazynowy odpadéw  zielonych 240 m3 0,8 Mg/m3 200 Mg

i innych bioodpadéw

Powierzchnia strefy magazynowania 60 m2,

odpady magazynowane do wysokosci 4m.
Calkowita pojemno$¢ miejsca magazynowania odpadow 200 Mg |
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Tabela 21.3. Sposoby | miejsca magazynowanla odpadéw zielonych i innych biocodpadow
przewidzianych do przetworzenia:

Lp. | Kod Rodzaj Maksymalna Maksymalna Najwigksza masa
odpadu odpadu masa masa odpadéw, ktére moglyby
poszozegéinych | odpadéw, kidre byé magazynowane
rodzajéw moge byé _ wiym samym czasie
odpaddéw magazynowane w Instalac]i, obiekcie
i maksymalna w tym samym budowlanym lub jego
taczna masa czasie czescl lub Innym miejscu
wezystkich [Mg] magazynowania odpadoéw,
rodzajéw wynikajace]
odpaddw, ktére z wymiardw Instalacji,
moga byé oblektu budowlanego fub
magazynowane jego czesci lub innego
w okresie roku miejsca magazynowania
[Ma/rok] odpadow

[Mg]
Boks magazynowy odpaddw zielonych | innych bicodpadéw
Powierzchnia strefy magazynowania 60 m2, odpady magazynowane do wysoko$ci 4 m.

1 (200108 | Odpady 5000 100 100
kuchenne :

ulegajgce
biodegradaciji

2 2002 01 | Odpady 5000 100 100
ulegajgce
biodegradac]|

t.acznle nle wigcej niz: 5 000 200 200

Calkowila pojemno$¢ miejsca magazynowania cdpaddw~ 200 Mg

Najwieksza masa odpaddéw, kierowanych do przetwarzania, ktére moglyby byé magazynowane
w tym samym czasle w boksie 200 Mg

Maksymalna tgczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do przetwarzania, ktére
w tym samym czasle mogg by¢ magazynowane w boksie: 200 Mg.

Vil.6.4. Rodza] | maksymalna ilos¢ odpadéw powstajacych w wyniku
przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpadéw w procesie R3:

Tabela 21.4.. Rodzaje odpadéw wytwarzanych w wyniku przelwarzania odpaddw zielonych

i innych bioodpaddéw w procesie R3:
Lp. Kod Rodzaj odpadu {{: -1 Zrédto powstania Sposob | miejsce
odpadu Mg/rok odpadu ____magazynowania
1 1940503 Kompost Kompostowanie Odpady nie sg
nieodpowiadajacy | 5000 | odpaddéw zielonych magazynowane lecz na
wymaganiom {innych bioodpadéw | biezgco przekazywane do
(ntenadajgey sle Zzebranych w sposéb | odzysku na sktadowisku
do wykorzystania). selektywny odpaddéw lub
przekazywane podmiotom
posiadajgcym stosowne
zezwolenia
w celu odzysku.

W przypadku uzyskania produktu odpowladajacego wymaganiom dla nawozéw lub $rodkéw
wspomagajacych uprawe roslin, tj. ,,kompostu” prowadzacy Instalacje powlnien przedstawi¢
stosowny certyfikat w tym zakresie.

VIL.6.5. Warunki kompostowania odpadéw zielonych i -innych bioodpadéw
w warunkach tlenowych oraz kwalifikacja procesu:

VI1.6.5.1. Zgodnie z zat. nr 1 ., Niewyczerpujacy wykaz proceséw odzysku” do ustawy
o odpadach, proces kompostowania odpaddéw biodegradowalnych kwalifikowany
bedzie jako R3 — recykiing lub odzysk substancji organicznych, ktére nie sg stosowane
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jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy

przeksztatcania).

VI1.6.5.2. Proces kompostowania odpadoéw zielonych i innych bioodpaddéw prowadzony

bedzie z wykorzystaniem istniejgcych obiektéw technologicznych, tj. w oblekcie wezia

biologicznego przetwarzania odpadéw Instalacji MBP i z zastosowaniem technologii
analogicznej jak w proce3|e stabilizacji frakcji 0-80 mm wydzielonej na linii
sortowniczej.

VII.6.5.3. Proces kompostowania odpadéw zielonych i innych bioodpadéw prowadzony

bedzie dwustopniowo, tj. w bioreaktorach (l. etap) i na placu technologicznym

(1l. etap}, w sposéb ustalony w punkcie 1.4.2.3. decyzji:

— | etap: ulozone w bioreaktorze odpady bedg przetwarzane przez 14 dni
z aktywnym napowietrzaniem, zraszaniem zloza, z systemem ujmowania
i oczyszczania powietrza poprocesowego poprzez biofiltr oraz systemem
odprowadzania kondensatu i perlokatu.

— Il. etap: proces dojrzewania kompostu przez okres 4 - 8 tygodni w pryzmach
kompostowych réwnoleglych (z przerzucaniemy pryzm), ulozonych oddzielnie obok
siebie na wyznaczonej czesci utwardzonego i skanalizowanego placu stabilizacji,
do momentu uzyskania parametréw dojrzatego kompostu,

VI1.6.5.3. Bioreaktor zapelniany bedzie odpadami w dniach roboczych (pn — pt).

Przy przetwarzaniu zakladanych ilosci odpadéw, bloreaktor zapeini sie w ciagu 3-5 dni

kolejnych dni roboczych.

VIi.6.5.4. Prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu biologicznego

przetwarzania w bioreaktorach, m.in. czas prowadzenia procesu, temperatura oraz

zawarto$é tlenu.

VII.6.5.5. llo§é pryzm réwnoczesnie na placu kompostowania dostosowana bedzie do

powierzchni placu kompostowania i mozliwosci technicznych prawidtowego ulozenia

pryzm na placu | ich przerzucania.

Vil.6.5.6. Kazda pryzma bedzie odpowiednio oznakowana (podana bedzie data

usypania pryzmy) w celu kontroli czasu pfowadzenia procesu. Pryzmy beda

oddzielone w sposéb pozwalajgcy na ich jednoznaczng Identyflkaqe pod wzgledem:

~ rodzaju odpadoéw,

— numeru reaktora, z ktérego pochodza,

— daty wydobycia z reaktora (usypania pryzmy na placu).

VI1.6.5.7. Minimalny taczny czas prowadzenia procesu przetwarzania w 1 i Il etapie

wynosit bedzie szes¢ tygodni (szesciokrotne przerzucenie odpaddw).

VII.6.6.8. Prowadzona - bedzie dokumentacja przebiegu procesu przetwarzania

biologicznego odpadéw zielonych i innych bicodpadéw z selektywnej zbidrki,

zawlerajaca co najmniej:

- daty pracy bioreaktora dla kazdej partii przetwarzanych odpadow (data zatadunku
i roztadunku reaktora)

~ iloé¢ odpadéw zatadowanych do reaktora, db procesu

- dokumentacja (rejestr) wynikéw badan przetwarzanych odpadéw potwierdzajacych
spelnienie wymagarn dla nawozdéw lub srodkéw wspomagajacych uprawe roslin.

Kazdorazowo przy wymianie materialu w bioreaktorze wykonywane bedzie

czyszczenie systemu napowietrzajgcego w bioreaktorach, tj. wyczyszczone zostang

otwory kanaléw oraz kanal, a takze skontrolowana zostanie drozno$¢ systemu

napowietrzania oraz systemu odbierajgcego powietrze poprocesowe.

VII.6.5.9. Podczas prowadzenia procesu w pryzmach na placu prowadzona bedzie

kontrola parametréw procesu m.in. wilgotnosci i temperatury. Prowadzone pomiary

bgda odnotowywane, podobnie jak czas prowadzenia procesu.

VIil.6.5.10. Po procesie dojrzewania uzyskany odpad zostanie poddany przesianiu na

sicie o $rednicy oczek 20 mm. W wyniku prowadzonego procesu powstawaly beda:
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- odpad o kodzie 19 05 03 — Kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy
sie do wykorzystania), przeznaczony do odzysku,

- odpad o kodzie 19 05 01 — Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych
i podobnych/ przeznaczony do skladowania.

Obydwie wytworzone frakcje odpaddw beda wazone na samochodowe] wadze

najazdowej.

VI1.6.5.11. Wytworzone odpady kompostu odpad o kodzie 19 05 03 tj. kompost nie

odpowiadajgcy wymaganiom nie beda magazynowane lecz kierowane na biezgco do

odzysku na skiadowisku odpaddéw lub przekazywane podmiotom posiadajacym

stosowne zezwolenia w celu odzysku.

VI.6.5.12. W przypadku uzyskania produktu odpowiadajacego wymaganiom dla
nawozéw lub srodkéw wspomagajgcych uprawe roélin, tj. kompostu” prowadzgcy
instalacje przedstawic¢ powinien stosowny certyfikat w tym zakresie.

VII.6.5.13. Gotowy kompost (produkt) speiniajgcy wymagania dla srodkéw
polepszajgcych wiasciwosci gleby | posiadajgcy cenyfikat zezwalajgcy na
wprowadzenie do obrotu handlowego, bedzie magazynowany w workach lub na
pryzmie na terenie ZZO Kozodrza w celu dystrybucji.”

1.39. Uchylam w catosci punkt Vill. i zatacznik nr 1 do decyzji.

1.40. Punkt X.2. decyzil nastepujace brzmienie:

»%.2. Emisia gazéw i pyléw wprowadzanych do powietrza z instalacii:

X.2.1. Dopuszczalna ilos¢ substancji zanleczyszczajacych emitowanych do
powietrza do dnia 17 sierpnia 2020 r..

Tabela 21.5.

Ommaeasrtel trsato i | R0l sbstancl | joqniq | DoRuszOZANE
Proces
machanicznego aytlycﬁéiem 0,0191
E-1 priedt;v:drg?vma pyt zawieszony PM10 kg/h %%06699'1
(Hala sortowni) pyt zawieszony PM2,5 !

X.2.2. Dopuszczalna flosé substancji zanieczyszczajacych emitowanych do
powietrza od dnia 18 sierpnia 2020 r.:

Tabela 21.8.
Oznaczenle Zrédio Rodzaj substancji Jednostka Dopuszezalna
emitora "~ emis]i zanleczyszczajace] wielko§é emisji
Proces Pyt ogbélem mg/Nm3 2
mechanicznego
E-1 rzetwarzania :
P odpadéw Calkowite LZO mg/Nm3 5
{Hala sortowni)
3
Proces NHa mg{Nm 13,79
Ep |kompostowania Odory oug*/Nm? 600
;:9“0":’(990 Wh Pyt ogdtem mg/Nm3 3,79
oreaktorach | calkowite LZO mg/Nm® 27,58

Podane w tabeli nr 21.6. wartosci odnosza sie do stezen (masa wyemitowanej substancji
w objetosci gazu odlotowego) w nastepujgcych warunkach znormalizowanych: w suchym
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gazie o temperaturze 273,15 K i pod cisnieniem 101,3 kPa, bez korekty pod katem
zawartosci tlenu.

* oUe - jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantow, ktore
odpowiada zespotowemu progowi wyczuwalnosci zapachu).

X.2.3. Maksymalna__dopuszczalna emisjia roczna 2z instalacji do dnia
17 sierpnia 2020 r.:

Tabela 21.7.
Substanc|a Emisja
zanieczyszczajaca | edNOStka dopuszczalna
Pyt ogbtem 0,0764
w tym
Pyt zawleszony PM10 | Mofrok 0,0276
Pyt zawleszony PM2,5 0,0276

X.2.4. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna 2z Instalacfi od _dnia
18 sierpnia 2020 r.:

Tabela 21.8.
zanlsel::gsiaz';g’;}qca Jednoatka dopi'g;i]:alna
Pyt ogétem Mg/rok 0,777
NHs Mg/rok 2,536
Calkowite LZO Mgirok | 5,273
Odory oue*/rok 110 376

* ou — jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantéw, ktére odpowiada
zespolowemu progowi wyczuwalnosci zapachu).,,

.41, Uchylam punkty X.A.1., X.A.2,, X.A.3., X.A 4., X.A.5.. X.A.6.. X.A.7.. X.A.8.

decyziji.

1.42. Punkt XI.1. decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

,X1.1. Warunki wytwarzania odpaddow:

Xl.1.1. Sposoby gospodarowania i miejsca magazynowania wytwarzanych
odpadow: ‘
X1.1.1.1. Sposoby gospodarowania | migjsca magazynowania odpaddw
wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjq skiadowiska odpadéw okreslono
w zataczniku nr 2 do pozwolenia.
Xl.1.1.2. Sposoby gospodarowania | miejsca magazynowania odpadéw
wytwarzanych w zwiazku z eksploatacja instalacji MBP okreslono w zatgczniku nr 3
do pozwolenia.
X1.1.1.3. Aby ograniczyé ryzyko $rodowiskowe zwigzane z magazynowaniem
odpadéw na terenie Zakladu zastosowana zostanie kombinacja technik
(BAT 4 Konkluzji):
a. Zoptymalizowane miejsce magazynowania:

~ Miejsca magazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania w poszczegoinych
procesach oraz odpadéw wytwarzanych winny by¢ jednoznacznie wyznaczone,
0 odpowiedniej pojemnosci magazynowania.

- Miejsca magazynowania bedg usytuowane mozliwie jak najdalej od obiekiéw
wrazliwych (np. zabudowa mieszkaniowa), ciekéw wodnych itp.
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Miejsca magazynowania beda usytuowane w sposdb zapewniajacy eliminacje
zbednych postgpowan z odpadami na terenie zaktadu (np. dwukrotne Ilub
wielokrotne czynnos$ci z tymi samymi odpadami lub niepotrzebnie wydiuzone
odlegtosci przemieszczania odpadow).

b. Odpowiednia pojemno$¢ magazynowania:

Wyraznie ustalona i nie przekraczana maksymaina pojemnos¢ magazynowa
odpadéw, uwzgledniajgca charakierystyke odpadéw, o powierzchni i kubaturze
dostosowanej do mocy przerobowej instalacji | przyjetej technologii.

llo§¢ magazynowanych odpaddéw bedzie regularnie monitorowana pod katem
maksymalnej dopuszczalnej pojemnoéci magazynowania.

Wyraznie ustalony maksymalny czas magazynowania odpadow.

W niniejszej decyzji wyznaczono pojemnosci magazynowe wszystkich miejsc
magazynowania odpadéw kierowanych do przetwarzania.

c. Bezpieczna obsiuga miejsca magazynowania:

— Sprzet uzywany do zaladunku, roztadunku i magazynowania odpadéw hedzie

wyraznie udokumentowany i oznakowany.

d. Wydzielony obszar do magazynowania i postgpowania z opakowanymi odpadami
niebezpiecznymi:

Na terenie ZUK wydzielono miejsce do czasowego magazynowania odpaddw
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadéw kierowanych na instalacje
MBP oraz powstajacych w wyniku biezacej eksploatacji Zakladu: w budynku
warsztatowo-garazowym, w zamykanym pomieszczeniu, w oznakowanym miejscu,
w szczelnych zamykanych i opisanych pojemnikach iflub na paletach.

Miejsce magazynowania odpaddw niebezpiecznych winno posiadac utwardzona
nawierzchnie, oswietlenie, urzadzenia i materiaty gasnicze oraz zapas sorbentow do
likwidacji ewentuainych wyciekéw.”

1.43. Podpunkt XI.2. decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

,XI.2. Warunki wprowadzania substancii do powietrza:
X1.2.1. Charakterystyka emitoréw do dnia 17 sierpnia 2020 r.:

Tabela 23.
» Urzadzenia Czas
Zrédto emisji 02':;';2?_:” [::11 [I?‘] wT}’:tu T?O"iz? ochrony pracy
4 powietrza [hirok]
Fiitr workowy
{oczyszczanie
Proces wstepne)
mechanicznego oraz adsorber | 4q00
przetwarzania E-1 2,1 0,3 | zadaszony 303 0
odpadéw skutecznosci
(Hala sortowni) redykcp
odoréw ok.
99%
X1.2.2. Charakterystyka emitoréw od dnia 18 sierpnia 2020 r..
Tabela 23.1,
Urzadzenia Czas
: . | Oznaczenie H D Typ Temp**
Zrédto emisji . o ochrony pracy
, emitora [m] fm] wyloiu [#K] powietrza [hirok]
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Filtr workowy
Proces (oczyszezanie
mechanicznego wst%pnez) oraz
rzetwarzani adsorber
P o dpaa dg?vma E-1 2,1 0,3 | zadaszony 303 weglowy 4000
. o skutecznosci
{(Hala sortowni) redukcji
odoréw
ok. 99%
Skruber
0 skutecznosci
Proces 90% oraz
kompostowania 0 skL?tlgglzt:losci 8760
flenowego w E-2 2,1 0,3 zadaszony 303 redukcji
bioreaktorach odoréw do
poziomu
ponizej
600 {oue*/m3)

* oue ~ jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszanin
progowi wyczuwalnosci zapachu).
- paramelr informacyjny (warlo$¢ parametru uwzgledniona w modelowaniu rozprzestrzeniania sie

&k

Zanieczyszczen)”,

y odorantéw, kiére odpowiada zespolowemu

X1.2.3. Srodki techniczne ograniczajace emisje substanciji zanieczyszczajacych

do powietrza do dnia 17 sierpnia 2020 r.:

Tabela 23.2.
Urzadzenia ochrony [powietrza
Lp. | Emitor Zrédto o clz;:;;glz?nl a Il stopieni oczyszczania
powietrza powietrza
Adsorber weglowy
Proces Filtr tkaninowy w celu ° Sk”tggéffﬁcégf},rf"“ac"
mechanicznego | odpylenia powietrza przepustowosci
1 E-=1 przetwarz’ania procesowego 10 000 mah | trwalogci
cdpadow kierowanego na medium filtrujgcego:
(Hala sortowni) |  adsorber weglowy | 36.48 miesiecy zaleznie
od stgzenia odorantéw
Biofiltr otwarty
Z wypetnieniem z wiékna
kokosowego i torfu
EN-2 Proces _widknistego
(emitor kompostowania Skruber o o ogjgtosm. %k; ggg m:,h
2 | powierzchniowy - | kutecznosci 90% | Y ajnosci 21 000 m¥A
emisja lenowego w skutecznoscl 90% 0 skutecznosci redukcji
niezorganizowana) | Dioreaktorach substancii
odorotwoérczych
do poziomu ponizej
600oue*fm3

* oue — jednostka zapachowa (stezenie odoranta lub mieszaniny odorantéw, ktére odpowiada zespolowemu

progowi wyczuwalnosci zapachu).

Xl1.2.4. Srodki techniczne ograniczajace emisj¢ substancji zanieczyszczajacych

do powietrza od dnia 18 sierpnia 2020 r.:
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Tabela 23.3.

”

. Urzadzenia ochrony [powietrza
Lp. | Emitor Zrodio { stopien oczyszczania Il stopien oczyszczania
powietrza powietrza
Filtr tkaninowy o
Proces skutecznosci odpylania Adsorber weglowy
mechanicznego 99% o skutecznosci eliminacii
o .
1 E-1 przetwarzania (w celu odpylenia 1%dgégwm2?h’é.’ ,tprzciapsus.towg.scs
odpadow powietrza procesowego filtruiace 0', ggig r;iien;? c:um
(Hala sortowni) | kierowanego na adsorber oz 1a 3 \erenia od & 3:5
weglowy) zaleznie od stezenia odorantow
Biofiitr zamkniety
Z wypeinieniem z widkna
Proces kokosowego i torfu widknistego
. . o objetosci ok, 243 m?
2 E_2 kct:gﬁg;t:&a;la Skruber ogzl:;itecznom o wydajnosci 21 000 m%h
bioreaktorach ? o skutecznosci redukcji
substancjl odorotwérezych
do poziomu ponizej
6000oue/m?

1.44. W punkcie XI.3. dodaje podpunkt X!1.3.5. o brzmieniu:

,X1.3.5. W celu zapobiegania emisjom hatasu i wibracjom, lub ich ograniczenia
zgodnie z wymogiem Bat 18 Konkluzji, stosowane begda techniki:

a. Wiasciwa lokalizacja urzadzen i budynkéw. Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci

miedzy zespotem budynkéw i urzadzer a odbiornikiem (poprzez umieszczenie
urzadzenia mozliwie jak najdalej od obiektu wrazliwego). Instalacja MBP
w Kozodrzy zlokalizowana jest z dala od zabudowy mieszkaniowej.

Srodki operacyjne. Prowadzona jest regularna kontrola i konserwacja urzgdzen;
urzadzenia sa obstugiwane przez doswiadczony personel; praca silnikow jest
ograniczona jest do niezbednego minimum (unikanie pracy silnikow na biegu
jatowym).”

1,45. Punkt X1.4.2. decyz]i otrzymuije nastepujace brzmienie:
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,X1.4.2. Warunki emisji $ciekéw i sposéb ich odprowadzania:

X1.4.2.1. Scieki przemystowe z terenu skladowiska - cieki przemystowe bgdace
mieszaning podczyszczonych §ciekéw przemystowych (odciekéw) i Sciekow
opadowych z terenu stanowiska mycia taboru i sprzetu, wagi samochodowej
i brodzika dezynfekcyjnego wprowadzane bedq do kanalizacji gminnej na warunkach
okreslonych przez administratora kanalizacji.

X1.4.2.2. Scieki technologiczne z instalacji stabilizacji tlenowej (bioreaktory)
i z biofiitra (MBP) - odprowadzane bedg do szczelnego, bezodplywowego,
podziemnego zbiornika ZO1 o pojemnosci V = 8,3 m2. Scieki w cato$ci zawracane
beda do procesu technologicznego — nawilzanie materiatu w bioreaktorach; nie beda
odprowadzane poza teren Zaktadu Zagospodarowania Odpadow.

X1.4.2.3. Odcieki technologiczne z placu dojrzewania stabilizatu odprowadzane bgda
do szczelnego, bezodplywowego, podziemnego zbiornika ozn. ZO3 o pojemnosci
V=180 m?3. Pojemno$é zbiornika zapewnia mozliwosé przyjecia wod opadowych
7 okresu okolo 30 dni. OQdcieki te w catosci recyrkulowane bedg do procesu
technologicznego tj. nawilzania zloza biofiltra i zraszania pryzm kompostowych
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w I etapie stabilizacji tlenowej; nie beda odprowadzane: poza teren Zakladu
Zagospodarowania Odpadéw.

X1.4.2.4, Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw Kozodrza oraz écieki - odcieki technologiczne beda w calosci
wykorzystywane w procesach technologicznych na jego terenie; wody te nie bedg
odprowadzane poza teren ZZO.

X1.4.25, Przyjgte rozwigzania technologiczne nie moga powodowac
zanieczyszczenia wéd podziemnych i powierzchniowych oraz nie moga powodowad
zmian stanu wody na gruncie wplywajacych szkodliwie na grunty sasiednie.

X1.4.2.6. Scieki technologiczne z instalacji nie beda wprowadzane bezposrednio do
wdd powierzchniowych, podziemnych i do ziemi.

X1.4.2.7. Wszystkie urzadzenia zwiazane z poborem wody i odprowadzaniem
Sciekow ujete w niniejszym pozwoleniu nalezy utrzymywaé¢ we wiasciwym stanie
technicznym.

X1.4.2.8. Zdiagnozowane zostaly cechy charakterystyczne wytwarzanych sciekow
(BAT 3.ii. Konkluzji). Scieki technologiczne powstajace w zwiazku z eksploatacja
instalacji MBP sg w calo$ci wykorzystywane w procesach technologicznych na jego
terenie; scieki te nie sq odprowadzane poza teren ZZO, tj. odcieki z bioreaktoréw
i biofiltra — prowadzona jest recyrkulacja odciekéw do procesu. QOdcieki z placu
dojrzewania stabilizatu — prowadzona jest ciagla recyrkulacja do procesu -
zraszanie pryzm kompostowych na placu dojrzewania.

X1.4.2.9. Aby ograniczy¢ wytwarzanie $ciekéw oraz zuzycie wody, w ramach BAT
stosowane bgda wszystkie wymienione techniki (BAT 35 Konkluzji):

a. Segregacja $ciek6w- odcieki splywajace z pryzm kompostu oddziela sie od
splywéw powierzchniowych wéd opadowych.

Odcieki splywajgce z pryzm kompostu sg ujmowane w odrebny system
kanalizacyjny od splywéw powierzchniowych wéd opadowych

Odcieki (Scieki poprocesowe) w caloéci sa recyrkulowane do procesu
technologicznego.

Sterowanie procesem biologicznego przetwarzania odpadéw, stala kontrola
| optymalizacja parametréw procesu, w tym optymalizacja zawartosci wilgoci
w odpadach w celu ograniczenia powstawania odciekow.

b. Recyrkulacja wody - recyrkulacja $ciekéw procesowych lub wykorzystanie jak
najwigkszej ilosci innych éciekéw. Scieki technologiczne wytwarzane na terenie ZZ0O
w calosci sg zawracane (recyrkulowane) do procesu technologicznego — nawilzanie
wsadu w bioreaktorach, zraszanie pryzm na placu.

c. Ograniczenie powstawania odciekéw do minimum poprzez optymalizacje
zawartosSci wilgoci w odpadach w celu ograniczenia powstawania odciekéw do
minimum.

X1.4.2.10. Aby zmniejszy¢ ilos¢ wytwarzanych $ciekdw oraz ograniczyé emisje do
gleby i wody, stosowana bedzie kombinacja technik (BAT 19 Konkluzji):

b. Recyrkulacja wody. Scieki technologiczne zawracane sq do obiegu fj.
recyrkulowane w catosci do procesu technologicznego.

c. Powierzchnia nieprzepuszczalna. Wszystkie powierzchnie technologiczne
(posadzka w hali sortowni, posadzka w bioreaktorach, place technologiczne,
powierzchnie manewrowe) zostaly wykonane jako szczelne.

d. Pojemnosci zbiornikow na $cieki sg dobrane odpowiednio do stosowanej
technologii i mocy przerobowej instalacji. Zbiorniki sg wykonane jako szczelne.
Regularne przeglady i prace konserwacyjne zbiornikéw, pomp itp. maja na celu
zapobieganie awariom.

05-1.7222.8.15.1.2018.RD Strona 32z 74




e. Zadaszenie obszaréw magazynowania i przetwarzania odpadéw. Strefa przyjecia
odpadéw oraz mechaniczne przetwarzanie odpadéw odbywa sig w hali sortowni
(obszar zadaszony). | etap biologicznego przetwarzania odpaddéw odbywa sig
w szczelnych, hermetycznych bioreaktorach. Il etap biologicznego przetwarzania
odpadéw odbywa sie na uszczelnionym placu — dojrzewanie w pryzmach,
co jest uzasadnione technologicznie.

f. Segregacja $ciekéw. Kazdy rodzaj Sciekow tj. $cieki socjalno-bytowe, scieki
technologiczne, wody opadowo-roztopowe) jest ujmowany w osobny system
kanalizacyjny.

g. Odpowiednia infrastruktura odwadniajaca. Czgé¢ biologiczna instalacji MBP tj.
bioreaktory oraz plac dojrzewania stabilizatu sa podigczone do infrastruktury
odwadniajacej (kanalizacja technologiczna). Cze$¢ mechaniczna instalacji MBP tj.
hala sortowni jest czyszczona ,na sucho” (BAT 19a).

h. Ocena ryzyka wyciekéw do $rodowiska opiera sig na regularnym monitorowaniu
pod katem potencjalnych wyciekéw, w razie potrzeby urzgdzenia (instalacje,
zbiorniki) beda naprawiane.

i. Odpowiednia pojemnoéé zbiornikéw. Zbiorniki na $cieki wykonane w zwigzku
z eksploatacjg instalacji zostaty zaprojektowane i wykonane z uwzglednieniem
rezerwy pojemnosci.”

1.46. W punkcie Xlll. decyzji dodaje punkt XlIl.1.A. o brzmieniu:

.XIll. Sposéb zapobiegania wystepowaniu | ograniczania skutkéw awarii oraz
wymoéd informowania o jej wystapieniu:

Xill.1.A. Aby zapobiec skutkom awarii i incydentow dla $rodowiska lub je
ograniczyé, stosowane beda wszystkie ponizsze techniki w ramach planu
zarzadzania w przypadku awarii (BAT 21 Konkluzji):

a. Srodki ochrony.

_ Teren zakiadu jest ogrodzony, wjazd na teren Zakiadu odbywa si¢ przez brame
gtowna.

— Instalacja wyposazona jest w system ochrony przeciwpozarowej obejmuiacy sprzet
do zapobiegania, wykrywania i gaszenia pozaru.

b. Zarzadzanie emisjami powstajacymi w wyniku incydentéw/awaril.
Opracowano i wdrozono plan awaryjny instalacji MBP (zatacznik nr 4 do pozwolenia
zintegrowanego).

¢. System rejestracji i oceny incydentow/awarii.
System rejestraciji i oceny incydentéw i/lub sytuacji awarii opiera sie na prowadzeniu
rejestréw awarii, zmian procedur oraz wynikéw inspekcji a takze procedurach
identyfikacji, reagowania i uczenia sig na podstawie zaistnialych na instalacji
incydentdw i awarii.”

1.47. Podpunkt XIV.11. decyziji otrzymuije nastepujace brzmienie:

XIV.11. Prowadzona bedzie minimalizacja iloéci powstajacych odpadow poprzez
racjonaine wykorzystanie surowcéw i materiatow, zgodnie z punktem Xll. decyzji.
Prowadzony bedzie monitoring zuzywanych surowcow, wody, energii, zuzycia oleju
napedowego oraz gazu propan-butan (BAT 11 Konkluzji) oraz podejmowane
dzialania ograniczajace ich zuzycie. W celu zwigkszenia efektywnosci gospodarki
materialowo - surowcowej Zaklad bedzie inwestowat w remonty i konserwacije
urzadzefi, w celu podniesienia ich sprawnosci, a tym samym zmniejszenia ilosci
zuzywanych surowcow, mediéw i paliwa.

Zuzycie wody /odprowadzanie $ciekOw oraz zuzycie energii bedzie monitorowane na
podstawie wskazan licznikow i rejestrowane jako bilans roczny sporzadzany na
podstawie comiesiecznych odczytow licznikow”.
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ujace brzmienie:

«XIV.12. Aby zapewnié¢ efektywne zuzycie energii, stosowane beda obie ponizsze
techniki (BAT 23 Konkluzji):
a. Plan racjonalizacji zuzycia energii.
b. Rejestr bilansu energetycznego.
Na terenie zakladu podejmowane beda dziatania zmierzajace do Zapewnienia
efektywnego wykorzystania energii:
- stosowanie energooszczednych urzgdzen,
- zakup paliw 0 wyzszej wartosci opafowej,
- efektywne wykorzystywanie i 0szCzedzanie energi elektrycznej i paliw plynnych,
- ograniczanie biegu jatlowego maszyn i urzadzen elektrycznych,
- prawidiowy dobér mocy nowo instalowanych urzadzen elektrycznych do potrzeb
zaktadu,
- Prowadzenie kontroli zuzycia energii.
‘ Prowadzony jest rejestr zuzycia energii w ujeciu miesiecznym i bilansie rocznym
W celu zwigkszenia efektywnosci gospodarki materiatowo - surowcowej prowadzona
bedzie konserwacja urzadzen, w celu podniesienia ich sprawnosci, a tym samym
zmniejszenia iloSci zuzywanych surowcow, medidw i paliwa.

1.49. Podpunkt XIV.17. decyzii otrzvmuie nastepujace brzmienie:

XIV.17. Aby zoptymalizowaé zuzycie wody, stosowane beda ponizsze techniki
(BAT 19, BAT 35 Konkluzji):

— Plan oszczedzania wody oparty na schematach przeptywu i bilansach;

— Optymalizacje wykorzystania wody do czyszczenia — czyszczenie posadzki hali
sortowni na sucho.

~  Scieki technologiczne zawracane beds do obiegu tj. recyrkulowane w catosci do
procesu technologicznego.

— Zraszanie pryzm dojrzewajacego stabilizatu wodg tzw. brudna, tj. sciekami ze strefy
zwigzanej z biologicznym przetwarzaniem odpadoéw, pozwoli na zmniejszenie
zuzycia wykorzystywanej wody wodociggowej do celéw technologicznych”.

1.50. Podpunkt XIV.19. decyzji otrzymuje nastepujace brzmienie:

»XIV.19. Zapewnione zostanie osiggniecie parametrow stabilizatu okreslonych
w punkcie 1.4.2,2.2.10. niniejszej decyzji, celem ograniczenia uciazliwosci odorowej
skfadowiska odpaddw.,

W celu zapobiegania emisjom odoréw iub ich ograniczenia, zgodnie z wymogiem
BAT 13 Konkluzji, stosowane beda techniki:

a. Minimalizowanie czasu magazynowania odpaddéw wydzielajacych odér
w magazynach lub w zbiornikach, pojemnikach, w szczegdlnosci w warunkach
beztlenowych. Czas magazynowania zmieszanych odpadéw komunalnych
przeznaczonych do przetwarzania w instalacji MBP ograniczony bedzie do
niezbgdnego minimum (maksymalnie 3 dni). Ustabilizowane komunalne osady
sciekowe, szlamy itp. nie bedg magazynowane. Frakcja podsitowa 0-80 wydzielona
na linii sortowniczej kierowana bedzie bezposrednio do bioreaktoréw. Przewiduje
sie je] magazynowanie wylacznie w celu zapehienia bioreaktora. Stabilizat po
przesianiu na sicie o przeswicie oczek 20 mm kierowany bedzie bezposrednio po
wysianiu na skfadowisko odpadéw. Odpady zielone | inne bioodpady bedg
magazynowane w boksie (PZT- obiekt 36) wylgcznie w celu zapeltnienia
bioreaktora.

¢. Optymalizacja przetwarzania tlenowego (BAT 36).

Prowadzony bedzie biezacy monitoring technologiczny parametréw procesow
tlenowego przetwarzania odpadéw, zgodnie z warunkami pkt. XV.2. pozwolenia
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zintegrowanego. Monitorowane beda kluczowe parametry odpadow i procesow.
W celu optymalizacji procesu przetwarzania tlenowego prowadzona bedzie kontrola
parametréow  procesu  biologicznego  przetwarzania  frakcji podsitowej
w bioreaktorach, m.in. czas prowadzenia procesu, temperatura oraz zawartos¢
tlenu. W celu optymalizacji procesu podczas prowadzenia procesu stabilizaciji
odpadéw w pryzmach na placu prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu
m.in. wilgotnosci i temperatury”.

1.51. W punkcie XV.2. decyzji podpunkt XV.2.9.4. otrzymuje brzmienie:

XV.2.9.4. Prowadzacy instalacie dokona wymiany zloza biofiltra w przypadku
przekroczenia poziomu emisji ti. 600 oue/m®. Podczas wymiany zloza
w biofiltrach prowadzone bedzie czyszczenie plyt dennych i perforowanych paneli
biofiltra.”

1.52. W punkcie XV.2. decyzji dodaie podpunkt XV.2.13. 0 brzmieniu:

,XV.2.13. Monitoring procesu biologicznego przetwarzania odpadéw
zielonych:
XV.2.13.1. Proces kompostowania w bioreaktorze prowadzony bedzie w oparciu
o kontrole temperatury stabilizowanego materiatu oraz zawarto$¢ tlenu w powietrzu
porowym. Po zatadowaniu wsadu nalezy umiescic w nim w odlegtosci zblizonej
do diugosci przewoddéw sondy temperatury i tlenu. Sondy umieszczane beda
w materiale co najmniej do 2/3 ich gleboko$ci. Zalecana temperatura procesu
w bioreaktorze wynosi 70°C. Nalezy dazy¢ do uzyskania optymainej wilgotnosci
wsadu okolo 55%.
XV.2.13.2. W trakcie procesu dojrzewania w pryzmach na placu stabilizacji nalezy
kontrolowaé temperature pryzm z uzZyciem recznej sondy temperatury.
W zaleznosci od diugosci pryzmy pomiar powinien byé dokonany w kilku miejscach.
Temperatura w pryzmie winna by¢ utrzymywana w zakresie do 70°C.
XV.2.13.2. Prowadzona bedzie dokumentacja przebiegu proceséw przetwarzania
odpadéw zielonych w reaktorach, zawierajaca co najmniej:

— daty pracy poszczegdinych reaktordw (data zatadunku i roziadunku reaktora),

~ ilosci odpadow wprowadzanych do reaktora.
XV.2.13.3. Prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu biologicznego
przetwarzania osadéw w bioreaktorach, m.in. czas prowadzenia procesu,
temperatura oraz zawarto$¢ tlenu. Prowadzone pomiary beda odnotowywane.
XV.2.13.4. W trakcie |l etapu procesu tj. dojrzewania osadéw z przerzucaniem
w pryzmach na placu, prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu m.in,
wilgotnosci i temperatury. Prowadzone pomiary bgda odnotowywane.
Prowadzona bedzie dokumentacja przebiegu procesow przetwarzania w pryzmach
na placu stabilizacji zawierajaca co najmniej: '

— ilosci odpadéw wyprowadzanych z reaktora na pryzme,

— daty usypania pryzmy i zakoficzenia procesu stabilizaciji.
XV.2.13.5. Dane i wyniki badar przechowywane beda przez okres 5 lat”.

1.53. W punkcie XVI.6. podpunkt XVI.6.2. otrzymuje nowe brzmienie:
_XVI1.6.2. Ewidencja przyjmowanych odpadow prowadzona bedzie w sposdb
pozwalajgcy jednoczesnie okresli¢, gdzie zostaly skierowane przyjete ,na bramie”

odpady, tj.:
» do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw (MBP)
= do instalacji kompostowania odpaddéw zielonych i innych bioodpadow

z selektywnej zbiérki (wytacznie w przypadku wolnych mocy przerochowych)
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* do przetwarzania biologicznego odpadéw o kodach 19 08 05 i 19 08 14
(wylgcznie w przypadku wolnych mocy przerobowych)
* do skltadowania”.

.54. Punkt XVL7. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

"

»XV1.7. Monitoring emisji gazéw i pytéw do powietrza:

XV1.7.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji usytuowane beda na emitorach
E —~ 1 (zostalo juz zamontowane) i E — 2 (zostanie zamontowane w terminie do
dnia 18 sierpnia 2022r. po zadaszeniu biofiltra | wykonaniuy emitora).

XV1.7.2. Stanowiska pomiarowe winny by¢ utrzymywane w stanie umozliwiajacym
prawidiowe wykonanie pomiaréw emisji oraz zapewniajacym zachowanie wymogow
BHP,

XV.7.3. Pomiary emisji zanieczyszczeri do $rodowiska nalezy wykonywaé dostepnymi
metodykami, ktérych granica oznaczalnosci jest ponizej dopuszczalnego poziomu
emisji. Jezeli normy EN sa niedostepne, w ramach BAT nalezy stosowaé normy IS0,
normy krajowe lub inne miedzynarodowe normy zapewniajace uzyskanie danych
0 réwnowaznej jakosci naukowej.

XV.7.4. Zakres i czestotliwosé prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow:

XV.7.4.1. Czestotliwosé i zakres monitoringu emisji do powietrza z instalacji do dnia
17 sierpnia 2022r.:

Tabela nr 30. Czestolliwosé moniteringu - proces mechanicznego przetwarzania odpadéw
(hala sortowni) zgodnie z BAT 34:

Rodzaj substancji
Zanieczyszczajacej

Czestotliwosé

i r y
Oz2naczenie emitora monitorowania

E-1 Pyt ogélem Co najmniej raz na rok

XV.7.4.1. Czestotliwosé i zakres monitoringu emisji do powietrza z instalacji od dnia
18 sierpnia 2022r.:

Tabela nr 31. Czestotliwosé monitoringu — proces biologicznego :przetwarzania odpaddw
(kompostowania tlenowego w bioreaktorach) od dnia 18 sierpnia 2022r.:

Oznaczenie emitora zl:?'n?ez:zj ;“zl::;gggj n?ﬁﬁ?t?:g::::ﬁ,
Pyt ogélem Co ﬂaimﬂ}gis?é g’;z naé
= Catkowite LZO Co "airmg;?je ;32 nas
Pyt ogétem Co namgfs?é ;32 nae
Ep Catkowite LZO Co namg;?é ;32 na 6
Amoniak Co naﬂgﬁé ; 32 na 6

I.55. Punkt XVIl.4. decyzji otrzymuje nowe brzmienie:

XVIl.4. Zarzadzajacy instalacja MBP bedzie przekazywat
instalacji MBP za rok ...” w terminie do korica Ii.

W raporcie nalezy przedstawiaé zestawienie roczne za rok poprzedni:
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— rodzajow i ilosci odpadéw przetworzonych w instalacji w procesie mechanicznego
przetwarzania (proces Ri2), w tym dla zmieszanych odpaddéw komunalnych
0 kodzie 20 03 01 oraz innych rodzajow odpadow skierowanych do procesu
mechanicznego przetwarzania odpaddw,

- rodzajow i ilosci odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia procesu
mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych i innych
odpaddw,

— rodzajow i iloSci odpaddw wytworzonych w wyniku prowadzenia procesu

mechanicznego przetwarzania odpaddw z selektywnej zbiorki,

— rodzajéw | ilosci odpaddéw przetworzonych w instalacji w procesie biologicznego
przetwarzania frakcji podsitowej 0- 80 mm o kodzie ex 19 12 12 (proces D8),

— rodzajéw i ilosci odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia procesu
biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej D8 oraz sposéb gospodarowania
nimi,

— rodzajow i ilosci odpaddéw przetworzonych w instalacji w procesie biologicznego
przetwarzania odpadow osadéw sciekowych (proces D8),

— rodzajow i llosci odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia procesu
biologicznego przetwarzania odpadéw osadéw $Sciekowych oraz sposéb
gospodarowania nimi,

~ rodzajéw i ilosci przetworzonych odpadéw wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07
(proces R12), :

— rodzajéw | iloSci odpadéw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw
wielkogabarytowych oraz sposéb gospodarowania nimi,

- rodzajéw i ilosci przetworzonych odpaddéw gruzu budowlanego (proces R12),

— rodzajéw i ilosci odpaddw wytworzonych w wyniku przetwarzania odpadéw gruzu
budowlanege oraz sposéb gospodarowania nimi,

— rodzajdw i ilosci odpadéw wytworzonych w toku eksploatacji instalacji MBP oraz
sposéb gospodarowania nimi,

—~ rodzajéw i lloscl odpadéw przetworzonych w instalacjl w procesie kompostowania
odpadéw zielonych i innych biocodpadéw {proces R3),

— rodzajéw i ilo$ci odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia procesu w procesie
kompostowania odpaddéw zielonych i innych bioodpadéw oraz sposéb
gospodarowania nimi”. '

1.56. W punkcie XX. decyziji podpunkt XX.4. otrzymuje nowe brzmienie:

X4, Zobowigzuje operatora instalacji MBP do przeprowadzania badarn
oflaktometrycznych sprawdzajgcych skuteczno$é dziatania biofilira na emitorze
powierzchniowym (E -~ 2), =z czestotiiwoscia raz na dwa lata
do dnia 17 slerpnia 2022 r. Badania te powinno wykonywaé¢ akredytowane
laboratorium w zakresie analiz olfaktometrycznych wg normy PN-EN 13725 -
Metoda olfaktometrii dynamicznej”.

1.57. W punkcie XX, decyzii dodaje podpunkty XX.14., XX.15., XX.16., XX.17.,
XX.18., XX.19. o brzmieniu:

~XX.14. Zgodnie z wymogiem BAT 8, 14d i 34 Konkluzji w terminie
do dnia 17 sierpnia 2022 r. istniejacy biofiltr typu otwartego zostanie zamkniety
i przystosowany do prowadzenia pomiardw emisji poprzez montaz krééca
pomiarowego na emitorze ozn. (E - 2).

XX.15. Uwzgledniajac wymogl BAT 1 w terminie do dn. 17 sierpnia 2022 r.
nalezy opracowaé i wdrozy¢ system zarzadzania $rodowiskowego, uwzgledniajacy
m.in.:
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— program monitorowania i pomiaréw,

— plan zarzadzania strumieniem odpadéw (BAT 9),

— plan zarzadzania w warunkach innych niz normalne warunki eksploatacij,
spetniajgcy wymogi BAT 18, oparty na ocenie ryzyka,

— plan zarzgdzania odorami,

— plan zarzadzania pozostato$ciami,

— procedury wskazane w BAT 9 Konkluzji, ktére powinny stanow1é czesé systemu
zarzadzania érodowiskowego”.

XX.16. Zobowiazuje prowadzacego instalacje MBP do wykonanfa placu kruszenia

gruzu budowlanego (ozn. 8 na planie), o kibrym mowa w punkcie [.2.2.1.3.

pozwolenia — termin realizacji do dn. 31.12.2020 r.

XX.17. Zobowigzuje prowadzgcego instalacje MBP do wykonanla wiaty
magazynowej surowcéw odzyskanych (ozn. 35 na planie), o ktérej mowa w punkcie
1.2.2.1.7. pozwolenia — termin realizacji do dn. 31.12.2021 r.

XX.18. Zobowigzuje prowadzgcego instalacie MBP do wykonania magazynu
odpadéw  niebezpiecznych typu Ekoskiad na placu  magazynowym
(ozn, 31 na planie), o kibrym mowa w punkcie 1.2.2.2.8. pozwolenia - termin
realizacji do dn. 31.10.2020 r,

XX.19. Zobowigzuje prowadzacego instalacje MBP do wykonania budynku
magazynowo — warsztatowego — magazynu odpadéw niebezpiecznych (ozn. 7 na
planie), o ktérym mowa w punkcie 1.2.2.2.9. pozwolenia - termin realizacji
do dn. 31.12.2020 r.”

1.58. Punkt XXi. decyzji otrzymule nowe brzmijente:
»XXI. Zabezpieczenie roszczen.
XXI.1. Zabezpleczenie roszczern z tytulu wystapienia negatywnych skutkéw
w Srodowisku, w wyniku dziatalnosci skladowiska odpadéw w Kozodrzy w wysokosci
ustalonej w decyzji zatwierdzajgcej instrukcje eksploatacjl skiadowiska.
XXl.2. Zabezpleczenie roszczei z tytulu wystapienia negatywnych skutkéw
w $rodowisku, w wyniku dziatalnosci instalacji MBP w Kozodrzy w formie gwaranciji
ubezpieczeniowej w wysokosci 76 128,88 zt (siedemdziesiat szeéé tysiecy sto
dwadziescia osiem ztotych osiemdziesiat osiem groszy).”

1.59. Zatacznik nr 3 do pozwolenia otrzymuje nowe brzmienie.

li. Obowiazki i warunki, dla kiérych nie okreslono w niniejszej decyzji terminéw
realizacji obowiazuija z dniem gdy niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna.

Il. Pozostate warunki decyzji pozostajg bez zmian.

IV. Nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonainoéci.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 12 listopada 2019 r. znak: ZUK.070.2.11.2019 (data wplywu:
13 listopada 2019 r.), uzupeinionym przy pismach w dniu 13 lutego 2020 r.,
w dniu 7 kwietnia 2020 r., w dniu 28 maja 2020 r. oraz w dniu 22 lipca 2020 r.,
Gminny Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. NIP 8181718052, Regon 181108895
oraz Zakiad Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostréw 225, Regon: 680031569,
NIP: 8181007003, dziatajacy w imieniu Gminy Ostréw, 39-103 Ostréw 225, Regon:
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690581956, NIP: 8181599011, wystapili ze wspdlnym wnioskiem w sprawie zmiany

decyzji Marszatka Wojewo6dziwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak:

085-1,7222.45.6.2015.RD, zmiegnionej  decyzjami Marszalka ~ Wojewddziwa

Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2017 r. znak: 0S-1.7222.16.9.2017.RD, z dnia

26 lipca 2018 r. znak: 0S-1.7222.13.7.2018.RD oraz z dnia 3 wrzeénia 2018 r. znak:

0S-.7222.13.10.2018.RD w  ktorej udzielono ww. podmiotom pozwolenia

zintegrowanego na prowadzenie:

— Instalacji do skiadowania odpadéw innych niz niebezpieczne, z wylaczeniem
odpadéw obojetnych, o zdolnoéci przyjmowania ponad 10 ton odpaddéw na dobe
i o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, z wydzielong czg$cig do sktadowania
odpaddéw niebezpiecznych, zawierajacych azbest,

— Instalacji do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem obrdbki biologicznej,

zlokalizowanych w m. Kozodrza, gm. Ostréw.

Informacja o przediozonym wniosku umieszczona zostata w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie
w karcie informacyjnej pod numerem 1080/2019.

Rozpatrujac wniosek oraz catosé akt w sprawie ustalono, co nastgpuje:
Obowiazujace pozwolenie zintegrowane obejmuje dwie instalacje typu IPPC, {].

— instalacje do mechaniczno — biologicznego przetwarzania odpadow tj. MBP
o wydajno$ci wezia do mechanicznego przetwarzania odpaddw 60 000 Mg/rok oraz
wezia do biologicznego przetwarzania odpadéw o wydajnosci 25 000 Mg/rok,

— skladowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne, z wylaczeniem odpadow
obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe i o catkowitej
pojemnosci ponad 25000 ton, z wydzielong czeécig do skladowania odpadow
niebezpiecznych, zawierajacych azbest.

Obydwie instalacje objete zostaly jednym pozwoleniem zintegrowanym ze wzgledu na

powigzania lokalizacyjnie, funkcjonalne i technologiczne.

Wiascicielem skiadowiska jest Gmina Ostréw. Z dniem 1 paZdziernika 2014 r.

zarzadzajacym skiadowiskiem odpadéw w Kozodrzy stat sig GZUK Sp. z 0.0. z/s

w Ostrowie. Natomiast, zarzadzajgcym instalacja do mechaniczno — biologicznego

przetwarzania odpadéw jest Zaklad Ustug Komunalnych w Ostrowie.

Eksploatowana instalacja MBP zaklasyfikowana zostata zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 lit. a)

zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (...), tj. jako instalacja

w gospodarce odpadami do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne

o zdolnoéci przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem procesu obrébki

biologicznej, ktdrych funkcjonowanie wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Instalacja jest wpisana przez Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Podkarpackiego na

,Liscie funkcjonujacych oraz planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji na

terenie wojewddziwa podkarpackiego instalacji komunalnych, o ktérych mowa

w art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach” jako ,Instalacja do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadow

komunalnych — Zaktad Zagospodarowania Odpadéw/ Kozodrza, 39-103 Ostrow”.

Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwiazku z art. 378 ust. 2a pkt. 3 ustawy

Prawo ochrony $rodowiska wiasciwym w sprawie jest marszatek wojewodztwa.

Po przeanalizowaniu dokumentoéw przediozonych przez Wnioskodawce, pismem

. z dnia 26 listopada 2019 r., znak: OS-1.7222.8.15.2019.RD, zawiadomiono Strony

0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany warunkéw w/w
pozwolenia zintegrowanego.
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Zgodnie z art. 209 ust. 1 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony  $rodowiska wersja  elekironiczna  wniosku zostata przestana do
Ministra Klimatu przy pi$mie z dnia 26 listopada 2019 r., znak: 0S-1.7222.8.15.201 9.RD,
celem rejestracji.

Przedmiotem wniosku o zmiane pozwolenia zinteqrowane o jest:

1. Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego do nowych wymogow ustawy
Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o odpadach, wprowadzonych ustawg
z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz, 1592).

2. Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego do wymogéw decyzji wykonawczej
Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajacej
konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do przetwarzania odpadéw, zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

3. Zwigkszenie pojemnosci skladowiska odpadéw innych  niz  niebezpieczne
i obojetne w Kozodrzy o dodatkowa pojemnosé powstata w wyniku polgczenia kwater
nr 11 0 nr 12 (4. 30 000 m?) oraz pojemnosé powstatg w wyniku pofaczenia
istniejacych kwater nr 4 i nr 5, nr 11, 12 z nowo budowana kwaterg nr 13
(tj. 20 000 m?3) oraz nowa kwatere nr 13 o pojemnosci 370 000 m?.

4. Rozszerzenie dzialalnosci instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw o przetwarzanie odpadéw zielonych i innych odpadéw biodegradowalnych
zbieranych selektywnie w procesie kompostowania, z wykorzystaniem obrébki
biologicznej odpadéw.

Prowadzone postepowanie administracyjne w sprawie zmiany obowiazujgcego
pozwolenia zintegrowanego ma charakter zmiany istotnej, zdefiniowanej w art. 3 ust. 7)
oraz art. 214 ust. 3) ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ze wzgledu na ujecie we
wniosku nowej kwatery nr 13 do skladowania odpaddéw Innych niz niebezpieczne
I obojetne oraz dodatkowej objetosci skladowania odpadow tj. 50 000 m®, w przestrzeni
pomigdzy kwaterami nr 11 i nr 12 oraz kwateraminr 4 i nr 5, nr 11, 12 z nowo budowang
kwaterg nr 13. W my$| art. 214 ust, 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska zmiane w
instalacji uwaza si¢ za istotng w szczegélnosci, gdy zwiekszana skala dziatainosci
wynikajaca z tej zmiany, sama w sobie, kwalifikowataby jg jako instalacje, o ktérej mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2. Zgodnie z pkt. 5 pkt 4 zatacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako calo$ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), instalacja do
skladowania odpadéw o catkowitej pojemnosci ponad 25000 Mg wymagalaby
uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z wymogiem art. 218 ust. 1 ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
ogloszeniem z dnia 10 stycznia 2020 r. znak: 08.1.7222.8.15.2019.RD podatem do
publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania oraz
poinformowalem o prawie wnoszenia uwag i wnioskéw do przediozonej w sprawie
dokumentaciji. Ogloszenie bylo dostepne przez 30 dni, tj. od 15 stycznia 2020 r. do
14 lutego 2020 r. na tablicy ogloszen Spétki w poblizu instalacji objetej wnioskiem,
na fablicy ogtoszet Urzedu Gminy Ostiéw oraz na stronie internetowej
i tablicy ogloszen Urzedu Marszatkowskiego Wojewddziwa Podkarpackiego
w Rzeszowie. W okresie udostepniania wniosku nie wniesiono Zzadnych uwag
i wnioskdw,

Zarzadzajacy instalacjg nie zlozyt wniosku o wylgczenie z udostepniania danych
zawartych w dokumentacji, w trybie art. 16 ustawy z dn. 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020
poz. 283 t.j.).
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W toku prowadzonego postepowania, uwzgledniajac zapisy art. 41 ust. 6a. ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwrécono sie pismem z dnia 4 grudnia 2019 r.
znak: 08.1.7222.8.15.2019.RD do Wéjta Gminy Ostréw, jako organu wlasciwego ze
wzgledu na miejsce prowadzenia dzialalnosci w zakresie przetwarzania
i zbierania odpaddw o wydanie opinii. Wéjt Gminy Ostréw nie wydat opinii w terminie
okreslonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, tym samym w my$l przepiséw art. 41 ust. 6b. ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach przyjeto, ze dla ww. instalacji wydana zostata opinia
pozytywna.,

Zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, przy wniosku
o zmiane pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajacego przetwarzanie odpaddw,
Spdtka przedtozyla ,Operat przeciwpozarowy, Ropczyce 2019 r.” opracowany przez
Rzeczoznawce ds. zabezpieczeni Przeciwpozarowych oraz postanowienie Komendanta
Miejskiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Ropczycach z dnia 31 paZdziernika 2019 r.
znak: PRZ.5560.27.1.2019. uzgadniajace warunki operatu p.poz.
Dziatajac na podstawie art. 183c. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony §rodowiska, pismem z dnia 4 grudnia 2019 r. znak: 0S.1.7222.8.15.2019.RD
wystagpiono do Komendanta Miejskiej Parnstwowej Strazy Pozarnej w Ropczycach
o przeprowadzenie kontroli instalacji w zakresie spetnienia wymagan okreslonych
w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowe] oraz w zakresie zgodnosci
z warunkami ochrony przeciwpozarowe], o ktérych mowa w  operacie
przeciwpozarowym. W dniu 23 grudnia 2019 r. Komendant Miejski Paristwowej Strazy
Pozarnej w Ropczycach pismem znak: PRZ.5560.27.5.2019 po przeprowadzeniu
kontroli stwierdzit spelnienie wymagar okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz zgodnos¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej,
o ktérych mowa w operacie p.pozZ.
W dniu 28 maja 2020 r. przediozony zostat dodatkowy ,Operat przeciwpozarowy dla
kwatery nr 13, Ropczyce 2020 r.”, opracowany w maju 2020 r. przez Rzeczoznawcg ds.
Zabezpieczeri Przeciwpozarowych oraz postanowienie Komendanta — Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Ropczycach z dnia 19 maja 2020 r. znak:
PRZ.5560.13.1.2020 uzgadniajgce warunki operatu p.poz. Pismem z dnia 3 czerwca
2020 r. znak: 08S.1.7222.8.15.2019.RD wystapiono do Komendanta Miejskigj
Panstwowe] Strazy Pozarnej w Ropczycach o ponowne przeprowadzenie kontroli
instalacji w zakresie spelnienia wymagan okre$lonych w przepisach dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej. W dniu 24 lipca 2020 r. Komendant Miejski Parstwowej
Strazy Pozarnej w Ropczycach, po przeprowadzeniu kontroli instalacji w dniach 23 — 24
lipca 2020 r. pismem znak: PRZ.5560.13.5.2020 stwierdzit speinienie wymagan
okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz zgodnosc
z warunkami ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w operacie p.poz.

Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pismem
z dnia 4 grudnia 2019 r. znak: 0S.1.7222.8.15.2019.RD, wystapitem do Podkarpackiego
Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o przeprowadzenie
kontroli instalacji w m. Kozodrza - z udzialem przedstawiciela Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego w przedmiocie speinienia wymagan okreslonych w przepisach ochrony
$rodowiska. Pismem z dnia 9 grudnia 2019 r. znak: W1.7021.5156.2019.BO Podkarpacki
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska poinformowal, ze kontrola, o ktérej mowa
w art. 41a) ustawy o odpadach nie dotyczy wnioskéw o wydanie pozwolenia
zintegrowanego, w zwiazku z powyzszym nie ma podstaw prawnych do jej
przeprowadzenia. :
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Potrzeba zmiany pozwolenia zintegrowanego wynikia w szczegolnosci
Z przeprowadzonej przez organ analizy przedmiotowej instalacji w zakresie
spetnienia wymagari najlepszej dostepnej techniki okreslonej w decyzji
wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r.
ustanawiajacej Konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT)
w odniesieniu do przetwarzania odpadéw zgodnie z dyrektywag Parlamentu
europejskiego i Rady 2010/75/UE, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej. -
Zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w 2019 roku Marszalek
Wojewddztwa Podkarpackiego dokonat analizy zapisow Decyzji wykonawczej Komis;ji
Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia 10.08.2018r. ustanawiajgcej konkluzje dotyczace
najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do instalacji do unieszkodliwiania
odpaddéw innych niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobe,
z wykorzystaniem proceséw biologicznego przetwarzania odpadéw i mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw w instalacji do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw w MBP w  Kozodrzy, eksploatowanej przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostréw 225. W wyniku
przeprowadzonego przegladu ustalono, ze instalacja MBP w Kozodrzy wymaga
dostosowania do zapiséw Konkluzji. Uwzgledniajac powyzsze, wezwaniem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2019 r. znak;
0S.1.7222.13.14.2018.RD, prowadzacy instalacje wezwany zostat do przedstawienia
rozwigzan technologicznych  warunkujacych  spetnienie wymogéw BAT dla
poszczegdinych instalacji, w zakresie gwarantujacym dotrzymanie pozioméw emisji
wskazanych w Konkluzjach BAT, w terminie 1 roku od otrzymania wezwania.
Analiza przediozonego wniosku wykazata, ze wymaga on uzupelnienia
w zakresie dostosowania instalacji MBP do wymogoéw Konkluzji BAT. Jak
wskazano w punkcie 1.5. wezwania z dnia 18 lutego 2019 r. zastosowane rozwigzania
technologiczne winny zostaé zdiagnozowane pod katem emisji w szczegdinosci pytu
i catkowitego LZO w przeliczeniu na wegiel organiczny. Po przeprowadzeniu pomiaréw,
nalezato zweryfikowa¢ wykaz strumieni gazéw odlotowych oraz informacje na temat ich
cech charakterystycznych, zgodnie z wymogiem BAT 1.11 i BAT 3.3. Konkluzji. Zgodnie
z wymogiem BAT 8 i BAT 34 konkluzji (na podstawie diagnozy stezen) nalezato okreslié
we wniosku wartosci dopuszczalne emisji do powietrza z biofiltra (jako zrédta emisji
zorganizowanej) oraz z hali sortowniczej, z uwzglednieniem pozioméw BAT-AELs dla
procesu biologicznego przetwarzania odpadéw i mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadow, wskazanych w BAT 8 i BAT 34 (tab. 6.7), Instalacja winna
zosta¢ dostosowana do ww. wymagan nie pézniej niz do dnia 17 sierpnia 2022 r.
Uwzgledniajac powyzsze, w toku prowadzonego postepowania, postanowieniem z dnia
21 kwietnia 2020 r. znak: 0S$-.7222.8.15.2019.RD wezwano Whioskodawce do
przediozenia stosowanych uzupetnien. Po analizie przediozonej dotychczas
dokumentaciji, przestanej w dniu 13 listopada 2019 r., uzupetnionej w dniu 13 lutego
2020 r., w dniu 7 kwietnia 2020 r., w dniu 28 maja 2020 r. oraz w dniu 22 lipca 2020 r.)
uznano, ze wniosek nadal nie zawiera danych koniecznych do wydania decyzji
w zakresie dostosowania pozwolenia zintegrowanego do wymogéw Konkluzji BAT.
W kolejnym postanowieniu z dnia 30 maja 2020 r. znak: 0S-1.7222.8.15.2019.RD
wezwatem prowadzacego instalacje do przedstawienia harmonogramu dostosowania
eksploatowanego biofiltra typu otwartego do ww. wymagan konkluzji BAT poprzez jego
zamknigcie i zapewnienie mozliwosci prowadzenia pomiaréw - montaz krdéca
pomiarowego.

Uwzgledniajac szeroki zakres zmian wniosku wynikajacy z koniecznosci
dostosowania pozwolenia zintegrowanego do wymogéw Konkluzji BAT oraz wymogow
ustawy o odpadach, ze wzgledu na wyczerpujaca sie wolng pojemnoséé kwatery nr 12
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i prace zwigzane z procesem inwestycyjnym budowy kwatery nr 13, zgdanie wniosku

Strony rozpatrzone zostato w odrebnych decyzjach.

W decyzji czesciowej Marszatka Wojewddziwa Podkarpackiego z dnia 28
lipca 2020 r. znak: 0S.1.7222,15.9.2019.RD, wydanej na podstawie art. 104 § 2
ustawy Kpa, uwzgledniono wniosek w zakresie 2zwigkszenia pojemnosci
sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Kozodrzy o
dodatkowa pojemnosé pomiedzy kwaterami oraz nowq kwaterg nr 13, dla ktérego
zakonczono zbieranie materiatu dowodowego.

W niniejszej decyzji czesciowej wydanej na podstawie art. 104 § 2 ustawy
Kpa, uwzgledniono wniosek w zakresie zmiany warunkéw decyzji
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 29 kwiletnia 2016 r. znak:
08-1.7222.45.6.2015.RD (ze zmianami), dotyczacych eksploatacji instalacji do
mechaniczno - blologicznego przetwarzania odpadéw (MBP) w Kozodrzy,
uwzglednionych w punkach:

— tj.. punkt 1.1.2. (tabela nr 1), podpunkt 1.1.2.1. (tabela nr 2), podpunkt 1.1.2.2.,
podpunkt 1.2.2.1., podpunkty 1.2.2.1.1. i 1.2.2.1.1.1. (tabela nr 4), podpunkt 1.2.2.1.2.,
podpunkt 1.2.2.1.3., podpunkty 1.2.2.1.5., 1.2.2.1.6., 1.2.2.1.7., podpunkt 1.2.2.2.1,,
nowy podpunkt 1.2.2.2.2.1., podpunkt 12223, -podpunkt 122.2.5.,
podpunkt 1.2.2,2.8., podpunkty 12.2.2.9., l.2.2.2.11, 122212, 1.22.2.13,
nowy podpunkt 1.2.3.4., podpunkty 1.3.1., 1.3.2. i 1.3.3., podpunkt 1.4.2. i podpunkt
1.4.2.1., podpunkt 1.4.2.2.1.4., nowy podpunkt 1.4.3., podpunkt IV.1.2. (tabela nr 9),
podpunkt IV.1.3. (nowe tabele nr 9.1 i nr 9.2), podpunkt IV.1.4. (tabela nr 10),
podpunkt IV.1.5.2., podpunkt 1V.2,1.2., punkt IV.2.3. (nowe tabele 11.1 | 11.2),
w punkcie IV.2,5. (nowa tabela nr 12.1.), podpunkt 1V.3.1., podpunkt IV.3.3.
(nowe tabele 13.1. i 13.2.), podpunkt 1V.3.5. (tabela nr 14), punkt V.2. (nowe tabele
15.1. i 15.2.), podpunkt V.5.5., podpunkt V.5.9., podpunkt V.5.10., nowy punkt
VIl.6. w tym podpunkty VIL6.1., VI.6.2. (nowa tabela 21.1.), VIi.6.3. (nowa tabela
21.2. i 21.3.), VII.6.4. (nowa tabela 21.4.), VI.6.5., punkt X.2. (w tym podpunkt
X.2.1. (nowa tabela 21.5.), nowy punkt X.2.2. (nowa tabela 21.6.), nowy punkt X.2.3.
(nowa tabela 21.7.), nowy punkt X.2.4. (nowa tabela 21.8.), punkt XL.1., punkt XI.2,
w tym podpunkty X1.2.1. (nowa tabela 23), XI.2.2. (nowa tabela 23.1), XI.2.3. (nowa
tabela 23.2), X1.2.4. (nowa tabela 23.3), nowy podpunkt XI.3.5., punkt Xl.4.2.,
nowy podpunkt XHL1.A., podpunkt XIV.11., podpunkt XIV.12., podpunkt XIV.17.,
podpunkt XIV.19., podpunkt XV.2.9.4., nowy podpunkt XV.2.13., podpunkt XVI.6.2.,
punkt XVL7. (nowe tabele nr 30 i 31), punkt XVIL4., podpunkt XX.4.,
nowe podpunkty XX.14., XX.15., XX.16., XX.17., XX.18., XX.19,, punkt XXI. wiw
decyzji, w nastepujacy sposob:

W punkcie 1.1.2. decyzji zezwolitem na zwigkszenie ilosci przetwarzanych
na linii sortowniczej odpadéw z selektywnej zbiérki z 15 000 na 20 000 Mg/rok. Proces
,doczyszczania” odpad6w z selektywnej zbidrki (proces R12) prowadzony jest w weZle
do mechanicznego przetwarzania odpadéw. taczna zdolnosé przerobowa linii
sortowniczej nie ulegnie zmianie i wynosi: 60 000 Mg/rok (w dwuzmianowym systemie
pracy).

W podpunkcie 1.1.2.2. decyzji zezwolilem na prowadzenie w wezle do
biologicznego przetwarzania odpadéw w bioreaktorach dodatkowego procesu
kompostowania odpadéw zielonych i innych bicodpadéw w ilosci 5000 Mg/rok. Proces
prowadzony bedzie wytacznie w przypadku wolnych mocy przerobowych wezia do
biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej w procesie MBP, z wykorzystaniem tych
samych urzgdzert technologicznych. Procesy biologicznego przetwarzania odpadow
prowadzone beda w hermetycznej hali, w obrebie ktdrej wydzielono 5 szczeinych
bioreaktoréw, wyposazonych w uktad napowietrzania i uklad zraszania stabilizowanych
odpaddéw. Wydajnos¢ instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw nie zmieni sie
i wynosi¢ bedzie 25000 Mg/rok (uwzgledniajac zatadunek bioreaktordw 6 dni
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W tygodniu — 300 dni/rok). Czas pracy instalacji 365 dnifrok (praca w trybie ciagtym).
Dzialainos¢ w zakresie kompostowania odpadéw uwzgledniona zostala w decyzji
Wdjta Gminy Ostréw o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
z dnia 9 czerwca 2008 r. znak: UG/ROS/7624/1/5/2008 dla ZZO w Kozodrzy.

W punkcie 1.2.2. pozwolenia zintegrowanego zmienitem zapisy dotyczace

konstrukcji hali  sortowniczej, wyposazenia hali i sposobu odprowadzania
zanieczyszczen do powietrza. Caly podpunkt 1.2.2,1. oraz podpunkty 1.2.2.1.1.
i 1.2.2.1.1.1. otrzymaly nowe brzmienie.
Hala sortowania wyposazona zostata w urzadzenia do odbioru powietrza odlotowego
i jego podczyszczania przed odprowadzeniem do atmosfery (adsorber), zgodnie
z pkt. X1.2.3. niniejszej decyzji. Zanieczyszczone gazy o objetosci ok. 10 000 m¥h,
pochodzace z obiektu hali sortowni odpadéw beda oczyszczone w procesie odpylania
i odprowadzane na zewnatrz emitorem E-1. Przed skierowaniem gazéw do adsorbera
beda one oczyszczone z pyléw w filtrze workowym. Adsorber wypetiony bedzie
weglem aktywnym.

Linia technologiczna do mechaniczno-recznego przetwarzania (sortowania
odpadow) o przepustowosci 60 000 Mg/rok (w dwuzmianowym systemie pracy), w skfad
ktorej wchodzg urzadzenia, do prowadzenia procesu przetwarzania zaréwno
zmieszanych odpady komunalnych, jak i odpadéw pochodzacych z systemu selektywnej
zbiorki, zgodnie z punktem 1.4.2.1.5. niniejszej decyzji.

Linia sortownicza zostata doposazona w separator powietrzny i balistyczny, dzieki
czemu mozliwe bedzie skuteczniejsze rozdzielenie frakcji 0-80mm na odpady do
procesu stabilizac]i | frakcje mineralng. Zrezygnowano z doposazenia linii sortowniczej
w urzadzenia do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Obecnie nie planuje sie
doposazenia linii technologicznej w dodatkowe urzadzenia. Tym samym, tabela nr 4
(zestawienie maszyn linii sortowniczej) zyskala nowe brzmienie. W konsekwencii
uchylitem podpunkty 1.4.2.1.6.3.,1.4.2.1.5.4., 1.4.2.1.5.5. pozwolenia zintegrowanego.
Proces sortowania przebiegat bedzie w 2 odrebnych ciggach technologicznych:

- Ciag technologiczny nr 1 - przetwarzanie odpadéw komunalnych zmieszanych:

- Cigg technologiczny nr 2 - przetwarzanie odpaddw komunainych z selektywnej zbiérki.

W punkcie 1.2.2.1.2, pozwolenia zintegrowanego zmienitem zapisy dotyczace
przeznaczenia hali magazynowej (nr 6 na planie). Obiekt, ktdry dotychczas petnit funkcje
magazynu surowcow odzyskanych bedzie peit funkcje magazynu frakcji nadsitowej
ex 19 12 12 (pow. 80 mm). Zgodnie z operatem p.poz. jednoczesnie w hali
magazynowej moze by¢ magazynowane 800 Mg odpadéw. Odpady magazynowane
beda w boksach w formie pryzmy o wys. 3 m.

W punkcie 1.2.2.1.3. pozwolenia zintegrowanego zmienitem zapisy dotyczace
nowego placu kruszenia gruzu budowlanego (ozn. 8 na planie) — termin realizaciji do dn.
31.12.2020 r. Warunki prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw gruzu opisano
w punkcie IV.3. pozwolenia. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczesnie moze byé
magazynowane 2340 Mg odpaddéw. Zmiana lokalizacji punktu kruszenia gruzu
budowlanego wynika z reorganizacji miejsc magazynowania odpadéw na terenie
zaktadu. W potnocnej czeéci dziatki nr 2786 wydzielono teren o takiej samej
powierzchni, t. 800 m2 Wczeéniej na tym terenie zlokalizowana byla czesé
mechaniczna instalacji MBP {j. otwarta linia sortownicza.

W punkcie 1.2.2.1.5. pozwolenia zintegrowanego zmienitem zapisy dotyczace -

placu demontazu odpaddéw wielkogabarytowych o powierzchni okolo 100 m?2
0 nawierzchni utwardzonej piytami drogowymi na terenie ZZO (ozn. 32 na planie).
Warunki prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych opisano
w punkcie 1V.2.5. pozwolenia. Zgodnie z operatem p.poz. jednocze$nie na placu moze
by¢ magazynowanych 100 Mg odpadéw. Z uwagi na warunki bezpieczenstwa
przeciwpozarowego odnoszgce sig do miejsc magazynowania i przetwarzania odpadéw
zaistniata przestanka do zmiany lokalizacji punktu demontazu odpadéw
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wielkogabarytowych. W zwiazku z dopuszczalnym obcigzeniem ogniowym nie ma
mozliwoéci technologicznych prowadzenia tego procesu wewnatrz hali sortowni.
W zwigzku z powyzszym wyznaczono nowg lokalizacje.

W punkcie 1.2.2.1.6. pozwolenia zintegrowanego zmienitem zapisy dotyczace
miejsca magazynowania odpadéw surowcowych na terenie ZZO. Po doposazeniu
instalacji w prase kanalowg cze$¢ odzyskanych surowcow (tworzywa sziuczne,
opakowania wielomaterialowe), w postaci zbelowane] bedzie magazynowana na
specjainie wydzielonym na ten cel placu magazynowym surowcdw odzyskanych
sprasowanych (ozn. 6' na planie). Zmiana lokalizacji miejsca magazynowania surowcow
odzyskanych sprasowanych znajduje uzasadnienie logistyczne i funkcjonalne zwigzane
z eksploatacjg ZZO oraz speinia wymagania wynikajace z przepisow dotyczacych
ochrony p.poz. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczes$nie na placu moze byc
magazynowanych max. 250 Mg odpadéw opakowaniowych.

W punkcie 1.2.2.1.7. pozwolenia zintegrowanego wprowadzitem zapisy
dotyczace lokalizacji miejsca magazynowania surowcédw odzyskanych w nowej wiacie
magazynowej o powierzchni 500 m? (ozn. 35 na planie): termin realizacji — do dnia
31.12.2021 r. Do czasu wybudowania wiaty tj. do dnia 31.12.2021 r. odpady — surowce
odzyskane na linii sortowniczej magazynowane beda na placu magazynowym
o powierzchni 500 m2, wyposazonym w kontenery i pojemniki do magazynowania
odpadéw w sposdb selektywny. Zgodnie z operatem p.poz. jednocze$nie na placu moze
byé magazynowanych max. 350 Mg odpadéw opakowaniowych.

W punkcie 1.2.2.2.1. pozwolenia zintegrowanego zmienitem nazwe ,hala
bioreaktoréw stabilizacji tlenowe]” na  ,hala bioreaktoréw stabilizacfi tlenowej
i kompostowania”.

W punkcie 1.2.2.2.3. pozwolenia zintegrowanego zmienitem zapisy dotyczace
placu stabilizacji o powierzchni 4000 m? (ozn. 7 na planie). Zgodnie
z operatem p.poz. jednoczesnie na placu stabilizacji moze by¢ zgromadzonych
2 200 Mg odpaddw.

W punkcie 1.2.2.2.5. pozwolenia zintegrowanego zaktualizowatem zapisy
dotyczgce zbiornikow dla MBP (gospodarka wodno -$ciekowa) oraz sposobow
odprowadzania $ciekéw z poszczegdbinych placéw do zbiornikéw bezodptywowych.

W punkcie .2.2.2.8. pozwolenia zintegrowanego wprowadzitem zapisy
dotyczace lokalizacji magazynu odpadéw niebezpiecznych typu Ekoskiad na placu
magazynowym o powierzchni 240 m2, (ozn. 31 na planie) - termin realizacji — do dnia
31.10.2020 r. W zwiazku ze zmiang miejsc magazynowania odpadow wynikajaca
z przeprowadzonych analiz zagrozenia przeciwpozarowego oraz w zwiazku
z planowang inwestycja polegajaca na budowie budynku warsztatowo-garazowego dla
ktérej uzyskano pozwolenie na budowe wprowadzono zmiany fokalizacji miejsc
magazynowania odpadéw. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczesnie w magazynie moze
byé magazynowane max. 2,35 Mg odpadow.

W punkcie  1.2.2.2.9. pozwolenia zintegrowanego wprowadzitem zapisy
dotyczace budowy budynku warsztatowo-magazynowego o powierzchni okolo 240 m? -
~ magazyn odpadéw niebezpiecznych (ozn. 7 na planie): termin realizacji — do dnia
31.12.2020 r. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczesnie moze by¢ magazynowane
max. 2,80 Mg odpadéw.

W punkcie 1.2.2.2.11. pozwolenia zintegrowanego wprowadzitem zapisy
dotyczace miejsca gromadzenia frakcji podsitowej ex 19 12 12 {0-80 mm)
(ozn. 5 na planie): (obiekt istniejgcy). Frakcja podsitowa wydzielona w procesie
mechaniczno — recznego przewarzania odpadéw kierowana bedzie do zadaszonego
boksu magazynowego o powierzchni 80 m? i wysokosci 4 m, zbudowany z blokdéw
betonowych typu legioblok. Zgromadzona frakcja bedzie na biezgco kierowana do

08-1.7222.8.15.1.2019.RD Strona 45 2 74




procesu stabilizacji — do bioreaktoréw. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczeénie moze
by¢ magazynowane max. 2,00 Mg odpadéw.

W punkcie  1.2.2.2.12. pozwolenia zintegrowanego wprowadzilem zapisy
dotyczace miejsca gromadzenia frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm)
{(ozn. 30 na planie): (obiekt istniejgcy). Frakcja nadsitowa wydzielona w procesie
mechaniczno — regcznego: przewarzania odpadéw kierowana bedzie do Zzadaszonego
boksu magazynowego o powierzchni 80 m2 i wysokosci 4 m, zbudowany z blokéw
betonowych typu legioblok. Odpad o kodzie ex 19 12 12 (pow. 80 mm) wydzielony na
linii sortowniczej bedzie kierowany do boksu i nastepnie bedzie niezwlocznie
przekazywany odbiorcy zewnetrznemu prowadzacemu uregulowang prawnie
dziatalno$¢ zwigzang z przetwarzaniem odpadéw i produkcjg paliwa alternatywnego
RDF. Zgodnie z operatem p.poz. jednoczesnie moze byé magazynowane max. 2,00 Mg
odpadéw.,

W punkcie 1.2.2.2.13. pozwolenia zintegrowanego wprowadzitem zapisy
dotyczace miejsca gromadzenia frakcji nadsitowej ex 19 12 12 (pow. 80 mm)
oraz odpadow zielonych i bicodpadéw kierowanych do kompostowania w boksie
magazynowym (ozn. 36 na planie) (obiekt istnigjgcy). Zgromadzone odpady frakeiji
nadsitowej ex 19 12 12 winne by¢ przekazywane odbiorcy po zgromadzeniu ilosci
odpowiedniej do transportu.  Zgromadzone odpady zielone i inne bioodpady
przeznaczone do procesu kompostowania (odzysk R3) powinny byé niezwiocznie
kierowane do procesu kompostowania w bioreaktorze. Odpady te bedg magazynowane
w sposéb selektywny, nie beda mieszane. Wg operatu p.poz. jednoczesnie moze byé
magazynowane max. 200 Mg odpaddw.

W pozwoleniu zintegrowanym wprowadzitem zmiany wynikajace
z dostosowania pozwolenia do nowych wymogéw ustawy o odpadach oraz
ustawy Prawo ochrony $rodowiska, znowelizowanych ustawa z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1592),

Zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 2 pkt 5) ustawy o odpadach w punktach 1.2.3.4., 1V.9.3.
(tabela 9.1.), IV.2.3. (tabela nr 11.1.), IV.3.3. (tabela nr 13.1.), V.2, (tabela nr 15.1.)
ustalono catkowita pojemno$¢ magazynowa poszczegdlnych miejsc magazynowania
odpadow kierowanych do przetwarzania w instalacji MBP w Kozodrzy (2 939,0 Mg).
Maksymaina faczna masa wszystkich rodzajow odpaddw kierowanych do przetwarzania
w instalacji MBP w Kozodrzy, ktére moga by¢é magazynowane w okresie roku wynosi
83 000,00 Mg. Najwigksza masa odpadéw, kiére moglyby byé magazynowane w tym
samym czasie w instalacji MBP w Kozodrzy, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub
innym miejscu magazynowania odpadéw, wynikajaca z wymiaréw instalacji, obiektu
budowlanego lub jego czesci lub innego miejsca magazynowania odpadéw wynosi
2795,0 Mg. Maksymalna taczna masa wszystkich rodzajéw odpadéw, kierowanych do
przetwarzania czasie w instalacji MBP w Kozodrzy, ktére w tym samym czasie moga
by¢ magazynowane wynosi 2 795,0 Mg. (p.poz.).

Zgodnie z wymogiem BAT 2.e) Konkluzji BAT odpady przyjmowane do instalacji
(przeznaczone do przetworzenia) oraz odpady wytworzone w wyniku proceséw
technologicznych beda magazynowane oddzielnie, w zaleznosci od ich wlasciwosci, aby
umozliwi¢ tatwiejsze i bezpieczniejsze dla srodowiska magazynowanie i przetwarzanie.

W nowym punkcie [.4.3. ustalitem sposéb prowadzenia procesu
technologicznego biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych
bioodpadéw. W punkcie VII.6 ustalilem wymagania przewidziane dia zezwolenia na
prowadzenie biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych | innych bicodpadéw,
natomiast w punkcie XV.2.13. monitoring technologiczny tego procesu. Proces
biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych bicodpadow przewidziany jest
jako mozliwy wariant pracy czesci biologicznej instalacji MBP. Odpady zielone i inne
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bioodpady z selektywnej zbidrki poddawane beda procesowi kompostowania w dwdch

etapach, przez fgczny okres trwajgcy minimum 6 tygodni:

- | etap —~ w warunkach tlenowych w bioreaktorach, w ukiadzie zamknigtym -
2 tygodnie

- Il etap — na placu dojrzewania — minimum 4 tygodnie.

Proces kompostowania kwalifikowany bedzie zgodnie z zat. nr 1 Niewyczerpujacy

wykaz proceséw odzysku” do ustawy o odpadach, proces kompostowania odpadow

biodegradowalnych kwalifikowany bedzie jako R3 — recykling [ub odzysk substanciji

organicznych, ktdre nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne

biologiczne procesy przeksztalcania). Proces kompostowania odpaddw zielonych

i innych bioodpadéw prowadzony bedzie z wykorzystaniem istniejgcych obiekiow

technologicznych, tj. w obiekcie wezia biologicznego przetwarzania odpadéw instalaciji

MBP i z zastosowaniem technologii analogicznej jak w procesie stabilizaciji frakcji 0-80

mm wydzielonej na linii sortowniczej. W wyniku procesu powstawac bedg :

- odpad o kodzie 19 05 03 — Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy
sie do wykorzystania), przeznaczony do odzysku,

- odpad o kodzie 19 05 01 — Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych
i podobnych/ przeznaczony do skladowania.

W przypadku uzyskania produktu odpowiadajacego wymaganiom dla nawozow [ub

srodkéw wspomagajacych uprawe roslin, tj. ,kompostu” prowadzacy instalacie

przedstawi¢ stosowny certyfikat w tym zakresie.

W podpunkcie IV.1.2. w tabeli nr 9 zezwolifem na zwigkszenie ilosci niektorych

rodzajéw odpadéw kierowanych do przetwarzania w mechaniczno— rgcznej sortowni
odpadéw: o kodzie 20 01 01 z 400 na 1000 Mg, o kodzie 20 01 10 z 20 na 100 Mg,
o kodzie 20 01 11 ze 100 na 300 Mg, o kodzie 20 01 39 ze 100 na 1500 Mg, o kodzie
20 01 99 ze 100 na 500 Mg, o kodzie 15 01 01 z 400 na 1000 Mg, o kodzie 15 01 02
z 200 na 1000 Mg, o kodzie 15 01 03 z 200 na 400 Mg, o kodzie 15 01 04 z 440 na
1100 Mg, o kodzie 15 01 05 z 200 na 600 Mg. Rdéwnocze$nie, na wniosek,
zmniejszytem iloé¢ przetwarzanych odpadéw o kodzie 16 01 06 z 20 000 na 15 000 Mg.
Zmiana ilosci odpadéw kierowanych do mechaniczno-recznej sortowni odpadow wynika
z wdrazania przez wytwércéw systemu selektywnej zbirki co przyczyni sie do
zwiekszenia udziatu iloéci odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki w ogoinej ilosci
odpadéw kierowanych do sortowania. Wylgcznie z segregacji odpaddéw o kodach:
15 01 09 — Opakowania z tekstyliow i ex 20 03 02 — odpady z targowisk nieulegajace
biodegradacji, wynika z faktu, iz tego rodzaju nie sa dostarczane do instalacji przez
wytwdrcow. Laczna’iloéé odpadéw kierowanych do przetwarzania na linii sortowniczej
w ciggu roku nie ulega zmianie i wynosi max. 60 000 Mg odpaddw na rok.
W punkcie IV.1.4. (tabela nr 10) wskazatem rodzaje i iloSci odpadéw wytwarzanych
w wyniku procesu mechaniczno-recznego przetwarzania odpadéw w procesie R12.
Zezwolitem na wytwarzanie nowego rodzaju odpadu o kodzie 19 12 09 /Mineraly
(np. piasek i kamienie) w iloéci 5000 Mg/rok. (...).. taczna iloé¢ odpadéw wytwarzanych
w wyniku ségregacji w ciagu roku nie zmieni sig i wynosi¢ bedzie nie wigcej niz
60 000 Mg/rok.

W punkcie IV.2. decyzji wskazatem miejsce prowadzenia przetwarzania odpadow
wiclkogabarytowych o kodzie 20 03 07 (R12). Proces demontazu odpaddw
wislkogabarytowych zostat przeniesiony ze wzgledéw p.poz. z hali sortowniczej na
wyznaczone miejsce tj. ,Punkt demontazu odpadow wielkogabarytowych” — bedzie to
wydzielona cze$é o powierzchni 400 m2 utwardzonego placu w potudniowej czesci
dziatki ewidencyjnej nr 2786, w poblizu zbiornika p.poz. W punkcie [V.2.3. ustalilem
miejsce | sposdb magazynowania odpadéw przeznaczonych do przetwarzania (tabela
nr11.2)).

08-1.7222.8.15.1.2019.AD ’ Stiona 47 z 74




W punkcie 1V.3.1.2. decyzji ustalitem miejsce prowadzenia procesu kruszenia
gruzu budowlanego prowadzony bedzie na placu o powierzchni 800 m2, oznaczonym
tablica z napisem ,Punkt kruszenia gruzu” (ozn. 8 na planie), do ktérego prowadzacy
instalacie dysponuje tytutem prawnym.” Miejsce i sposéb magazynowania odpaddw
gruzu przeznaczonych do przetwarzania wskazatlem w punkcie 1V.3.3. pozwolenia.
Przyjmowane do przetwarzania odpady gruzu roztadowywane beda na placu
o powierzchni 800 m?, gdzie beda okresowo magazynowane luzem przed procesem
kruszenia, oznakowane nazwg lub kodem odpadu. Sposoby i miejsca magazynowania
odpadow przetwarzanych wskazatem w tabeli nr 13.2.

Uwzgledniajac wniosek, w niniejszej decyzji uchylitem pkt. VIIl. oraz zalgcznik
nr 1 do decyzji. Na terenie Zaktadu nie bedzie mialo miejsce zbieranie odpadéw.

W punkcie V.2. pozwolenia zgodnie z wymogiem art. 42 ust. 2 pkt 5) ustawy
o odpadach w nowej tabeli 15.b. ustalitem sposéb i miejsce magazynowania odpadéw
przeznaczonych do obrébki biologicznej frakcji podsitowej ex 19 12 12 (0- 80 mm).
Z uwagi na rodzaj odpadéw oraz przewidywane procesy ich przetwarzania,
w technologii instalacji nie przewiduje sie ich magazynowania, Odpady frakeji
podsitowej beda umieszczane bezposrednio w bioreaktorach. W sytuacji awaryjnej,
tj. braku wolnych bioreaktoréw, gdy zaistnieje koniecznosé wydiuzenia fazy intensywnej
procesu w reaktorach, nowo wysortowana frakcja 0-80 mm bedzie magazynowana
w specjalnie wyznaczonym miejscu boksie frakcji podsitowe]j przez okres maksymalnie
4 dni. Zgodnie z operatem p.poz. jednocze$nie moze by¢é magazynowane 2,00 Mg
odpadéw frakcji podsitowsj.

Uwzgigdniajgc wymogi Konkluzji BAT w pkt. V.5.9. decyzji wskazatem stosowane
techniki ograniczania emisji rozproszonych pytéw, odoréw i bicaerozoli do powietrza
z etapOw przetwarzania na otwartej przestrzeni, Zgodnie z wymogiem BAT 37 Konkluzji,
stosowana Dbedzie technika b. 1. przystosowanie dziatan do warunkéw
meteorologicznych i prognoz podczas podejmowania znaczacych procesow
technologicznych na otwartej przestrzeni np. unikanie tworzenia lub przerzucania
pryzm, przesiewania lub rozdrabniania w przypadku niekorzystnych warunkéw
meteorologicznych pod wgl. dyspersji emisji (np. gdy predkos¢ wiatru jest zbyt niska lub
zbyt wysoka lub wiatr wieje w kierunku obiektéw wrazliwych.

W pkt. V.5.10. decyzji wskazatem stosowane techniki aby ograniczyé emisje do

powietrza, zgodnie z wymogiem BAT 36 Konkluzji. Kontrolowane beds kluczowe
parametry odpaddéw i proceséw biologicznego przetwarzania odpadéw w pryzmach na
placu, w tym:

— temperatura i wilgotno$¢é w réznych punktach pryzmy,

— napowietrzenie pryzmy (np. czestotliwo$é przerzucania pryzmy, stezenie O2 lub CO2
w pryzmie, temperatura strumieni powietrza w przypadku wymuszonego
napowietrzania),

— porowatosc¢, wysokos$c¢ | szerokosé pryzmy.

W niniejszej decyzji dokonano korekty zakresu i czestotliwosci monitoringu
emisji do powietrza zgodnie z zapisami Konkluzji BAT. Zakres monitoringu emisji
do powietrza prowadzony na terenie instalacji zostat dostosowany do wymagan
konkluzji BAT w zakresie emisji z procesu mechniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw, tj. z hali sortowni odpadéw i z biofiltra).

We wniosku wykazano, iz w zakresie pozioméw emisji do powietrza (BAT-AELs)

instalacja bedzie spetnia¢ wszystkie wymogi Decyzji Komisji (UE) 2018/1147 z dnia
10 sierpnia 2018r. ustanawiajacej konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik
(BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadéw. Dokonano analizy wplywu zmian
w instalacji pod katem wymagan ww. Konkluzji BAT, w tym w szczegdlnoéci
przeanalizowano zakres i sposéb monitorowania wielkosci emisji zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza. Wykazano réwniez, ze emisja pyldbw | gazdw
wprowadzanych do powietrza ze wszystkich zrédet i emitoréw Zaktadu nie spowoduje
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przekroczen dopuszczalnych norm jako$ci powietrza poza granicami terenu, do ktérego
prowadzacy instalacje posiada tytut prawny. W szczegélnosci, ze emisja z emitorow
instalacji nie spowoduje przekroczerl dopuszczainych poziomow substancji w powietrzu,
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektdrych substancji w powietrzu oraz nie spowoduje przekroczer wartosci
odniesienia okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substanciji w powietrzu.
Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska w pozwoleniu
zintegrowanym okreslono wielko$¢ dopuszczalnej emisji gazéw i pylow do powietrza
w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji. Jak ustalono w pozwoleniu,
zrédiem emisji do powietrza z procesu unieszkodliwiania odpaddw jest operacja
mechanicznego przetwarzania odpaddw i biologicznego przetwarzania odpadow.
Zmiany w zakresie emisji gazéw do atmosfery, w stosunku do stanu przedstawionego
w obowigzujgcym pozwoleniu zintegrowanym, wynikajg bezposrednio z wymagan
konkluzji BAT dotyczacych najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do
przetwarzania odpadéw, w tym w szczegdinosci w zakresie hermetyzacji procesow,
pozioméw BAT-AELs dla mechanicznego oraz biologicznego przetwarzania odpadéw
oraz monitorowania emisji z instalacji. W zwigzku z powyzszym, nalezato zaktualizowac
zapisy punktu X.2. pozwolenia, w ktérym ustalono poziomy dopuszczalnej emisji
substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza.

—~ W nowej tabeli nr 21.5. obowigzujacej do 17 sierpnia 2022 r. ustalono wnioskowane
dopuszczalne poziomy emisji pylu z emitora E ~ 1 do powietrza z procesu
mechanicznego przetwarzania odpadéw — hala sortowni.

-~ W nowej tabeli nr 21.6. obowiazujacej od 18 sierpnia 2022 r. ustalono, zgodnie
z wymogami konkluzji BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadow, wnioskowane
dopuszczalne poziomy emisji pylu i catkowitego LZO z emitora E — 1 (tj. z procesu
mechanicznego przetwarzania odpadéw - hala sortowni) oraz dopuszczalne
poziomy emisji pylu, amoniaku, odoréw i calkowitego LZO z emitora E - 2
(. z procesu biologicznego przetwarzania odpadéw - proces biologicznego
przetwarzania w bioreaktorach).

Przeprowadzone pomiary wstepne na emitorze E-1 wykazaly dotrzymame pomiaréw

BAT-AELs wskazanych w BAT 34,

W przypadku emitora E-2 emisje ustalono kierujac sie wynikami pomiaréw z podobnych

instalacji. Po dokonanej przebudowie biofiltra i zamontowaniu krééca pomiarowego na

emitorze E-2, zgodnie z art. 147 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
powinny zosta¢ wykonane pomiary wstepne.

- W nowej tabeli nr 21.7. obowigzujacej do dnia 17 sierpnia 2022 r. okreslono
maksymalng dopuszczalng roczng emisje pylu z instalacji- zgodnie z wymogami
art. 188 ust. 2 pkt 2 oraz art. 224 ust 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ktéra
obejmuje emisje z emitora E — 1, natomiast w tabeli nr 21.8. obowiazujacej
od 18 sierpnia 2022 r. w emisji rocznej ujeto emisje wszystkich zanieczyszczen
wskazanych w konkluzjach BAT jako BAT AELs wprowadzanych do powietrza
z emitora E — 1 oraz emitora E — 2, tj. biofiltra, ktéry do ww. daty winien zosta¢
zamkniety.

W punkcie X1.2. pozwolenia zintegrowanego ustalono warunki wprowadzania gazéw

i pylow do powietrza, w tym w szczegdlnosci charakterystyke emitorow oraz

zastosowanych w instalacji urzadzen ochrony powietrza (tabela nr 23, nr 23.1. nr 23.2,,

nr 23.3.).

Jak wykazano w przegladzie, ustalony w obowigzujgcym pozwoleniu zakres

i czestotliwosé pomsarow byt niezgodny z warunkami Konkluzji BAT 8 oraz BAT 53,

ktére od dnia 18 sierpnia 2022 r. wprowadzajg obowigzek prowadzenia pomiarow emisji

pylu i catkowitego LZO w emitorze E —~ 1 z czgstotliwoscia co najmniej raz na

6 miesiecy oraz emisji pylu, amoniaku, odoréw i catkowitego LZO w emitorze E — 2.
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Uwzgledniajac powyzsze oraz analize dotyczaca istotnych zanieczyszczen w strumieniu
gazéw odlotowych, zgodnie z wnioskiem prowadzacego instalacje, w punkcie XVI.7.
pozwolenia w nowej tabeli nr 31 ustalono nowy zakres monitoringu od dnia
18 sierpnia 2022r. Natomiast zakres i czestotliwo$¢ monitoringu emisji do ww. daty
ustalono w tabeli nr 30.

Stanowisko do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pyldéw do powietrza jest
zamontowane na emitorze E - 1, natomiast na emitorze E — 2 zostanie zamontowane
do dnia 18 sierpnia 2022 r.

W niniejszej decyzji okreSlono wartoéci dopuszczalne emisji do powietrza z biofiltra
oraz z hali sortowniczej, z uwzglednieniem pozioméw BAT-AELs dla procesu
biologicznego przetwarzania odpadéw i mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadéw w odniesieniu do zorganizowanych emisji NHs, odoréw, pyiu i catkowitego
LZO do powietrza z biologicznego przetwarzania odpadéw) BAT 8 i BAT 34 Konkluzji.
Po dniu 17 sierpnia 2022 r. biofiltr otwarty (emitor E-2) zostanie zamkniety
(zhermetyzowany) w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie pomiaréw wielkosci emisiji
zgodnie z wymogiem BAT 8.

W  punkcie XX.4. pozwolenia zaktualizowatem obowigzujacy zapis dotyczacy
przeprowadzania badan ofiaktometrycznych sprawdzajgcych skutecznosé dzialania
biofiltra otwartego (emitor powierzchniowy EN — 2) do dnia 17 sierpnia 2022r.
z czestotliwoscia raz na dwa lata. Badania te powinno wykonywaé akredytowane
taboratorium w zakresie analiz olfaktometrycznych wg normy PN-EN 13725 - Metoda
olfaktometrii dynamicznej. Natomiast od dnia 18 sierpnia 2022 r. zakres i czestotliwo$é
pomiardw na emitorze E-2 bedzie zgodny z wymogami konkluzji BAT (tabela nr 31).

W punkcie XiV.19. pozwolenia, wskazatem stosowane techniki zapobiegania emisjom
odordw lub ich ograniczenia (BAT 13 Konkluzji):

a. minimalizowanie czasu magazynowania odpadéw wydzielajacych odér
w magazynach lub w zbiornikach, pojemnikach), w szczegélno$ci w warunkach
beztlenowych.

c. optymalizacja przetwarzania tlenowego — BAT 36.

Zgodnie z wymogiem BAT 36 prowadzony bedzie biezacy monitoring technologiczny
parametrow proceséw tlenowego przetwarzania odpadéw, zgodnie z warunkami
pkt. XV.2, pozwolenia zintegrowanego. Monitorowane bedg kluczowe parametry
odpadow i procesdw. W celu optymalizacji procesu przetwarzania tlenowego
prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu biologicznego przetwarzania frakciji
podsitowej w bioreaktorach, m.in. czas prowadzenia procesu, temperatura oraz
zawartos¢ tlenu. W celu optymalizaciji procesu podczas prowadzenia procesu stabilizacji
odpaddéw w pryzmach na placu prowadzona bedzie kontrola parametréw procesu m.in.
wilgotnosci i temperatury.

W punkcie Xl|.4.2. decyzji wskazatem stosowane techniki ograniczania
wytwarzania $ciekéw oraz zuzycia wody (BAT 35 Konkluzji). W punkcie XIV.17.
pozwolenia wskazatem stosowane techniki aby zoptymalizowaé zuzycie wody.

W punkcie XXI. decyzji ustalitem wysoko$¢ zabezpieczenia roszczen z tytutu
wystgpienia negatywnych skutkdw w $rodowisku, w wyniku dziatalnosci instalacji MBP
w Kozodrzy. Zgodnie z art. 48a ust. 1 i ust. 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r,
o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 t.j.) w zwigzku z art. 187 ust. 4a ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, posiadacz odpadéw obowiazany do
uzyskania pozwolenia zintegrowanego uwzgledniajgcego zbieranie lub przetwarzanie
odpaddw, z wylaczeniem zarzadzajacego skladowiskiem odpadéw, zobowigzany jest do
ustanowienia zabezpieczenia roszczenh w wysokosci umozllmajacej pokrycie kosztéw
wykonania zastepczego:

1) decyzji nakazujacej posiadaczowi odpadéw usuniecie odpadow z miejsca

nieprzeznaczonego do ich sktadowania lub magazynowania, o0 ktdérej mowa

w art. 26 ustawy o odpadach,
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2) obowigzku wynikajacego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach,
— W tym usunigcia odpadow i ich zagospodarowania tacznie z odpadami stanowigcymi
pozostaloScl z  akcji gasnicze] lub  usunigcia  negatywnych  skutkéw
w  Srodowisku lub szkéd w Srodowisku w  rozumieniu ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie w ramach
prowadzone] dziatalnosci polegajacej na zbieraniu i przetwarzaniu odpaddw,
na wiasny koszt, w terminie wskazanym w decyzjl o cofnigciu tego zezwolenia iub
pozwolenia.
We wniosku przedstawiono wyliczenie wysokoéci zabezpieczenia roszczeri o ktérym
mowa w art. 48a ust. 3 ustawy o odpadach. Przedstawiona we wniosku wysokosé
zabezpieczenia roszczen wyliczona zostala zgodnie  z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 7. lutego 2019 r. w sprawie wysokosci stawek
zabezpieczenia roszczen (Dz.U. z 2019 1. poz. 256).
Analizujac powyzsze, obowigzek ustanowienia zabezpieczenia roszczen nafozono na
Zaklad Ustug Komunalnych w Ostrowie, Ostréw 225, 39-103 Ostréw, zarzgdzajgey
instalacja do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne, o zdoosci
przetwarzania ponad 50 ton na dobe, z wykorzystaniem obrébki biologiczne;j,
w m. Kozodrza, gm. Ostréw, kwalifikowanej zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 lit. a) zalgcznika do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),
Wysoko§é zabezpieczenia roszczen W w/w wysokosci ustalona zostala zgodnie
z § 2 ust. 1 i ust. 2 obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokosci stawek zabezpieczenia roszczen
(Dz. U. 22019 ., poz. 256), j. na podstawie najwiekszej masy odpadow, ktére moglyby
by¢ magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub miejscu
magazynowania odpadéw oraz stawki zabezpieczenia : roszczen wskazanej
w § 2 ust. 1 w/w rozporzadzenia z podziatem na dane kategorie. Zgodnie
z § 2 ust. 2 w/w rozporzadzenia; stawki zabezpieczenia roszczen okre$lone
w ust. 1 pomniejszone zostaly o 35% dla odpadéw przetwarzanych, magazynowanych
w instalacji komunalnej. :
Prowadzacy instalacje jako forme wniesienia zabezpieczenia wybrat gwarancje
ubezpieczeniowa. Uwzgledniajac powyzsze, na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach, postanowieniem z dnia 14 lipca 2020 r.
znak: OS.1.7222.8.15.2019.RD ustalitem wysoko$é i forme zabezpieczenia roszczer.
Zabezpieczenie roszczen dla Zakladu Usiug Komunalnych w  Ostrowle,
Ostrow 225, 39-103 Ostréw, ustanowione zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej. Przedmiotem gwarangji ubezpieczeniowej bedzie prowadzona przez
Zakitad Ustug Komunalnych w Ostrowie, Ostréw 225, 39-103 Ostréw dzialalnosé
w zakresie przetwarzania odpadéw, na podstawie posiadanego pozwolenia
zintegrowanego udzielonego decyzjg Marszatka Wojewddztwa rPodkarpackiego z dnia
29 kwietnia 2016 r. znak: 08-1.7222.45.6.2015.RD, (ze zm.) na prowadzenie
w m. Kozodrza gm. Ostréw instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
odpadéw (MBP) o wydajnosci maksymalnej czeéci mechanicznej 60 000 Mg/rok
| wydajnos$ci maksymalnej czeéci biologicznej 25 000 Mg/rok, oraz;
~ procesu przetwarzania odpadéw z selektywnej zbiorki,
— procesu kompostowania odpadéw zielonych i innych bicodpadéw,
— procesu przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadéw $ciekowych
i sziamdw z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekow przemystowych,
- procesu demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Zgodnie z art. 48a. ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.,
poz. 797 ze zm.) obowigzkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczer nie zostaly objete
odpady obojetne okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy
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o odpadach i odpady spetniajace kryteria dopuszczenia odpadéw do sktadowania na
skladowisku odpadéw obojetnych, magazynowane na terenie przedmiotowych instalacii.

Analize zmodernizowanej instalacji MBP zlokalizowanej w Kozodrzy, pod katem

najlepszych dostepnych technik, przeprowadzono w odniesieniu do Konkluzji
dotyczacych najlepszych dostgpnych technik (BAT) z dnia 10 sierpnia 2018 r. dla
przetwarzania odpadéw, zgodnie z dyrekiywa Parlamentu Europejskiego | Rady
2010/75/UE (Dz. U. Unii Europejskiej L 208/38).

W ponizszej tabelt zestawiono analize spelnienia wymogéw najlepszej dostgpne]

techniki:

0

GOLNE KONKLUZIE DOTYCZACE BA

4.1, 0GOLNA EFEKTYWNOSG SRODOWISKOW

‘Aby. poprawié. og

systemu zarzgdzania $rodowiskowego zawler.

zZysti q

Rozwigzanla wedtug konkluz)l BAT 5 -

pulace cechy:
.Speinlenie wymogGw BAT W Instalaicjl

efektywnoé(:‘

Bat. 1.1. ZaangaZowanle kierownictwa, w tym kadry | Dzialania : poprawiajace  ogding
1. kierowniczej wyzszego szczebla. _ srodowiskowa:
Bat. 1.2. OkreSlenie przez Kierownictwo polityki | Zarzadzajacym instalacjg MBP Jest Zaklad Ustug
2. ochrony  $§rodowiska, ktdra - obejmuje  clagle Komunalnych (ZUK) z siedziba w Ostrowle (jednostka
doskonalenie efektywnoéci Srodowiskowe] instalacl budietowa gminy Ostréw). ZUK posiada schemat
Bat. 1.3. Planowanie | ustalanie niezbednych | struktury organizacyine] wraz Z  zakresem
3. procedur, celéw i zadail w powigzaniu z planami odpowledziaino§ci  stanowiskowe).  Zatrudnienl
finansowyml i inwestycjami w Instalagi MBP pracownicy posladajg stosowne
Bat. 1.4. Wdrozenle procedur ze szczegdlnym | szkolenia | uprawnienia, zezwalajace Im na
uwzglednieniem $wiadczenie pracy na poszczegdinych stanowiskach
a) struktury i odpowiedzialnosci na wysokim poziomie zgodnle z najlepszymi
b) rekrutacji, szkoleri, Swiadomosci | kompetenji | standardaml.  Rowniez procedury rekrutacyjne
¢) komunikacji : uwzgledniaja wymaganie wobec kandydatéw na
d) zaangazowania pracownikéw poszczegbine stanowiska pracy w ZUK kierunkowego
4. e) dokumentacji wyksztalcenia, do§wiadczenia, zaangaZowania oraz
f) wydajnej kontroli procesu ukierunkowania na podnoszenie kwalifikac)i.
g) programdw obstugl techniczne] Zarzad Spolki prowadzl bleiacy nadzér nad
h) gotowosci na sytuacje awaryjne | reagowanie procesami technologicznymi, Jak réwniez wynikami
na nie badan, dokonuje ocen | sprawozdari,
i) zapewnienia  zgodnoSci z  przepisami Zatrudnieni w Instalacji MBP pracownicy posiadaja
dotyczacymi Srodowiska stosowne szkolenla i uprawnienia, zezwalajace im
na $wiadczenle pracy na  poszczegblnych
stanowiskach.
Dla instalacjl MBP opracowano procedury zwigzane
z
- ruchem technoltgicznym,
: | - sposobem monitoringu prowadzonych dziatari
Bat. 1.6. Sprawdzanie efektywnocl i podejmowanie na kazdym etaple przetwarzania, tj; technologil,
dziataf korygu;acth.‘ze szpzegolnym uwzglednieniem: przebiegu strumieni odpaddw, monitoringu
a) mgnitczrowamatpomlamw érodowiska oraz monitoringu  zuZywanych
b) dziatan naprawg:zych i zapoblegawczych nosnikéw energil i materialéw.
c) prowadfzenla rEJIGS.tI’G'W‘ . W instalacji MBP wprowadzono dla pracownikw
5. d) nlezaleznego (jeZell jest to mozliwve) audytu przydzial zadan i obowiazkéw, z okresleniem
wewnetr;nego lub  zewnetrznego W celu odpowledziaino$ci za Ich realizacje. Pracownicy
okreslenia czy system zarzadzania

$rodowiskowego jest zgodny z zaplanowanymi

ustaleniami oraz czy Jest wiaSciwle wdroZony

i utrzymywany

uczestnicza W szioleniach
podnoszacych ich wiedze | kwalifikacje.
Procesy technologiczne podlegaja kontroli na
kazdym etapie, z okresleniem wydajnoSci procesow
w oparclu o statystyke i sprawozdawczosé
z prowadzonych proceséw technologicznych.
Instalacjla MBP posiada program konserwacji
stosowanych maszyn | urzadzefi, uwzgledniajacy

branzowych

terminy przegladéw, napraw i remontéw, Procesy
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przetwarzania odpadéw prowadzone sg zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa.

Dla instalacji MBP prowadzone sg wszystkie
wymagane prawem dzialania = monitoringowe.
Przedstawiane wyniki poddawane s3a analizie,
majace] na celu wprowadzenie dziatar
zapobiegawczych. Wszelkie dane Srodowiskowe
podlegaja archiwizacji.

Instalacja MBP prowadzona jest pod dodatkowym
stalym nadzorem technologa w celu zapewnienia
stalej kontroli parametrdw prowadzenia procesu
i jego zgodnosci z wymaganiami formalnymi.

Praca instalacji jest objgta  monitoringiem
Srodowiskowym oraz monitoringiem
technologicznym. Zakres, czestotliwodé i spostb
prowadzenia monitoringu prowadzonych procesdw
technologicznych instalacji MBP okresta punkt XV.2
posiadanego przez operatora instalacji pozwolenia
Zintegrowanego.

Zakres i spos6b monitorowania Srodowiska okresla
punkt XVI. posiadanego przez operatora instalacji
pozwolenia zintegrowanege. Praca Instalacji oraz
kontrola jej efektywnosci jest objeta nadzorem.
Prowadzone sa rejestry, majace na celu
zobrazowanie sposobu prowadzenia procesu, jak
i zapewniajace mozliwos¢ szczegblowe] analizy.
Instalacija MBP prowadzona jest pod stalym
nadzorem technologa, w celu zapewnienia statej
kontroli parametréw prowadzenia procesu i jego
zgodno$ci 2 wymaganiami formalnymi.

Bat. 1.6. System zarzadzania Srodowiskowego
Przegiad systemu zarzadzania  $rodowiskowego
przeprowadzony przez kadre kierownicza wyiszego
szczebla pod katem stalej przydatnosci systemu, jego
prawidlowo$ci | skutecznosci.

ZUK prowadzi cykliczny, regularny przegiad
wewnetrznego systemu zarzadzania Srodowiskiem,
na ktéry skladajg sige m.in.

+ definicia polityki ekologicznej instalacji dokonana
przez najwyisze szczeble kierownicze
{zaangazowanie najwyzszych szczebli
kierowniczych),

« planowanie i ustanowienie niezbgdnych procedur
i ich implementacja,

¢ sprawdzanie wynikéw i podejmowanie dziatan
zaradczych ze szczegdlnym uwzglednieniem:
monitoringu | pomiardw, dziataii zaradczych
i prewencyjnych, przechowywania danych,
niezaleznych audytéw wewnetrznych, ktére sa
w stanie okredli¢ czy system zarzadzania
srodowiskowego speinia zaplanowane ustalenia
oraz czy zostal poprawnie  zastosowany
i utrzymany.

Bat. 1.7. Sledzenie rozwoju czystszych technologii

Zaangazowanie najwyiszych szczebli kierowniczych
poprzez  Sledzenie  wdrazania  nowoczesnych
technologii gospodarki odpadami oraz badanie ich
wydolnosci pod katem mozliwosci
wykorzystania/zastosowania w prowadzonej przez
ZUK instalagji celem obstuzenia regionu gospodarki
odpadami, poprzez m.in. lekturg prasy branzowej,
udziat w szkoleniach i konferencjach branzowych,
stalg konsultacje w zakresie efekiywnego oraz
zgodnego 2 przepisami prawa prowadzenia instalacji
z zewnetrznym, niezaleznym technologiem.

Bat. 1.8. Likwidacja instalaciji
Uwzglednienie - na etapie projektowania nowego

System zarzgdzania Srodowiskowego ZUK
uwzglednia - na etaple projektowania nowego |
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zespolu urzadzen i przez caly okres jego eksploatacji -
skutkow dla Srodowiska wynikajacych z likwidacji
zespolu urzadzeh na etapie projektowania nowej
instatacji

zespolu urzadzen i przez caly okres jego eksploataci
- skutkdw dla Srodowiska wynikajgcych z likwidacii
zespolu urzadzen na etapie projektowania nowej
instalacii i/lub modernizacji instalacji istniejacei.

Bat. 1.9. Regularne stosowanie sektorowej analizy
poréwnawczej

ZUK regularnie prowadzi sektorowe analizy
pordwnawcze sluzace identyfikacji oraz ocenie
gléwnych czynnikéw wplywajacych na potrzebe
i zasadnoSC prowadzenita dzialalnodci w danym
sektorze a takie speinianie wymagari regionu
gospodarki odpadami. Stanowi to cze$é analizy
strategiczne] oraz jest wykorzystywane w analizie
fundamentalnej. Ponadto, na podstawie art. 216
ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo ochrony Srodowiska
Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego
przeprowadza co 5 lat analize warunkéw
obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego
udzielonego Spéice.

10.

Bat. 1.10.
(3 BAT 2)

Zarzadzanie strumieniem odpadéw

Analiza w Lp. 16 - 22,

11.

Bat. 1.11, Wykaz strumieni $Sciekdw i

odlctowych (-» BAT 3)

gazbw

Analiza w Lp. 23-25.
W niniejszej decyzji zaktualizowano wykaz strumieni
$ciekdw i gazéw odlotowych z instalaci.

12.

Bat. 1.12, Plan zarzgdzania pozostatosciami

Plan zarzadzania pozostaloSciami stanowi czesé

systemu zarzadzania srodowiskowego | zawiera zbi6r

Srodkéw majacych na celu:

= zminimalizowanie  powstawania
w wyniku przetwarzania odpaddw,

» optymalizacie ponownego uiycia, regeneracji,
recyklingu Iub odzyskiwania energii z pozostatosci

= zapewnienie wlasciwego unieszkodliwiania
pozostatosct nienadajacych sie do recyklingu
i odzysku.

pozostatosci

Analizowana instalacja posiada okreslone
przepustowosci (moce przerobowe) w odniesteniu do
calej instalacji jak odrgbnie dla cze$ci mechanicznej
i czesci biologicznej. Instalacja posiada réwniez
okreslone poziomy odpaddw wytwarzanych w wyniku
przetwarzania. W instalacji odzyskiwane sg frakcje
surowcowe, frakcje wysokokaloryczne (nadajgce sie
do produkcji paliwa alternatywnego) - frakcje te
przekazywane sg do odzysku.

Frakcja biodegradowaina poddawana  jest
unieszkodliwianiu, przy czym uzyskany odpad
poddawany jest dodatkowo procesowi odzysku
{przesiewanie na sicie} celem nadania mu cech
i wladciwosci umozliwiajacych wykorzystanie jako
materiaiu w procesie rekultywacji skladowiska
odpadbw. Pozostaioscig z przetwarzania odpaddw
Jest tzw. balast - odpady nie dajace sie odzyskaé
surowcowo ani energetycznie a takze tzw, stabilizat
ti. zmineralizowana w procesie biologiczne
stabilizacji frakcja biodegradowalna wydzielona na
czesci mechanicznej. Pozostalosci s3
unieszkodliwianie poprzez skladowanie na
skiadowisku odpaddéw - na instalagji ziokalizowanej
w bezpodrednim sasiedztwie analizowanej instalacji
MBP.

13.

Bat. 1,13, Plan zarzadzania w przypadku awarii

Analizowana instalacia posiada  opracowany
i wdroZony plan awaryjny instatacji MBP. Plan ten
stanowi zalgcznik nr 4 do posiadanego przez
operatora instalacji pozwolenia zintegrowanego. Ww.
plan okresla m. in. sposéb reagowania na awatie
I ograniczenta skutkéw awarii oraz  wymég
informowania ¢ jej wystgpieniu.

System rejestracji i oceny incydentdw i/tub sytuacji
awaril opiera sig na prowadzeniu
rejestrow/ewidenc]i awarii, zmian procedur oraz
wynikow inspekeji a takie procedurach identyfikadji,
reagowania i uczenia si¢ na podstawie zaistnialych
na instalacji incydentéw i awarii.

14.

Bat. 1.14. Plan zarzgdzania odorami (-» BAT 12)
W celu zapobiegania wystepowaniu emisji odoréw lub,

W przypadku analizowanej instalacji, nie stwierdzono
zaistnienta skarg na  dokuczliwosé  odordw
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jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia, w ramach

BAT nalezy opracowaé i wdrozyé plan zarzgdzania
odorami, stanowigcy cze$é systemu zarzadzania
srodowiskowego {= BAT 1) i obejmujgcy wszystkie
poniisze elementy, oraz dokonywaé jego regularnych
przegladdw:

- protokdl zawierajgcy dzialania | harmonogram,

- protokél monitorowania odordw okreslony w BAT
10,

- protokét reagowania na stwierdzone przypadKi
wystapienia odoréw, np. skargi,

- program zapobiegania wystepowaniu odoréw i ich
ograniczania, majacy na celu okreslenie ich Zrodel;
okredlenie udzialu poszczegbinych Zr6det oraz
wdrozenie  $rodkéw  zapobiegawczych  lub
ograniczajgcych

Zastosowanie ogranicza sie do przypadkéw, w ktorych

oczekuje sig, ze w obiektach wrazilwych odczuwana

bedzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwo$é
odoréw.

Emisje odoréw mozna monitorowacé zgodnie z:

- normami EN {(np. olfaktometria dynamiczna
zgodnie z normg EN 13725 w celu okreslenia
stezenia odoru lub normg EN 168441-1 lub -2
w celu okreSlenia ekspozycji na odor),

- normami 180, normami krajowymi iub innymi
miedzynarodowymi  normami  zapewniajgcymi
uzyskanie danych o réwnowainej jakoSci

naukowsj w przypadku stosowania alternatywnych

metod, w przypadku ktérych niedostepne sa

normy EN {np. oszacowanie wplywu odoréw).
Czestotliwo§é monitorowania okreSla sig w planie
zarzadzania odorami (= BAT 12).

w obiektach wrazliwych.

Zrédto emisji odordw z instalacji MBP stanowi proces
biologicznego (tlenowego) przetwarzania opaddw
komunalnych, a kenkretnie wydzielonej z nich frakeji
ulegajace] biodegradacji. Proces w bioreaktorach
prowadzony jest z zabezpieczeniem
uniemoziiwiajgcym przedostawanie sie
nieoczyszczonego powletrza procesowego do
atmosfery. Powietrze odprowadzane z bioreaktoréw
jest oczyszczane na biofiltrze. Biofiltr gwarantuje
oczyszczanie powletrza poprocesowego w min, 90%.
Zgodnie z warunkami obowigzujacego pozwolenia
operator instalacji MBP przeprowadza badania
offaktometryczne, sprawdzajgce skutecznoéé
dziatania biofiltra na emitorze powierzchniowym
{EN-2), z czestotliwoscig raz na dwa lata.

Od dnia 18 sierpnia 2022 r. badania te prowadzone
beda z czestotliwodcia raz na pdt roku.

W punkcie XX.15.niniejszej decyzji zobowigzalem
prowadzacego instalacje do opracowania
i wdrozenia w terminie do dn. 17 sierpnia 2022 1.
systemu zarzadzania Srodowiskowego,
uwzgledniajgcego m.in. plan zarzadzania odorami.

15.

Bat. 1.15. Pian zarzadzania hatasem i wibracjami
{(»BAT 17)

Przedmiotowa instalacia nie stanowl uciaZliwosci
akustycznej, szczegblnie majac na uwadze jej
lokalizacje wzgledem zabudowy mieszkaniowe;.
Posiadane przez operatora instalacii pozwolenie
zintegrowane okresla dopuszczalny poziom emisji
hatasu do Srodowiska z instalacji, wyrazony
wskaZnikami LAeq D | LAeq N w odniesieniu do
terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Czas pracy Zrédet: pora dzienna i nocna.

Posiadane przez operatora instalacji pozwolenie
zintegrowane okresla miejsca  (punkty) oraz
czestotliwosé badan monitoringowych.

BAT 1.

W punkcie XX.15.niniejsze] decyzji zobwigzalem prowadzacego instalacjg do opracowania | wdrozenia w terminie do

dn. 17 sierpnia 2022 r. systemu zarzadzania $rodowiskowego, uwzgledniajacego m. in:

- program monitorowania i pomiardw,

- plan zarzadzania strumieniem odpaddw (BAT 9),

- plan zarzadzania w warunkach innych niz normalne warunki eksploatacji, spelniajacy wymogi BAT 1.8, oparty na
ocenie ryzyka

- plan zarzadzania odorami,

- plan zarzadzania pozostatosciami,

- plan zarzadzania w przypadku awarii,

- __procedury wskazane W BAT 9 Konkluzn ktore powmny stanowié cze$é systemu zarzadzania $rodowiskowego.

BAT 2.

W celu pdbrawy ogélnej efektywnoéci érodowiskowe] zespolu urzadzeﬁ w ramach BAT nalezy stosowaé wszystkie
ponizsze techniki.

Rozwigzania wediug konkluzji BAT

Spetnienie wymogéw BAT w instalagji

16.

Bat 2.a) Opracowanie i wdroienie procedur

Dzialania  poprawiajgce  ogbing efektywnosé
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charakterystyki odpad6w i procedur poprzedzajacych
ich odbiér

Bat 2.h) Opracowanie | wdrozenie procedur odbioru

17.
Bat 2.c) Opracowanie | wdroZenie systemu Sledzenia
oraz wykazu odpadéw
18.
Bat 2.d) Opracowanie i wdrozenie systemu
zarzgdzania jakoScig odpaddw z przetworzenia
19.
Bat 2.e) Zapewnienie segregacji odpaddw
20,
Bat 2.f) Zapewnienie zgodno$ci odpaddw przed
zmieszaniem lub sporzadzeniem mieszanki odpadow
21.
22. | Bat 2.g) Sortowanie dostarczanych odpaddw stalych

Srodowiskowq:

W ZUK obowigzulg procedury charakterystyki
odpadbw oraz procedury poprzedzajace odbidr
odpadbw. Gromadzone sg informacje o odpadach
dostarczonych do przetworzenia. Ponadto procedury
wdrozone w ZUK przewiduja mozliwo$é pobierania
prébek i charakterystyke odpadéw w celu uzyskania
wystarczajgce] wiedzy na temat skladu odpadéw.
Procedury poprzedzajgce odbidr odpadow
uwzgledniajg réwniez ryzyko pojawienia  sie
w strumieniu odpadéw do przetworzenia odpadéw
niebezpiecznych, tj. brane s3 pod uwage np.
niebezpieczne  wlasciwoscl  odpad6w,  ryzyko
stwarzane przez  odpady  pod wzgledem
bezpieczenstwa procesowego, bezpieczeristwa pracy
skutkéw dla $rodowiska, a takie informacje
dostarczone przez poprzednich posiadaczy odpadéw.
Procedura odbioru ma na celu potwlerdzenie
charakterystyki odpaddéw okreslone] na etapie
poprzedzajgcym odbidr. Procedura ta umoiliwia
okreslenia elementdw, ktdre nalezy zweryfikowaé
przy przybyciu odpadéw do zakladu, a takze kryteria
odbioru i/lub odmaowy odbioru odpadéw.

Przyjecie odpadbéw na teren instalacji odbywa sie
pod nadzorem pracownika przeszkolonego
w zakresie obowigzujgcych procedur zakiadowych
i przepiséw prawa. Prowadzona jest Kkontrola
odpadéw pod katem jakoSciowym  (rodzaj
asortymentu).  Pracownik odmawia  przyjecia
odpadow niezgodnych z dokumentami wymaganymi
przy obrocie edpadami lub z posiadanym przez ZUK
pozwoleniem  zintegrowanym. Celem $Sledzenie
lokalizacji i ifoéct odpadéw, w zakladzie funkcjonuje
system $ledzenia oraz wykaz odpaddw. Wykaz ten
zawiera  wszystkie informacje  wygenerowane
W wyniku zastosowania procedur poprzedzajgcych
cdbiér, odbioru, magazynowania, przetwarzania lub
przekazywania poza zakiad. Dla  potrzeb
sprawozdawczych, prowadzone $q hilanse
przetworzonych i wytweorzonych odpaddw w ukladzie
miesiecznym i rocznym.

ZUK posiada wdrozony system zarzadzania jakoScig
produktu  (odpaddéw  wytworzonych} w  celu
zapewnienia zgodnosci odpaddw z przetworzenia
uzyskanych w wyniku przetwarzania odpadéw
z oczekiwaniami rynku, tj. podmiotéw zewnetrznych
kKtérym przekazywane sg wydziclone partie
surowcowe odpadéw oraz zapewnienia zgodno$c
z obowigzujgcymi przepisami prawa - np. w zakresie
dopuszczenia odpaddw do skladowania.

Qdpady przyjmowane do instalacji {przeznaczone do
przetworzenia) oraz odpady wytworzone w wyniku
proceséw technologicznych sg magazynowane
oddzielnie, w zaleznodci od ich wladciwosci, aby
umozliwié  latwiejsze | bezpieczniejsze  dla
Srodowiska magazynowanie | przetwarzanie.
Zapewnienie zgodnosci odpadéw przeznaczonych do
przetwarzania w instalacji MBP realizowane jest
poprzez stosowanie ww. procedur, poczawszy od
charakterystyki odpaddw i procedur poprzedzajacych
ich odbidr, procedur odbioru, procedur Sledzenia
poszczegblnych rodzajéw odpadéw na kazdym
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etapie procesu technologicznego po zarzadzanie
jakodcig odpaddw wytwarzanych na instalacji MBP.
Sortowanie  dostarczanych  odpadéw  stalych
w instalacjii MBP ma na celu zapobieganie
przedostawaniu sig niepoZzgdanego materialu do
kolejnych procesdw przetwarzania odpadow.

W analizowane]j instalacji polega ono na oddzielaniu
na podstawie wielkosci metoda przesiewania,
recznym  oddzielaniu  na podstawie  badania
wzrokowego (Bat 2.g KonkIUZJl)

BAT 3.

W celu latwlejszego ograniczenla emis]i do wody i pow:etrza W ramach BAT na!ezy ustanowné i prowadzié wykaz
strumieni Sclek6w | gazéw odlotowych jako czeécl systemu zarzqdzama éroc[owiskowego, obejmujqcego wszystkie

nast

pujgce elementy:

Rozwigzania wedtug konkiuzji BAT

Speinienie wymogdw BAT w instalacji

23.

a)

b)

Bat.3.1. Informacje dotyczace charakierystyki
odpaddw, ktére majg zostaé przetworzone oraz
procesdw przetwarzania odpaddw, w tym:
uproszczone schematy sekwencji
pokazujgce pochodzenie emisji

opisy technik zintegrowanych z procesem oraz
metod oczyszezania Sciekdw/ gazdw odiotowych
u Zradta, w tym ich skutecznosci

procesow

Zarzadzajacy instalacjg opracowal uproszczone
schematy  sekwengji procesdw pokazujgce
pochodzenie emisji oraz opisy technik

zintegrowanych z procesem oraz metod oczyszczania
Sciekdw/gazéw odlotowych u Zrédta, w tym ich
skutecznosci.

Rodzaj odpaddéw przetwarzanych w instalacii jest
wpisany w profil prowadzonej dziatalnosci | okreslony
przepisami prawa w zakresie gospodarki odpadami,
a charakterystykg odpadéw moiliwych do
przetworzenia na instalacji okreslajga dokdadnie
ustalenia pozwolenia zintegrowanego.

Zostaly okre§lone przez prowadzacego instalacje
#rédla emisji Sciekéw oraz emisji zanieczyszczen do
powietrza zwigzanych z eksploatacjg instalacji.
Strumienie Sciekdéw wytwarzanych w instalacji sa
podzielone | ujmowane  odrebnie. Scieki
technologiczne z instalacji nie sg wprowadzane
bezpodradnio do wad powierzchniowych,
podziemnych i do ziemi.

24,

Bat.3.2. informacje na temat cech
charakterystycznych sciekéw, takie jak:
a)wartosci Srednie | zmienno§¢é przeplywu, pH,
temperatury i konduktywnosci
b} érednie steienie i wartoci ladunkdw danych
substancji i ich zmiennosé
(np. ChZT/QWO, formy azotu, fosfor, metale, sole,
substancje priorytetowe/mikrozanieczyszczenia)
¢) dane dotyczace bioeliminacji (np. BZT, stosunek
BZT do ChZT, test Zahn-Wellensa, biologiczny
potencjal  inhibicyjny (np. inhibicja osadu
czynnego)

Wykaz strumieni Sciekéw:

+ Sciek technologiczne z instalacji stabilizacji
tlenowej (bioreaktoréw) i z biofiltra (MBP) -
odprowadzane 59 do szczelnego,
bezodplywowego podziemnego zbiornika [201] o
pojemnosci Vv = 83 ma3, Scieki
w caloici zawracane sa do  procesu
technologicznego - nawilzanie materiatu  w
bioreaktorach; nie sg odprowadzane poza teren
Zakladu Zagospodarowania Qdpadéw

» Odcieki technologiczne z placu dojrzewania
stabilizatu odprowadzane sg do szczelnegp,
bezodplywowego, podziemnego zbiornika [Z03] ¢
pojemnodci V=180 m3, Pojemnosé zbiornika
zapewnia mozliwos¢ przyjecia wod opadowych z
okresu okoto 30 dni. Odcieki te w calosci
recyrkulowane sg do procesu technologicznego tj.
nawilzania zloza biofiltra i zraszania pryzm
kompostowych w Il etapie stabilizacji tlenowej; nie
sg odprowadzane poza teren Zakiadu
Zagospodarowania Qdpaddw.

* Wody deszczowe z powlerzchni utwardzonych
Zakiadu Zagospodarowania Odpadéw Kozodrza
oraz Scieki - odcieki technologiczne sg w catosci
wykorzystywane w procesach technologicznych na
jego terenie; wody te nie sa odprowadzane poza
teren ZZO.
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* Wody opadowe z powierzchni dachdw budynku
wietofunkeyjnego, bioreaktordw, hali z boksami
na sSurowce odzyskane, drog
wewnatrzzakladowych, parkingdw, placu
manewrowego oraz Punkiu Kkruszenia gruzu
budowlanego w caloSci sg wykorzystywane na
terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw -
recyrkulowane do procesu technologicznego -
nawiizanie stabilizowanego materiaiu
biologicznego w bioreaktorach i zraszanie pryzm
kompostowych; podlewanie terenéw zielonych.
Wody opadowe z ww. powierzchni nie sg
odprowadzane poza teren ZZ0.

» Scieki bytowe odprowadzane s3 do kanalizacji
sanitarnej.

Zdiagnozowane zostaly cechy charakterystyczne

wytwarzanych  Sciekdw (BAT  3.i.  Konkiuzji),
Prowadzony Jest monitoring jakosciowy
wytwarzanych Sciekow technologicznych

z czestotliwoscia 1 raz na kwartal, w nastepujgcym
zakresie: Azot amonowy, Azot azotynowy, BZT5,
ChZT-Cr, Chrom(Vi), Cynk, Fosfor ogdlny, Kadm,
Nikiel, MiedZ, OWO, Oléw, pH, przewodnosé
elektryczna wtaSciwa w temp. 250C, Rteé, Suma
WWO, Zawiesiny 0géline,

Wody opadowo-roztopowe z dachéw obiekiéw:
budynek hali sortowni, hala kompostowania -
bioreaktory, hala z boksami na surowce odzyskane,
drogi  wewnatrz  zakladowe, parking, plac
manewrowy, plac kruszenia gruzu budowlanego
kierowane do zbiornika Z0O2 sg podczyszczane
w separatorze substancji ropopochadnych.
Monitoring jakosciowy wod opadowych
zgromadzonych w zbiorniku Z02 prowadzony jest
z czestotliwosciay 1 raz na 6  miesigoy
w nastgpujgcym zakresie: zawiesiny ogdlne, indeks
oleju mineralnego (weglowodory ropopochodne).

25,

na temat cech
gazow odlotowych,

Bat 3.3. Informacije

charakterystycznych strumieni

takie jak:

— wartosci Srednie | zmienno$é przeplywu oraz
temperatury

— Srednie steZenie i wartosci tadunkéw danych
substanciji i ich zmienno$é (np. zwigzkéw
organicznych, TZO, takich jak PCB)

— palno$é, gérna i dolna granica palnosci,
reaktywnosé

— obecnosé innych substancji mogacych wplywacé na
uklad oczyszeczania gazu odiotowego fub
bezpieczefistwo zespolu urzadzen (np. tlenu, azotu,
pary wodnej, pytu).

Wykaz strumieni emisji do powietrza z procesu
mechaniczno -  biologicznego  przetwarzania
odpaddow:
* Emisja z hali sortowniczej;
Budynek hali sortowniczej zostal zhermetyzowany.
Zdiagnozowano wielkosci strumienia i steZeniach
emitowanych zanieczyszcze. Wyposazono hale
sortownicza w urzgdzenia do odbioru powietrza
odlotowego | jego podczyszczania  przed
odprowadzeniem do atmosfery.
* Emisja z procesu technologicznego zachodzacego
w bioreaktorach:
Biofiltr oczyszcza powietrze odlotowe z instalacii
stabilizacji tlenowej odpaddw. Z przeprowadzanych
badari w zakresie nadzoru nad biofiitrem otwartym
wynika, Ze emisja odoréw wystepuje na poziomie
ok. 500 oue/Nm3, Do dnia 17 sierpnia 2022 r.
biofittr otwarty (emitor E - 2) zostanie zamkniety
(zhermetyzowany) w  sposéb umozliwiajacy
prowadzenie pomiaréw wielkosci emisji zgodnie
Z wymogiem BAT 8, Skutecznos¢ redukcji substancii
odorotwdrczych na biofiltrze przed odprowadzeniem
do atmosfery to min. 90%, tj. do poziomu ponizej
600 ou*/m3,
Emigsja z procesu biologicznego przetwarzania
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odpadéw w pryzmach na placu stabilizacji -
- emisja rozproszena,

pryzmy

Przebudowano wentylacje hall sortowniczej { wyposaZono jg w urzadzenia ochrony powietrza. Zweryfikowany zostal
zostaé zakres strumienl emisji do powietrza z hali sortowniczej | ich cech charakterystycznych, zgodnie z wymogami
konkluzji BAT

BAT 4, r—— — . e
Aby ograniczyé :yzyko érodowlskowe zmazane z magazynowaniem odpadéw. W ramach BAT nalezy stosowaé
techniki - L
~:{ Rozwigzania wed{ugkonkluzji BAT - : Spelnlenie wymogéw BATwinstaEacji
Bat 4 a) Zoptymalizowane migjsce magazynowania n.  Zoptymalizowane miejsce  magazynowania.

- migjsce magazynowania usytuowane jak najdalej od
obiektdw wrazliwych, ciekéw wodnych, itp.

Miejsca magazynowania odpaddw kierowanych
do przetwarzania w poszczegélnych procesach

26. | - migjsce magazynowania usytuowane tak aby oraz odpadow wytwarzanych beda
wyeliminowaé wielokrotne przemieszczanie odpaddw jednoznacznie wyznaczone, o odpowiednigj
Mozliwos¢é ogllnego  stosowania W nowych pojemnosci magazynhowania. Miejsca
instalacjach. magazynowania beda usytuowane mozliwie jak
BAT 4 b) Odpowiednia pojemno$¢ magazynowania najdalej od obiektéw wrazliwych (np. zabudowa

wyraznie ustalona i nie przekraczana maksymalna
pojemnosé magazynowa odpadéw, wzigwszy pod

mieszkaniowa), ciekéw wodnych ilp. Miejsca
magazynowania beda usytuowane w sposob

uwage charakterystyke odpadbw {np. zapewniajacy eliminacje zbegdnych postepowan

w odniesieniu do ryzyka poiaru) i zdolnose z odpadami na terenie zaktadu (np. dwukrotne

przetwarzania jub wielokrotne czynnosci z tymi samymi

27. | - ilos¢ przechowywanych odpadow jest regularnie odpadami lub  niepotrzebnie  wydiuzone
monitorowana  pod  katem  maksymainej odleglosci przemieszczania odpadéw).

dopuszczalnej pojemnosci magazynowania b. Odpowlednia pojemnos¢ magazynowania:

- wyraZnie ustalony maksymalny czas skladowania Wyraznie ustalona | nie przekraczana

odpaddw. maksymalna pojemno$é magazynowa

Moiliwosé ogdinego stosowania. odpaddéw, uwzgledniajgca charakterystyke

odpaddw, o powierzchni i kubaturze

BAT 4 ¢) Bezpieczna obstuga miejsca magazynowania dostosowanej do mocy przerobowej instalacit
28. | przyjetej technologii. llo¢ magazynowanych

odpadoéw bedzie regularnie monilorowana pod
katem maksymalnej dopuszczalnej pojemnosci
magazynowania. Wyraznie ustalony
maksymalny czas magazynowania odpadéw.
W niniejsze] decyzji wyznaczono pojemnosci
magazynowe wszystkich miegjsc
magazynowania odpadéw kierowanych do
przetwarzania.

c. Bezpieczna obsluga miejsca magazynowania.
Sprzet uzywany do zaladunku, roztadunku
i magazynowania odpaddéw bedzie wyraZnie
udokumentowany i oznakowany.

d. Wydzielony obszar do magazynowania
i postgpowania 2z opakowanymi odpadami
niebezpiecznymi. Na terenie ZUK wydzielono
miejsce do czasowego magazynowania
odpadéw niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadéw kierowanych na instalacje
MBP oraz powstajgcych w wyniku biezacej
eksploatacji Zaktadu.

BAT 4 d) Wydzielony obszar do magazynowania i
29, | postepowania Z opakowanymi odpadami
niebezpiecznymi

BATE. — : —
Aby ograniczyé ryzyko érodowlskowe zwlazane z postepowanlem i przemieszczanlem odpadéw, BAT polega na
opracowaniu | wdroZeniu procedur postepowania i przemieszczania

' RO-Z.‘_‘.’*aza"'a wedlug konkiuzi BAT . Spe!nienie wymogéw BAT w instalac]i

W analizowane] instalacji cbowiazujg procedury
postepowania z odpadami i ich przemieszczania
majace na celu zapewnienie bezpieczeristwa
podczas postepowania z odpadami tj. podczas ich

BAT B. Procedury postgpowania | przemieszczania
maja ha celu zapewnienie bezpiecznego postgpowania
z odpadami | przemieszczania ich w odpowiednie
miejsce_magazynowania lub przetwarzania. Obejmuja

30.
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one nastgpujace elementy:

- postgpowaniem z odpadami | przemieszczaniem

odpaddw zajmuje sie kompetentny personel,

- postepowanie z odpadami | przemieszczanie odpaddw

s nalezycie dokumentowane, zatwierdzane przed

wykonaniem i weryfikowane po wykonaniu,

- stosuje sie Srodki majgce na celu zapobieganie,

wykrywanie | ograniczanie wyciekdw,

-podczas  mieszania lub laczenia  odpaddw (np.
odsysanie  pylacych/sproszkowanych  odpaddw)
stosuje sie eksploatacyjne i konstrukcyjine $rodki
ostroznosci,

Procedury postgpowania z odpadami i ich

przemieszczania opierajg sie na ryzyku, wzigwszy pod

uwage prawdopodobienistwo awaril | incydentéw oraz
ich skutki dla Srodowiska.

odbioru,  kontrol,
przetwarzania itp.
Opracowana zostala instrukcia eksploatacji instalacji
MBP, w ktére] okreslono spostb gospodarowania
odpadami na terenie instalacji i nadzoru nad nimi.
Przyjecie odpaddéw na teren instalacji odbywa sie
zgodnie z procedura ustalong w pozwoleniu
zintegrowanym, pod nadzorem pracownika
przeszkolonego w zakresie obowiazujacych procedur
zaktadowych i przepisdw prawa. Przechowywane sa
dostarczone przez dostawce odpaddw podstawowe
charakterystyki odpaddéw oraz testy zgodnosci,
w przypadKku, gdy jest to wymagane,

Miejsca magazynowania I przetwarzania odpaddéw
maja szczelne posadzki. Cigg komunikacyjny od
bramy gldwnej do miejsc dostarczenia odpaddw jest
utwardzona drogg. Instalacja posiada okreslone
W pozwoleniu zintegrowanym wymagania
zapewniajgce ochrong gieby, ziemi i wod gruntowych
i podziemnych, w tym $Srodki majgce na celu
Zapobieganie emisjom do gieby, ziemi i wéd

transportu, magazynowania,

gruntowych Zakiad pos:ada momtonng WIzany

1 2 MONITOROWANIE

BAT 6. Sclekd do Srodowiska wodnego - .-

Rozwigzania wediug konkluz]l BAT .

31

Bat 8. W przypadku jstotnych emlsn QQ y

okreslonych w wykazie sciekdw (= BAT 3), w ramach
BAT nalezy monitorowaé kiuczowe parametry procesu
(np. przeplyw  Sciekow, pH,  temperature,
konduktywnosé, BZT) w kluczowych lokalizacjach (np.
w miejscu doplywu do instalacji oczyszczania
wstepnego lub odplywu 2 te] instalacli, w migjscu
dopltywu do instalacji oczyszczania koficowego, w
migjscu, w ktérym emisia opuszcza mstalaqe)

BAT 6 - Nie dotyczy.

Analiza - Lp, 23 -24.

Scieki wytwarzane w zwigzku z eksploatacig
instalacji nie stanowiq istotnych emisji do wody.
Scieki technologiczne nie sg odprowadzane poza
teren ZUK. Scieki w calosci sa recyrkulowane do
proceséw technologicznych,

BAT 7. Monitoring emisji do wody

32,

Bat 7. W ramach BAT nalezy monltorowac emisje do
wody co najmniej z podang ponizej czestotliwosdcig
i zgodnie z normami EN. Jezeli normy EN sg
niedostgpne, w ramach BAT nalezy stosowaé normy
1SO, normy krajowe lub inne migdzynarodowe normy
zapewniajgce uzyskanie danych o réwnowaznej jJakosci
naukowej.

— ChZT ¢H® - prak dostepnej normy EN - raz w
miesiacu

— Arsen (As), Kadm (Cd), Chrom (Cr), MiedZ (Cu),

Nikiel {Ni), Oléw (Pb), Cynk (Zn} 3% ~ dostepne
rézne normy np. EN IS0 11885, EN 180 17294-2,

EN SO 15586 - raz w miesigcu

- PFOA 3 - brak dostepnej normy EN ~ razna 6
miesiecy

- PFOS @) - brak dostepnej normy EN - raz na 6
miesigcy

—  Azot og6lny © - dostepne réine normy EN (np, EN
iS50 12260, EN IS0 11905-1) -~ raz w miesigcu

- Rtgé (Hg) '™ - dostepne rézne normy EN np. EN
1SO 17852, EN I1SO 12846) raz w miesigcu

— OWOQ ®1®) - dostepne rézne normy EN (np. EN ISO
1484} - raz w miesiacu,

- Fosfor ogblny ® - dostepne rézne normy EN (np. EN
ISO 15681-1i -2, EN ISO 6878, EN IS0 -11885) -~
raz w miesiacu,

BATT Nie dotyczy Analiza - Lp 23 -24,

Scieki wytwarzane w zwigzku z eksploatacia
Instalacji nie stanowig istotnych emisji do wody.
Scieki te nie sa odprowadzane poza teren ZUK,
Scieki w catosci sq recyrkulowane do procesow
technologicznych.

Prowadzony jest monitoring jakosci Sciekdw
technologicznych wytwarzanych 1 wykorzystywanych
w procesie technologicznym z czestotliwoscig 1 raz
na kwartat, Badane sa parametry tj. Azot amonowy,
Azot azotynowy, BZT5, ChZT-Cr, Chrom(Vl), Cynk,
Fosfor ogdlny, Kadm, Nikiel, MiedZ, OWO, Oléw, pH,
przewodnod¢ elektryczna wiasciwa w temp. 25°C,
Rtgé, Suma WWA, Zawiesiny Ogéine.

Wody opadowo-roztopowe kierowane do zbiorika
Z02 sa podczyszczane w separatorze substanci
ropopochodnych.  Monitoring  jakosciowy  wdd
opadowych zgromadzonych w  zbiorniku Z02
prowadzony jest z czestotliwoscia 1 raz na 6
miestecy. Monitorowane sg parametry tj:

- zawiesiny ogélne

- indeks oleju mineralnego {weglowodory
ropopochodne),
Wyniki badan jakosciowych sa stabilne, nie

odbiegajg od normy,
Nie zachodza przestanki do zmiany czestotliwosci
prowadzenia monitoringu jakodciowego Sciekdw
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— Zawlesina ogbina ®- dostgpne rézne normy EN (np.
EN 180 872) -~ raz w miesigcu.
{1} Czestotliwo$é monitorowania mozna ograniczyc,
jezeli poziomy emisjii okazuja sig wystarczajgco
stabilne.
20 W przypadku zrzuty partiami, ktéry ma miejsce
rzadzie] niz minimalna czestotliwosé monitorowania,
monitorowanie przeprowadza sig raz dla kazdej partii.
3 Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy
dana substancja zostala zidentyfikowana jako istotna
w wykazie Sciekdw, o ktbrym mowa w BAT 3,
4 W przypadku zrzutu pogredniego do zbiornika
wodnego  czestotliwosé  meonitorowania  moina
ograniczyé, jesli w oczyszczalni Sciekéw nastgpuje
redukcja danych zanieczyszczen.
® Monitoruje sie OWO albo ChZT. Preferowanym
warrantem jest OWQO, poniewaZ jego monitorowanie
nie wigZe sig ze stosowaniem bardzo toksycznych
zwiazkOw.
) Monitorowanie ma zastosowanie tytko w przypadku
zrzutu bezposredniego do zbiornika wodnego.
Monitorowanie powigzane z BAT 20.
Tab, 6,2. Poziomy emisii powigzane z NDT (BAT -AELS)
w odniesieniu do zrzutdéw posrednich do odbiornika
wodnego.

Substancja | BAT - AEL { Normy | Czestotliwosé

/ parametr | @

Arsen (As) | 0,01-0,05 | np.EN | Raz

(3) mg/l IS0 W miesigcu

Kadm (Cd) | 0,01-0,05 | 11885,

3) mg/| EN SO

Chrom (Cr) [ 0,01-0,45 | 17294-

) mg/1 2,

MiedZ (Cu) | 0,05 - 0,5 | ENISO

3 mg/| 15586

Nikiel (Ni) | 0,05 - 0,5

3 mg/i

Oow (Pb)] 0,05 - 0,1

@ mg/|

Cynk {Zn) |01 - 1

3 mg/1

Rteé (Hg)® | 0,5 - 65| np.EN

ug/l IS0

17852,
ENISO
12846)

(' Okresy usredniania sg okreSlone w czesci Uwagi
ogdine.

2} Wskazane poziomy emisji powigzane z NDT moga
nie mieé zastosowania, gdy w oczyszczalni Sciekow
usuwa sig dane zanieczyszczenia, ¢ ile nie prowadzi to
do wyzszego poziomu zanieczyszczenia Srodowiska,

B Wskazane poziomy emisii powigzane z NDT majg
zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja zostata
zidentyfikowana jako istotna w wykazie $ciekdw,
0 ktérym mowa w BAT 3.

@ Gorna granica zakresu wynosi 0,3 mg/l w przypadku
mechanicznej obrébki odpaddw w strzepiarkach.

® Gérna granica zakresu wynosi 2 mg/l w przypadku
mechanicznej obrébki odpaddéw w strzgpiarkach.

wytwarzanych w analizowanej instalacji.

Uzasadnione jest zachowanie dotychczasowej

czestotliwodci prowadzenia badaii monitoringowych

jakosci sciekow, t).:

- Monitoring jakoSciowy wytwarzanych Sciekow
technologicznych przeprowadzany jest
z czestotliwoscig 1 raz na kwartal;

- Monitoring  jakosciowy wod  opadowych
zgromadzonych w zbiorniku Z02 prowadzony jest
z czestotliwoscig 1 raz na 6 miesiecy.
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- BAT 8, EMISJE DO POWIETRZA - EMISJE ZORGANIZOWANE

Bat 8. W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje
zorganizowane do powletrza ¢o najmnie] z podang
poniZej czestotliwoscia i zgodnie z normami EN.
Jeieli normy EN sa niedostepne, w ramach BAT nalezy
stosowaé normy [SO, normy krajowe Iub inne
migdzynarodowe normy zapewniajace uzyskanie
danych o  réwnowaznej jakosci  naukowej. | W niniejszej decyzji dokonano korekly zakresu
Monitorowanie powiazane z BAT 34. i czestotliwosci monitoringu emisji do powielrza
Tab. 6.7. Poziomy emisji powigzane z NDT (BAT-AEL) zgodnie z zapisami Konkluzji BAT. Zakres
w odniesieniu do zorganizowanych emisji NHa, odoréw, monitoringu emisji do powietrza prowadzony na
pyiu i catkowitego LZO do powietrza z biologicznego terenie instalacji zostat dostosowany do wymagan
rzetwarzania odpadéw: " . L
Substancla | Normy Proces inimaira konkriu;_:p BAT w .zakrgsue emisji z procesu
parametr przetwarzania | czestotiwos6 mechniczno - blologlqznego przetwarzania
odpad6w montitorowania odpaddw, tj. z hali sortowni odpadéw i z biofiltra),
. _ & Zgodnie z wymogiem BAT 8 i 34 Konkluzji
il EN 13284- | Mechaniczne | Raz na szeS6 | | \stalono monitoring emisji zanieczyszczen do
2-5 i przetwarzanie | miesigey ) 4 N
mg/Nm? adpadéw powietrza _ dla procesu bxologlcgnego
Mechaniczno- przetwarzania  odpadow i mechaniczno-
biologiczne biologicznego przetwarzania odpaddw (z biofiltra
g"f:a"‘gg‘[fa“‘e i z hali przetwarzania odpad6w).
33. | s @ Brak Biologiczne | Raz na 57688 Monitoring emisii z hali sortowniczei: _
dostepnych | przetwarzanie | miesigcy Od dnia 18 sierpnia 2022 r. prowadzony bedzie
R gﬂf?: EN g*?i;adp‘v (4) . _ pomiar emisji pytu i catkowitego LZO w emitorze
3 fa iclogiczne aZz nNa szese - H i H H=Y
0.3~ 20 dostepnych | przetwarzanie | miesiecy E ) 1 z czestotliwoscia co najmniej raz na
mg/Nm? norm EN | odpadéw (4) 6 miesigcy. . .
Steienle EN 13726 | Biologiczne Raz na szes Wykonane wslgpne pomiary wykazaly emisje
odorbw ® przetwarzanie | miesigey ponizej pozioméw BAT-AELs wskazanych
200 - 1000 odpadéw (5} w BAT 34
oug/Nm? Monitori Tt o Lt gl
Calkowite | EN 12619 | Mechaniczno- | Raz na 52656 onitoring emisji  biofiltra: .
170 biologiczne miesigey Od dnia 18 sierpnia 2022 r. prowadzony bedzie
5-40 o przetwarzanie pomiar emisji pylu, amoniaku, odoréw
mg/Nm? odpaddw i catkowitego LZO w emitorze E - 2.
() Czgstolliwosci monitorowania moZna ograniczyé, jelell
poziomej emisii okazuja sie wystarczajaco stabilne.
() Monitorowanie ma zastosowanie fyiko wiedy, gdy dana
substancja zostala zidentyfikowana jako istotna w strurieniu gazow
odlotowych na podstawie wykazu, o ktdérym mowa w BAT 3.
(*) Zamiast stosowania normy EN1848-1, prébki moina réwniei
pobieraé zgodnie z normg CEN/TS 1948-5.
(*) Mozna zamiast tego monitorowaé stezenie odoréw.
15} Zamiast monitorowania stezenia odordw mozna monitorowaé NHa
i H2S.
BA1 &,

W punkcie 1.2.2.2.2.1. niniejszej decyzji zobowigzalem prowadzacego instalacje do zamknigcia (zhermetyzowania)
do dnia 17 sierpnia 2022 r. biofiitra otwartego (emitor E - 2), w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie pomiaréw
wielkosci emisji zgodnie z wymogiem BAT 8. Na dachu biofiltra zostanie wykonany komin wywiewny - emitor
oznaczony jako E - 2 o Srednicy 0,3 m i wysokoSci 2,1 m wraz z kréécem pomiarowym: (1,5 m nad wylotem
z biofiltra). Skutecznos¢ redukgji substancji odorotwérczych na biofiltrze przed odprowadzeniem do atmosfery to min.
80%, tj. do poziomu ponizej 600 ou*/m3. Wprowadzono obowigzek prowadzenia pomiaréw emisji pylu, amoniaku,
odordw i catkowitego LZO w emitorze E - 2. W punkcie XVI.7. pozwolenia w nowej tabeli nr 31 ustalono nowy zakres
monitoringu od dnia 18 sierpnia 2022r. Natomiast zakres | czestotliwosé monitoringu emisji do ww. daty ustalono
w tabeli nr 30. Stanowisko do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazéw lub pytdw do powietrza jest zamontowane

na emitorze E - 1, natomiast na emitorze E - 2 zostanie zamontowane do dnia 18 S|erpn|a 2022 r.
BAT 9. Emisje rozproszong zwigzkéw organicznych: ' : RS :

34,

Bat 9. W ramach BAT nalezy monitorowaé co najmniej
raz w roku emisje rozproszone zwigzkow organicznych
do powietrza powstajgce w wyniku regeneracji
zuzytych rozpuszczalnikow, dekontaminacii sprzetu
rawlerajgcego TZO przy uzyciu rozpuszczalnikdw oraz
fizyczno-chemicznego przetwarzania rozpuszczalnikow

Technika nie dotyczy analizowanej instalacji.

08-1.7222.8.15.1.2019.RD

Strona 62z 74




w celu uzyskania lepszych wlasciwosci kalorycznych,
stosujgc jedna 2z ponizszych technik lub ich
kombinacje:

- pomiar

- wskaZniki emisji

- bilans masy.

BAT 10, W ramach BAT naleiy okresowo monitorowaé emisje odordw:

zostanie uzasadniona dokuczliwosé odoréw.

Zastosowanie ogranicza sig do przypadkéw, w ktdrych oczeku;e Sie, ew oblektach wrazilwych odczuwana bedne lub

35

Bat 10. Protokdl monitorowania odordw
Emisje odoréw mozna monitorowacé zgodnie z:

- normami EN (np. olfaktometria dynamiczna
zgodnie z normg EN 13725 w celu okreslenia
steZenia odoru lub normg EN 16841-1 lub -2 w
celu okreslenia ekspozycii na oddr),

- normami IS0, nermami krajowymi lub innymi

migedzynarodowymi  normami  zapewniajacymi
uzyskanie danych o réwnowaznej jakosci
naukowe) w przypadiu stosowania

alternatywnych metod, w przypadku  ktérych
niedostepne sg normy EN {np. oszacowanie
wplywu odoréw),
Czostotliwosé monitorowania okresla sie w planie
zarzadzania odorami(—>BAT 12).

Operator instalacji MBP przeprowadza badania
olfaktometryczne, sprawdzajgce skutecznosé
dzialania biofiltra na emitorze powierzchniowym {EN-
2), z czestotliwoscia raz na dwa lata.

Badania te powinno wykonywaé akredytowane
faboratorium w zakresie analiz olfaktometrycznych
wg normy PN-EN 13725 - Metoda olfaktometrii
dynamicznej.

QOd dnia 18 sierpnia 2022 r, badania te prowadzone
heda z czgstotliwoscig raz na pdl roku.

BAT 11. Monitoruje sig roczne zuzycle wody, energii i surowcow

36

Bat 11. W ramach BAT monitoruje sie roczne zuzycie
wody, energii i surowcc‘)w a takie roczne wytwarzanie
raz w roku,

(Monitorowanie obejmuje bezpodrednie pomiary,
obliczenia tub rejestracie, np. Za pomoca
cdpowiednich licznikéw iub faktur, Monitorowanie jest
prowadzone na najbardzie] odpowiednim poziomie
(np. na poziomie procesu lub zakliadu/instalacji)

Prowadzony jest monitering zuZywanych surowcéw,
wody, energii, zuZycia oleju napedowego oraz gazu
propan-butan oraz podejmowane dziatania
ograniczajgce ich zuZycie. W celu zwigkszenia
efektywnosci gospodarki materialowo - surowcowej
Zaklad bedzie inwestowat w remonty i konserwacje
urzadzen, w celu podniesienia ich sprawnosci, a tym
samym zmnigjszenia ilo§ci zuZzywanych surowcdw,
medidw i paliwa.

Zuzycie wody /odprowadzanie Sciekdw oraz zuiycie
energii bedzie monitorowane na podstawie wskazan

i uwzglednia wszelkie istotne zmiany
w zakladzie/instalacji.) licznikéw 1 rejestrowane jako . bilans roczny
sporzadzany na podstawie comiesigcznych odczytéw
licznikdw.
" EMISJE

BAT 12, Plan zarzgdzania odorémi

13.

DO POWIETRZA

37

Bat 12, Plan zarzadzania odorami
W celu zapobiegania wystgpowaniu emisji odoréw lub,
jezeli jest to niemoiliwe, ich ograniczenia, w ramach
BAT nalezy opracowa¢ i wdroZzyé plan zarzadzania
odorami, stanowiacy c¢zesé¢ systemu zarzgdzania
grodowiskowego (= BAT 1) i cbejmujacy wszystkie
poniisze elementy, oraz dokonywac jego regularnych
przegladdw:

a) protokol zawierajacy dzialania i harmonogram,

b} protokét monitorowania odoréw okreslony w BAT
10,
protokdl reagowania na stwierdzone przypadki
wystapienia odoréw, np. skargi,
program zapobiegania wystepowaniu odoréw i
ich ograniczania, majacy na celu okreslenie ich
#rédel: okreslenie udzialu poszezegdinych Zrédel
oraz wdrozenie §rodkdw zapobiegawczych lub

c)

d)

ograniczajacych.

W przypadku analizowanej instalacii, nie stwierdzono
zaistnienia skarg na  dokuczliwos¢  odordw
w obiektach wrazliwych.

W punkcie XX.15.niniejsze] decyzji zobwiazatem

prowadzgcego instalacie do opracowania
i wdrozenia w terminie do dn. 17 sierpnia 2022 r.
systemu zarzadzania grodowiskowego,

uwzgledniajgcego m.in. plan zarzgdzania odorami.

BAT 1.3, Zapobieganie odorom

38 | Bat 13. W celu zapobiegania emisjom odorow lub, | W celu zapobiegania _emisjom odoréw lub ich
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jezeli jest to niemozliwe, ich ograniczenia w ramach

BAT naleZzy stosowac jedng z nastepujacych technik

lub ich kombinacje:

a. minimalizowanie czasu magazynowania odpadow
wydzielajacych odér w magazynach lub
w zbiornikach, pojemnikach), w szczegblnosci
w warunkach beztlenowych.

b. stosowanie przetwarzania chemicznego -
stosowanie chemikalibw w celu niszczenia
zwiazkow zapachowych lub ograniczenia ich
powstawania (np. utlenianie Iub wytracanie
siarkowodoru).

¢. optymalizacja przetwarzania tlenowego - BAT
36.

W przypadku przetwarzania tlenowego odpaddow
innych niz odpady plynne na bazie wody zob. BAT
36.

Mozliwosé ogdlnego stosowania.

ograniczenia, zgodnie z wymogiem BAT 1.3 Konkiuzji,
stosowane bedq techniki:

a. Minimalizowanie czasu magazynowania odpadéw
wydzielajacych  oddr  w magazynach lub
w zbiornikach, pojemnikach, w szczegdinosci
w warunkach beztienowych. Czas magazynowania
zmieszanych odpadbdw komunalnych
przeznaczonych do przetwarzania w instalacji MBP
ograniczony jest do niezbednego  minimum
{maksymalnie 3 dni). Ustabilizowane komunalne
osady Sciekowe, szlamy itp. nie sa magazynowane.
Frakcia podsitowa O0-80 wydzielona na linii
sortowniczej jest Kkierowana bezpodrednio do
bioreaktoréw. Przewiduje sie jej magazynowanie
wylacznie w celu zapeinienia bioreaktora, Stabilizat
PO przesianiu na sicie o przeswicie oczek 20 mm
kierowany jest bezpoSrednio po wysianiu na

skiadowisko odpaddw. Odpady zielone i inne
bicodpady beda magazynowane w  boksie
(oblekt 36) wylacznie w  celu  zapelnienia

hioreaktora.
c. Optymalizacja przetwarzania tlenowego (BAT 36).

Prowadzony jest blezacy monitoring technologiczny
parametréw proceséw tlenowego przetwarzania
odpadéw, zgodnie z warunkami pkt. XV.2,
pozwolenia zintegrowanege. Monitorowane sg
kiuczowe parametry odpaddw i proceséw. W celu
optymalizacji procesu przetwarzania tlenowego
prowadzona jest kontrola parametréw procesu
biologicznego przetwarzania frakeji  podsitowej
w bioreaktorach, m.in. czas prowadzenia procesu,
temperatura oraz zawartoéé tienu.

W celu optymalizacji procesu podczas prowadzenia
procesu stabilizacji odpaddw w pryzmach na placu
prowadzona jest kontrola parametréw procesu mu.in.

BAT 14. Zapobiegania emisjom rozproszonym do powletrza

wilgotno$ci i temperatury.

39

Bat 14, W celu zapobiegania emisjom rozproszonym
do powietrza, w szczegdinosci pylu, zwiazkow
organicznych | odoréw, lub, jezeli jest to niemozliwe,
ich ograniczenia, w ramach BAT naleZy stosowacd
odpowiednia kombinacje ponizszych technik.

(W zaleznogci od ryzyka, jakie stwarzajg odpady pod
wzgledem emisji rozproszonych do powietrza, BAT 14d

jest szczegdlnie Istotna.)
a. Minimalizowanie liczby ewentualnych Zrédet emisji

rozproszonych
- odpowiednia konstrukcja ukiadu rurociagow,
- ograniczenie wysokosci spadku materialu,
- ograniczenie predkosci ruchu kolowego
- wykorzystanie barier wiatrowych
Mozliwos¢ ogdlnego stosowania.
b. Dobdr i stosowanie sprzetu o wysokim poziomie
integralnosci
c. Zapobieganie korozji - odpowiedni
materialdéw budowlanych, okladzin

dobdr

d. Ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenie |

przetwarzanie emisji rozproszonych

- przechowywanie, obrébka i przetwarzanie
odpadéw | materialdw, kidre mogg generowad
emisje rozproszone, w zamknietych budynkach lub

W celu zapobiegania emisjom rozporoszonym do
powietrza, w szczegdlnosci pylu, zwigzkdw
organicznych i odoréw na terenie analizowanej
instalacji stosowane sg nastepujgce techniki:

a. Minimalizowanie liczby ewentualnych Zrédel
emisji rozproszonych

- Ograniczenie predkosci ruchu kolowego,

- Unikanie pracy silnikdw ha biegu jalowym

- Logistyczna organizacja miejsc magazynowania
odpaddw z  uwzglednieniem  ograniczania
wysokos$ci ewentualnego spadku.

- Szczelny system ujmowania powietrza
procesowego z bioreaktoréw do urzadzenia
oczyszczajgcego powletrze poprocesowe (biofiltr),

- Budynek hali sortowniczej zostal zhermetyzowany.

Zdiagnozowano wielkodci strumienia i stgzeniach

emitowanych zanieczyszczen. Wyposazono hale

sortownicza w urzadzenia do odbioru powietrza
odiotowego | jego  podczyszczania  przed
odprowadzeniem do atmosfery. _

c. Zapobieganie Kkorozji poprzez zastosowanie

dobrych jakosciowo materiatéw budowlanych.

d. Budynek hali sortowniczej zostat zhermetyzowany.

- Wyposazono hale sortownicza w urzadzenia do
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w obudowanych urzadzeniach lub budynkach,
- gromadzenie i kierowanie
odpowiedniego systemu redukcji emisji
powietrznych Tub systemdw zasysania powietrza
umieszczonych w poblizu Zrédel emisiji.

Wykorzystanie  obudowanych

odpadow.
e. Nawilzanie potencialnych Zrédet rozproszonych
emisji pyldw {np. obszaréw

mgly wodne]. Mozliwos¢ ogéinego stosowania.

f. Obsluga techniczna
- zapewnienie dostepu do urzadzen, w ktérych
moga potencjalnie wystepowaé nieszczelnoscl,

- regularne kontrolowanie sprzgtu ochronnego, .
kurtyny paskowe, drzwi szybkobieine.
Mozliwosé ogdinego stosowania,

g. Czyszczenie terenéw, na kibrych przetwarzane
i magazynowane sy odpady - regularne
czyszczenie calego terenu (hale, obszary ruchu
kotowego, magazyny itp.), tasm przenosnikdw,
sprzetu, pojemnikow.

h. Program wykrywania | eliminac]i nieszczelnosci
{LDAR) (sekela 6.2.).

obudowanych  urzgdzeniach (np.  tasmach
przenosnikowych),
- utrzymywanie odpowiedniege  cinienia

emisji  do
(zob
SEKCJA 6.1) za pomoca systemu wyciggdw

urzgdzenn  lub
budynkéw moze byé ograniczone objetodclg

ruchu kotowego
i otwartych proceséw obstugi) za pomoca wody lub

odbioru powietrza odlotowego | jego podozyszczania
przed odprowadzeniem do atmosfery.

- Gromadzenie i kierowanie emisji do odpowiedniego
systemu redukcjl emisli (kompostownia => biofiltr;
sortownia - adsorber).

- Magazynowanie i przetwarzanie materiatéw, ktére
moga generowaé emisje rozporoszone
w zamknigtych  budynkach/obiektach: hala
sortowni, bioreaktory, hala z boksami na surowce
odzyskane,

- Poza zamknietymi budynkami/obiektami
prowadzone sq tylko te procesy, dla ktérych jest to

uwarunkowane procesem technologicznym
(Il etap stabilizacji w pryzmach na placy,
przesiewanie  stabilizatu, Il etap  procesu

przetwarzania odpaddw zielonych i bicodpadéw).
e. Material stabilizowany w pryzmach na placu bedzie
zraszany z czestotliwoscia uzalezniong od warunkow
atmosferycznych i wilgotnosci  stabilizowanego
materialu,
f. Biezgca obsluga techniczna instalacji - regularne
kontrolowanie sprzetu, zapewnienie tatwego dostgpu
do urzadzen, w ktérych mogg potencialnie
wystepowaé nieszczelnosci.,
g. Regularne sprzgtanie i czyszczenie calego terenuy,
na ktérym przetwarzane sg odpady, tasm
przenodnikdw, sprzetu, pojemnikdw,

h. Majac na uwadze niskie ryzyko, jakie stwarzajg
odpady magazynowane, przetwarzane i wytwarzane
w zwiazku z eksploatacjg instatacji pod wzgledem
emisji rozproszonych do powietrza wprowadzenie
programu wykrywania i eliminacji nieszczelnosci
{LDAR) metoda detekeji LZO lub metoda optycznego
obrazowania gazow nie znajduje uzasadnienia.

BAT 1i5.

40

Bat 15. W ramach BAT spalanie gazu w pochodni
nalezy stosowaé wylgcznie ze wzgledow
bezpieczefistwa lub w  przypadku  warunkéw

eksploatacyjnych odbiegajgcych od normalnych (np.
przy rozruchu | wylaczaniu), wykorzystujac oble
ponizsze techniki:

a. wlasciwa konstrukcja zespolu urzgdze#

b. zarzqdzanie zespo%em urzadzeﬁ

Nie dotyczy analizowanej instalacji MBP,

BAT 16.

41

Bat 16. Aby ogramczyc emESJB do powietrza
pochodzgce z pochodni w przypadkach, w kidrych
spalanie gazu w pochodni jest nieuniknione, w ramach
BAT nalezy stosowadé obie ponizsze techniki:
a. prawidiowa konstrukcja urzadzeri do spalania
gazu w pochodni
b. monitorowanie 1 rejestrowanie
W ramach zarzadzanla pochodnlaml

danych

Nie dotyczy analizowanej instalacji MBP.

1.4.HALAS | WIBRACIE

BAT 17. Zapobieganie wystepowaniu etﬁlsji hatasu i wibracjom -

42

Bat 17. W celu zapobiegania wystepowaniu emisji
hatasu i wibracjom lub, jezeli jest to niemozliwe, ich
ograniczenia, w ramach BAT nalezy opracowat,
wdrozyé i dokonywaé regularnych przegladdéw planu
zarzadzania hatasem i wibracjami w ramach systemu
zarzadzania érodowiskowego (= BAT 1), ktory
obejmuje wszystkie nastgpujace elementy:

Przedmiotowa instalacia nie stanowi ucigZliwosci
akustycznej, szczegblnie majac na uwadze jej
lokalizacjg wzgledem zabudowy mieszkaniowej,
Posiadane przez operatora instalacji pozwolenie
zintegrowane okresla migjsca  {(punkty) oraz
czestotliwosé badai monitoringowych.

Czestotiiwosé badari monitoringowych;
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L protokdt zawierajacy odpowiednie dziatania i
harmonogram;

i1 protokdt monitorowania hatasu i wibracji

LIR protokét reagowania na stwierdzone przypadki
wystapienia hatasu | wibracji, np. skargj;

. program ograniczania halasu i wibragcji majacy
na celu identyfikacje Zrédet, pomiar lub
oszacowanie naraZzenia na hatas i wibracje.

- raznadwa lata,
- po Kaidej zmianie procedury pracy instalacji
lub wymianie urzadzen.
Tym samym brak uzasadnienia dla KoniecznoSci
opracowania planu zarzadzania hatasem.

BAT 18. Zapobieganie emisjom halasu i wibracjom

43

Bat 18. W celu zapobiegania emisjom hatasu
i wibracjom, lub jezeli jest to niemezliwe, ich
ograniczenia w ramach BAT nalezy stosowaé jedng
z nastepujacych technik lub ich kombinacje:

1. Zapewnienie odpowiedniej odleglosci migdzy
zespolem budynkdw i urzadzen a odbiornikiem
{poprzez umieszczenie urzgdzenia mozliwie jak
najdale} od obiektu wrazliwego). Moze nie mieé
zastosowania do istniefgcych zespoldw urzadzen
lub gospodarstw.

2. Srodki operacyjne obejmulace techniki:

— kontrola i konserwacja urzgdzen,

—  wmiare mozliwo$ci, zamykanie drzwi i okien,

— obsluga urzadzei poprzez  doSwiadczony
personel,

— unikanie przeprowadzania hatasliwej dzialalnosci
W nocy,

— Zapewnienie ograniczenia emisji halasu podczas
czynnosci zwigzanych z konserwacja, ruchem
kolowym, postepowaniem z odpadami
i przetwarzaniem odpaddw.

Zastosowanie ogélne.,

3. Urzadzenia o niskim poziomie emisii hatasu, tj.:

—  Moze to chejmowaé silniki napedu
bezposredniego, sprearki, pompy i pochodnie.

Zastosowanle ogdine.

4, Urzadzenia do kontroli halasuy, tj.:

— reduktory halasu;

~ izolacja wibracji;

~ obudowanie hatasliwych urzgdzers;

-~  zastosowanie izolacji dZwiekoszczelnej
budynkdw.,

Mozliwo$é zastosowania moze by¢ ograniczona ze

wzgledu na brak miejsca.

4. Redukcja halasu - rozchodzenie sie halasu
moina ograniczy€, umieszczajac bariery miedzy
Zrédiami emisji a ich odbiorcami,

Zastosowanie w przypadku Istniejacych zespoldw

urzadzen. Umieszczenie barier mozZe by¢ ograniczone

.

Wigsciwa lokalizacja urzadzeri i budynkoéw.
Zapewnienie odpowiedniej odlegtosci miedzy
zespotem budynkdw i urzgdzen
a odbiornikiem (poprzez umieszczenie
urzgdzenia mozliwie jak najdale] od obiektu
wrazliwego). Instalacia MBP w Kozodrzy
zlokalizowana jest z dala od =zabudowy
mieszkaniowe;.

d.  Srodki operacyjne. Prowadzona jest regularna
kontrola i konserwacja urzadzen; urzadzenia
sg obslugiwane przez doswiadczony personel;
praca silnikéw jest ograniczona jest do
niezbednego minimum  {unikanie pracy
silnikéw na biegu jatowym).”

ze wzgl. na brak miejsca.

1.5.EMISJEDOWODY - . - -

BAT 19. Optymalizacja zuzycia wody

44

Bat 19. Aby zoptymalizowad zuzycie wody, zmnigjszyé
ilos¢ wytwarzanych Sciekdw oraz zapobiec lub jezZeli
nie jest to wykonalne, aby ograniczy¢ emisje do gleby i
wody, w ramach BAT nalezy stosowaé odpowiednig
kombinacje ponizszych technik:

a. Gospodarka wodna:

- plany oszczgdzania wody,

- optymalizacje wykorzystania wody do ¢zyszczenia (na
sucho, sterowanie  uruchamianiem  wszystkich
urzadzef myjgcych),

a. Gospodarka wodna;

—-Plan oszczedzania wody oparty ha schematach
przeptywu i bilansach;

-Optymalizacie ~ wykorzystania  wody  do
czyszczenia — czyszczenie posadzki hali sortowni
na sucho.

~Scieki technologiczne zawracane sg do oblegu —
sg recyrkulowane w catosci do procesu
technologicznego.

b. Recyrkulacja wody. Scieki technologiczne
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- ograniczanie zuzycia wody do wytwarzania prézni np.
stosowanie pomp z pierScieniem  cieczowym
w przypadku cleczy 0 wysokiej temperaturze wrzenia).
Moziiwoéé ogdinego stosowania.

b. Recyrkulacji wody:

Scieki zawraca sig do obiegu w obrgbie zespolu
urzadzen, w razie potrzeby po oczyszczeniu.
Mozliwosé ogdinego stosowania.

c¢. Powierzchnia nieprzepuszczalna:
Nieprzepuszczalnosé dla cieczy na calej powierzchni
obszaru przetwarzania odpadéw (np. z miejsca
odbioru odpadbw, postepowania z nimi, ich
magazynowania, przetwarzania i wysylki).

Mozliwosé ogdinego stosowania.

d. Techniki ograniczania prawdopodobienstwa
przelewdw i awarii zbiornikéw i pojemnikéw oraz ich
wplywi

e. Zadaszenie obszardw magazynowania
i przetwarzania odpaddw - aby zapobiec kontaktowi
z wodg deszczowa, a tym samym objetosé
zanieczyszczajacych wod opadowych.

f. Segregacja sciekdw - kazdy rodzaj Sciekdw zbiera
sig i traktuie osobno

g. Odpowiednia infrastruktura odwadniajgca — obszar
przetwarzania

h. Przepisy dotyczace projektowania i konserwacji
uniemozliwiajace wykrycie i naprawe wyciekdw -
regularne monitorowanie pod katem potencjalnych
wyciekdw opiera sig na ocenie ryzyka, a w trakcie
potrzeby naprawia sie urzadzenia.

i. Qdpowiednia pojemnos$é zbiornika buforowego
$ciekdw powstalych w warunkach innych niz normatne
warunki eksploatagcji.

Zrzut sciekéw z tego zbiornika buforowego jest
moiliwy tylko po wdrozeniu odpowiednich $rodkbw

(np. monitorowania, przetwarzania, ponownego
uzycia).
Moziiwosé ogblnego zastosowanla w  nowych

zespolach urzgdzen.

zawracane sg do oblegu - sg recytkulowane
w calosci do . procesu technologicznego.
Zraszanie pryzm dojrzewajgcego stabilizatu wodg
lzw. brudng, 1. Sciekami ze slrefy zwigzaneg]
z Dbiologicznym przetwarzaniem  odpadow,
pozwoli na Zmniejszenie Zuzycia
wykorzystywanej wody wodociggowej do celow
technologicznych.

¢. Powierzchnia nieprzepuszczalna, Wszystkie
powierzchnie technologiczne (posadzka w hali
sortowni, posadzka w bioreaktorach, place
technologiczne,  powierzchnie  manewrowe)
zostaly wykonane jako szczelne.

d. Pojemnosci zbiornikdéw na Scieki sg dobrane
odpowiednio do stosowanej technologii i mocy
przerohowej instalacii. Zbiorniki sg wykonane jako
szczelne. Regularne przeglady |  prace
konserwacyjne zbiornikow, pomp itp. majg na celu
zapobieganie awariom.

e. Zadaszenie obszaréw
i przelwarzania odpadow. Strefa przyjecia
odpadéw oraz mechaniczne przetwarzanie
odpadéw odbywa sig w hali sortowni (obszar
zadaszony). | etap biologicznego przetwarzania
odpadéw  odbywa sig w  szczelnych,
hermetycznych bioreaktorach. Il elap
biologicznego przetwarzania odpaddéw odbywa sie
na uszczelnionym placu -  dojrzewanie
w pryzmach, co jest uzasadnione technologicznie.
f. Segregacja Sciekdw, Kazdy rodza] Sclekéw tj.
4cieki socjalno-bytowe, Scieki technologiczne,
wody opadowo-roztopowe) jest  ujmowany
w osohny system kanalizacyjny.

g. Odpowiednia infrastruktura odwadniajgca.
Czest biologiczna instalacji MBP ). bioreaktory
oraz plac dojrzewania stabilizatu sg podigczone
do infrastrukiury = odwadniajgcej (kanalizacja
technologiczna). Czesd¢ mechaniczna instalacji
MBP 1j. hala sortowni jest czyszczona ,na sucho”
(BAT 19a).

h. Qcena ryzyka wyciekow do $rodowiska opiera
sie na regularmym monitorowaniu pod katem
potencjalnych wyciekdw, w razie potrzeby
urzgdzenia {instalacje, zhiorniki) bedg
naprawiane.

i. Odpowiednia pojemnos¢ zbiornikdw. Zbiorniki
na Scieki wykonane w zwigzku z eksploatacia
instalacji zostaly zaprojeklowane i wykonane
z uwzglednieniem rezerwy pojemno$ci.

Scieki nie sa odprowadzane poza teren Zakladu
(nie nastepuj zrzut posredni i/lub bezposredni do
odbiornika).

magazynowania

BAT 20. s

45

Bat 20. Aby ograniczyé emisje do wody, w ramach BAT
nalezy oczyszczad wode, stosulac odpowiednig
kombinacje ponizszych technik:
Oczyszczanle wstepne i pierwotne, np.

a. Wyréwnanie

06-1.7222.8.15.1.2019.RD

W analizowanej instalacji Scieki technologiczne nie
sg emitowane do Srodowiska - nie sg odprowadzane
do wéd, do gruntu, do urzadzenn kanalizacyjnych
obeych podmiotéw. Scieki technologiczne w catosci
sq zawracane do procesu technologicznego. Scieki
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b. Neutralizacja
¢. Oddzielenie fizyczne, np. kraty sita,
piaskowniki, separatory tluszczow,
rozdzielenie faz oleju i wody lub osadniki
wstepne
Fizyczno-chemiczne przetwarzanie np.
d. Adsorpcja
Destylacja/rektyfikacja
Stracanie
Utlenianie chemiczne
Redukcja chemiczna
Odparowanie
Wymiana jionowa
Odpedzanie
Przetwarzame biologiczne, np,
|.  Proces osadu czynnego
m. Bioreaktor membranowy
Usuwanie azotu
n. Nitryfikacja/denitryfikacja, gdy przetwarzanie
obejmuje przetwarzanie biologiczne
Usuwanie substancji stalych, np.
0. Koagulacja i flokutacja
p. Sedymentacja
q. Filtracja
r. Flotacja

FToT@oE

technologiczne nie sg podczyszczane.

Wody opadowo-roztopowe przed skierowaniem do
zbiornika sg podczyszczone w zespole urzadzen
podczyszczajacych 1.  osadnik i separator
kolascencyjny.

Monitoring jakosciowy $Sciekow technologicznych
przeprowadzany jest z czestotliwoscig 1 raz na
kwartal. Badane sg parametry 1j. Azot amonowy, Azot
azotynowy, BZT5, ChZT-Cr, Chrom{Vl), Cynk, Fosfor
ogélny, Kadm, Nikiel, Miedz

OWO, Olow, pH, Przewodnosé elektryczna wlasciwa
w temp. 250°C, Rteé, Suma WWA, Zawiesiny Ogdine.
W przypadku ZZ0 nie mamy do czynienta ani ze
zrzutem bezpodrednim, ani z posrednim, Scieki
technologiczne nie sg zrucane do Zadnego
odbiornika, wigec nie mozemy tego traktowaé jako
zrzut.  Scieki  technologiczne sg  w  calosci
zagospodarowane na terenie ZZ0O - zgodnie
z zapisami DUS i PZ.

BAT 21,

1 6 EMISJE POWSTAH\CE WWYNIKU AWARIE E !NCYDENTGW R DR A
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Bat 21, Aby zapobiec skutkom awarii i incydentw dia
Srodowiska lub je ograniczyé, w ramach BAT nalezy
stosowad wszystkie ponizsze techniki w ramach planu
zarzadzania w przypadku awarii (- BAT 1):

d. Srodki ochrony

e. Zarzadzanie emisjami powstajacymi w wyniku

incydentdéw/awarii
f.  System rejestracji i oceny incydentdw/awaril

a, Srodkl ochrony

— Teren zakiadu jest ogrodzony, wjazd na teren
Zakiadu odbywa sig przez brame giéwna, przy
branie zlokalizowana jest portiernia.

— Instalacja wyposazona jest w system ochrony
przeciwpozarowe] obejmujgcy sprzet do
zapobiegania, wykrywanla i gaszenia pozaru.

b. Zarzgdzanie emisjami powstajacymi
w wyniku incydentow/awarii.

Opracowano i wdrozono plan awaryjny
instalacji MBP (zatacznik nr 4 do pozwolenia
zintegrowanego).

c. System rejestracji i oceny incydentéw/awarii.
System rejestracji i oceny incydentéw iflub
sytuacji awarli opiera sig na prowadzeniu
rejestrow awarii, zmian procedur oraz wynikow
inspekcji a takze procedurach identyfikacji,
reagowania i uczenia sie na podstawie
zaistnialych na instalacji incydentéw i awarii.”

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATEREAtOW

BAT 22. (= BAT 2).

1.7,

47

Bat 22. Aby zapewni¢ efektywne wykorzystanie
materiaiéw, w ramach BAT naleiy zastepowaéd
materialy odpadami.

(Odpady wykorzystuje sie zamiast innych materiatow
do przetwarzania odpaddw (np. do regutagji pH stosuje
sie zasady lub kwasy odpadowe, Jako spoiwa uzywa sie
popioléw lotnych).)

W anahzowanej mstalacp do przetwarzania
odpadéw nie wykorzystuje sie innych odpaddw
zamiast materiatéw. Rodza] przetwarzania odpadéw
oraz przyjeta technologia nie stwarzaja potrzeby
i tym samym mozliwosci dla zastosowania tej
techniki w analizowanej instalaciji.
= W czeéci mechanicznej instalacji MBP
prowadzony jest proces odzysku odpaddéw. Na
lini  sortowniczej wydzielane sa frakcje
surowcowe odpadoéw, ktdre nastepnie
przekazywane sa odbiorcom zewnetrznym do
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recykiingu.
= Na linii sortowniczej wydzielana jest rowniez

frakcja  wysokokaloryczna - teZz. preRDF
stanowigca material do produkcji  paliwa
alternatywnego.

=  Ponadto, w wyniku przesiania na sicie
o przeswicie oczek 20 mm stabilizatu powstatego
w  wyniku  biologicznej stabilizacji  frakgiji
biodegradowalnej odpaddw komunalnych,

uzyskiwany jest odpad o kodzie 19 05 03 tj.
kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nie
nadajgcy sie do wykorzystania jak nawéz. Odpad
ten jest wykorzystywany do odzysku -
do rekultywacji sktadowiska odpaddw.

" W celu zwiekszenia efektywnosci gospodarki
materialowo - surowcowe] Zaklad inwestuje
W konserwacje urzadzen, w celu podniesienia ich
sprawnosdci, a tym samym zmniejszenia ilosci
zuzywanych surowcdw, medidw i paliwa, kibre
pohadto sg poddawana kontroli pod wzgledem
ich zuzycia.

BAT 03,

18 EFERTYWNOSE

ENERGETYCZNA

48

Bat 23. Aby zapewni¢ efektywne zuiycie energii,
w ramach BAT nalezy stosowa¢ obie ponizsze techniki:
d. Plan racjonalizacii zuzycia energii
e. Rejestr bilansu energetycznego

Aby zapewnié efektywne zuzycie energii, stosowane

beda obie ponizsze techniki (BAT 23 Konkluzji):

a. Plan racjonalizacji zuzycla energii.

b. Rejestr bitansu energetycznego.

Na terenie zakiadu podejmowane beda dziatania

zZmierzajgce do zapewnienia efektywnego

wykorzystania energii:

- stosowanie energeoszezednych urzadzen,

- zakup paliw o wyZszej wartosci opatowej,

- efektywne wykorzystywanie i oszczedzanle energii
elektrycznej i paliw plynnych,

- ograniczanie biegu jalowego maszyn i urzadzen
elektrycznych,

- prawidlowy dobdr mocy nowo instalowanych
urzadzen elektrycznych do potrzeb zaktadu,

- prowadzenie kontroli zuzycia energii.

Prowadzony jest rejestr zuzycia energii w ujeciu

miesigcznym i bilansie rocznym. W celu zwigkszenia

efektywnosci gospodarki materialowo - surowcowej

prowadzona bedzie konserwacja urzadzeri, w celu

podniesienia ich sprawnosci, a tym samym

zmnigjszenia ilo§ci zuzywanych surowcow, mediéw

i paliwa.

BAT 24, ' 3

1.9.PONOWNE WYKORZYSTANIE OPAKOWA_N

49

Bat 24. Aby ograniczyé ilo§¢ odpaddw wysylanych do
unieszkodliwiania, w ramach BAT  nalezy
zmaksymalizowaé ponowne wykorzystanie opakowar
w ramach planu zarzadzania pozostatoSciami

(> BAT 1).

BAT 24 - nie dotyczy.

W gospodarowaniu odpadami nie sg wykorzystywane
opakowania. Wytworzone odpady sa badi
prasowane w haloty, bad? tez przekazywane innym

posiadaczom luzem.

- 1,10. 'KONKLUZJE DOTYCZACE BAT W ODNIESIENIU DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW

P 'KALORYCZNYCH

BAT31.,

Wyjasnienie:
Zgodnie z definicja zawartg w decyzji wykonawczej Komis)i Europejskiej (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.
ustanawiajgcej Konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadow
zgodnie z dyrektywa Parlamentu europejskiego | rady 2010/75/UE, opublikowang w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej ,Przetwarzanie odpaddw kalorycznych” jest to Przetwarzanie odpaddw drzewnych, cleju odpadowego,
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odpadowych tworzyw sztucznych, rozpuszczalnikéw odpadowych itp. w cetu uzyskania paliwa lub uzyskania lepszych
wiasgciwosci kalorycznych,
W analizowanej instalacji, w czeSci mechanicznej wytwarzane sg odpady kaloryczne poprzez ich wysegregowanie
ze strumienia odpaddw - bez obrébki takiej jak np. rozdrabnianie, suszenie, dobieranie mieszanek czy pakietowanie,
W analizowanej instalacji nie jest prowadzane przetwarzanie odpadéw kalorycznych w celu uzyskania paliwa {ub
uzyskania lepszych wlasciwosci kaloryeznych. Ze strurnienia zmieszanych cdpaddw komunatnych jedynie wydzielona
zostaje frakcje dajgca site wykorzystad energetycznie, stanowigca substrat do produkcji paliwa, przekazywana
odbiorcom zewnetrznym. W analizowanej instatacji nie jest prowadzone przetwarzanie odpaddw kalorycznych
w rozumieniu decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2018/1147 7 dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiajgcej
Konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadow.

3. KONKLUZIE TYCZACE BAT W ODNIESIENIU DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADOW

OGOLNE KONKLUZJE DOTYCZACE BAT W ODNIESIENIU DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZAN!A ODPADGW

3.1.1.

BAT 33,

OGOL_N_A EFEKTYWNOSC QRODOWISKOWA

Bat 33. Aby ograniczy¢ emisje odoréw oraz poprawié
ogdlng efektywnosé Srodowiskowa, w ramach BAT

.Aby ograniczyé efniéje odoréw oraz boprawic
ogolng efektywno$é srodowiskowa, dokonywana
bedzie selekcja odpadéw dostarczonych do

52 | naleiy dokonywaé selekcji odpaddw dostarczonych do | poszczegdlnych proceséw przetwarzania na
przetworzenia. terenie Zakladu. Procedury i techniki stosowane
w 2wigzku z eksploatacja instalacji spelniajg wymogi
BAT Anallza L Lp 16 22
3.1.2. EMISJE DOPOWIETRZA - '

BAT 34. Emisje zorganizowane pyiu, zwlazkéw organicznych zwiazkéw zapachowych HzS NHa

Powigzany monitoring BAT 8.
Bat 34. Aby ograniczyé emisje zorganizowane pylu,
zwigzkéw organicznych oraz zwigzikéw zapachowych,
w tym H2S i NHs, do powietrza, w ramach BAT nalezy
stosowaé jedng z ponizszych technik {ub ich
kombinacje:
a. Adsorpcia np. na weglu aktywnym celem
ograniczenia rigci, LZ0, Ha2S i odordw, zob, sekcja
6.1,
b. Filtr biologiczny celem ograniczenia ameniaku,
: LZ0, H2S i odoréw - zob. sekcja 6.1,
c. Filtr tkaninowy celem ograniczenia
stosowane przy MBP - zob. sekcja 6.1.
d. Utlenianie termiczne- celem ograniczenia LZO
zob. sekcja 6.1.
e. Oczyszczanie na mokro — pluczka zasadowa lub

pytow,

b. Stosowany bedzie filtr biologiczny celem
cgraniczenia amoniaku, LZO, HzS i odoréw.

Frakcja podsitowa o Kodzie 19 12 12 0-80 mm,
poddawana jest procesowi tlenowej stabilizacji
odpadéw biodegradowalnych w dwédch etapach
procesu, przez taczny okres trwajacy minimum 8 - 12

tygodni, przy czym przez co najmnie] 2 tygodnie
proces  prowadzony jest @ w zamknigtych
5  bioreaktorach  wyposazonych w  uklad
napowietrzania wsadu | system ujmowania

I oczyszczania powietrza procesowego poprzez
biofiltr stacjonarny otwarty [EN-2] o wydajnosci
21 000 [m3/h] z wypetnieniem z widkna kokosowego
i torfu widknistego (Emitor EN-2) gwarantujgcy
oczyszczanie powietrza poprocesowego
w min. 90%, przed odprowadzeniem do atmosfery do

kwasna - celem ograniczenia pyléw, LZO, | dnia 17 sierpnia 2022 r, Od dnia 18 sierpnia 2022 r.
kwasnych lub alkalicznych zwigziow - zob. sekcja | powietrze poprocesowe oczyszezane hedzie w zioiu
53 6.1. biologicznym biofiltra zamknigtego
Tab. 6.7. (zhermetyzowanego), poprzez zachodzgce w nim
Poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi biologiczne procesy utleniania i redukcji.
technikami  (BAT-AEL) w  odniesieniu  do Srodki techniczne ograniczajace emisje substandji
zorganizowanych emisji NH3, odoréw, pylu zanieczyszezajacych do powietrza od dnia 18
i calkowitego LZ0 do powietrza z biologicznego slerpnia 2020 r.:
przetwarzania odpadéw Proces mechanicznego przetwarzania odpaddw
Parametr | Jednostka | BAT-AEL Proces . (Hala sortowni emitor E-1)
(Sc:ﬁ:jenslzz pr?c}gaaééarta |, Stopien oczyszczania powietrza - Filtr tkaninowy
pobierania 0 slfutecznoéci odpylania‘ 99% (w celu odpylenia
probek) pow]tetrz)a procesowego Kierowanego na adsorber
1 3 _ 3 WEEIOWY
(I\i;-l 3% mg/Nm 0,3-20 gsazzgtekle I, Stopien oczyszczania’ _poyvie_:trza!' - f\dsorber
Stezenie | ouy/Nm? 200 - biologicznego weglowy ¢ s’kljrtecznosm elnmlpaCJl od‘o['ow 99%,
odoréw 1000 przetwarzania przepustowosci 10 OC_)O lm3/h b trwatosci medium
() (3) odpadéw filtrujgcego: 36-48 miesigey zaleznie od stgienia
Pyt mg/Nm3 2-5 Mechaniczno- odorantow.
Catkowite | mg/Nm? 5-40@ | biologiczne Proces kompostowania_tlenowego w bioreaktorach
LZO przetwarzanie (biofiltr} emitor E-2:
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|

| odpadéw

{2

{3

1 Zastosowanie ma poziom emisji powigzany

2 najlepszymi dostgpnymi technikami dla NHs
albo poziom emisji powigzany z najlepszymi
dostepnymi technikami dia stezenia odordw.
Wskazany poziom emisji powigzany

z najlepszymi dostepnymi technikami

nie ma zastosowania do przetwarzania odpaddw
sktadajgcych sie gidéwnie
7 obornika.
Dolng granicg zakresu mozna osiggngé, stosujac
utienianie termiczne.

W ponizszef tabeli wskazano parametry/substancje
odnoszgce sie do przedmiotowef, analizowane] instalacji

MBP:
Substancia | Normy Proces Minimaina
/parametr przetwarzania | czestotliwoss
odpaddw monitorowania
(1)
Pyt EN 13284- | Mechaniczne | Raz naszesé
1 przetwarzanie | miesiecy
odpaddw
Mechaniczno-
biologiczne
przetwarzanie
odpaddéw

H2S Brak Biologiczne Raz na szest
dostepnych | przetwarzanie | miesigey
norm EN odpaddw (%)

NHa Brak Biologiczne Raz na szeéé
dostepnych | przetwarzanie | miesiecy
norm EN odpadow (%)

Stezenle EN 13725 | Biologiczne Raz na szesé

odordw przetwarzanie | miesigcy

odpaddow (5)
Calkowite EN 12619 | Mechaniczno- | Raz na szesé
£Z0 biologiczne miesigey
przetwarzanie
odpadow

(1) Czestotliwoscl monitorowania mozna ograniczyt, jeieli
poziomej emisji okazujg sie wystarczajaco stabilne.
{2) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wiedy, gdy dana

substancja zostata zidentyfikowana jako istolna w
strumieniu gazéw odiotowych na podstawie wykazu, o
ktérym mowa
w BAT 3.

{3) Zamiast stosowania normy EN1948-1, probki mozna
réwniez pobieraé zgodnie z norma CEN/TS 19485,

{4) MoZna zamiast tego monitorowaé sigZenie odoréw.

(5) Zamiast monitorowania stgZenia odoréw mozna

|. Stopiei oczyszczania powietrza - Skruber
o skutecznosci 90%

H. Stopten oczyszczania powietrza -

Biofiitr zamknigty z wypelnieniem z widkna
kokosowego | torfu wibknistego o objetosci

ok. 243 m2® o wydajnosci 21 000m3/h
o skutecznosci redukcji substancji odorotwdrczych
do poziomu ponizej 600 ou*/m?3, Operator instalacii
MBP przeprowadza badania oflaktometryczne,
sprawdzajgce skutecznoséé dzialania biofitra na
emitorze powierzchniowym (E-2), z czgstotliwosdcia
raz na dwa lata. Od dnia 18 sierpnia 2022 r.
badania te prowadzone beda z czestotliwoscig raz
na pét roku.

Zgodnie z wymogiem BAT 8 i 34 Konkiuzji ustalono
monitoring emisji zanieczyszczeni do powietrza dia
procesu biologicznego przetwarzania odpaddw i
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
{z biofiltréw i z hali przetwarzania odpadow});
Monitoring emisji z hali sortowniczej:

0d dnia 18 sierpnia 2022 r. prowadzony bedzie
pomiar emisji pylu i catkowitego LZO w emitorze
E - 1 z czestotliwoscia co najmniej raz na
6 miesiecy.

Wykonane wstepne pomiary wykazaly emisjq ponize
pozioméw BAT-AELs wskazanych w BAT 34,
Monitoring emisji z biofiltra:

Od dnia 18 sierpnia 2022 r. prowadzony bedzie
pomiar  emisji pylu,  amoniaku, odoréw
i catkowitego LZO w emitorze E - 2.

monitorowad NH3z i HaS.

343, EMISJE DO WODY | ZUZYCIE WODY

BAT 35.

54

Bat 35. Aby ograniczyé wytwarzanie Sciekdw oraz
zuiycie wody, w ramach BAT naleiy stosowaé
wszystkie wymienione powyzej techniki:

a. Segregacja $ciekOw- odcieki splywajgce z pryzm
kKompostu oddziela sig od splywow
powierzchniowych wod opadowych (zob. BAT 19 f)
Mozliwoéé ogdlnego stosowania w zespolach
nowych. Mozliwosé  ogdlnego  stosowania
w istniejgcych zespotach urzadzen w ramach
ograniczen zwigzanych z ukladami cbiegu wody.

b. Recyrkulacja wody - recyrkulacja $ciekdw

procesowych lub wykorzystanie jak najwigkszej

ilosci innych Sciekéw. Stopieri recyrkulacji jest

a. Segregacja &ciekéw- odcieki splywajace z
pryzm kompostu oddziela sie od splywéw
powierzchniowych wéd opadowych. Odcieki
splywajace z pryzm kompostu sg ujmowane
w odrebny system kanalizacyjny od splywéw
powierzchniowych wdd opadowych. Odcieki
($cieki poprocesowe) w catosci sg recyrkulowane
do procesu technologicznego.  Sterowanie
procesem biologicznego przetwarzania odpadow,
stata kontrola i oplymalizacja parametrow
procesu, w tym oplymalizacja zawartosci wilgoci
w odpadach w celu ograniczenia powstawania
odciekdw.
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uwarunkowany  bilansem  wodnym  zespolu
urzadzenn,  zawartoscig  zanieczyszczeri  lub
charakterystyka dSciekdw. Mozliwosé ogblnego
stosowania.

¢. Qgraniczenie powstawania ocdciekdéw do minimum -
optymalizacja zawartosci wilgoci w odpadach w celu
ograniczenia powstawania odciekdéw do minimum.
Mozliwosé ogdinego stosowania.

b. Recyrkulacja wody - recyrkulacja $ciekéw
procesowych lub wykorzystanie jak najwigkszej
ilosci innych $ciekéw. Stopiert recyrkulacji jest
uwarunkowany bilansem wodnym  zespolu
urzgdzen, zawarloscig zanieczyszczenn lub
charakterystyka $ciekéw. Scieki technologiczne
wylwarzane na terenie ZZ0 w calosci sg
zawracane  (recyrkulowane) do  procesu
technologicznego - nawitzanie wsadu
w bioreaktorach, zraszanie pryzm na placu.

¢. Ograniczenie powstawania odciekéw do
minimum  poprzez oplymalizacje zawartosci
wilgoci w odpadach w celu ograniczenia

powslawania odciekdw do minimum

3.2. KONKLUZIE DOTYCZACE BAT W ODNIESIENIU DO TLENOWEGO PRZETWARZANIA ODPADGW

3.21. OGOLNA EFEKTYWNOSC éRODOWISKOWA =

BAT 36.

Bat 36. Aby ograniczyé emisje do powietrza oraz

poprawi¢  ogoing  efektywnoS§é  Srodowiskowa,

w ramach BAT naleiy monitorowaé lub Kkontrolowaé

kluczowe parametry odpaddw i procesdw, w tym:

- cech charakterystycznych odpaddw dostarczonych
do przetworzenia (np. stosunku C do N, wielkosci
czgstek),

- temperatury i wilgotnodci w rdéinych punktach
pryzmy,

- napowietrzenia pryzmy (np. czestotliwosci
przerzucania pryzmy, stezenia Oz lub CO2 w pryzmie,
temperatury strumieni powietrza w przypadku
wymuszonego napowietrzania),

- porowatosci, wysokosei | szerokosci pryzmy.

55

Optymalizacja przetwarzania tlenowego (BAT 36).
Prowadzony jest biezgcy monitoring technologiczny
parametréw procesdéw tlenowego przetwarzania

odpaddw, zgodnie z warunkami pkt. Xv.2.

pozwolenia zintegrowanego. Monitorowane sa

kluczowe parametry odpaddw i proceséw.

Procesy napowietrzenia 1 rejestracji ilosci tlenu

w reaktorach beda sterowane automatycznie. Proces

sterowania prowadzony  bedzie w  trybie

temperaturowym badZ tlenowym, jak réwniez w obu
tych trybach, w zaleznosci od wlasciwosci materiatu
wsadowego. Pomiary beda wykonywane z uzyciem
sond tlenowej | temperaturowej umieszczonych
w stabilizowanych odpadach, W celu optymalizacji
procesu przetwarzania tlenowego prowadzona jest
kontrola  parametréw  procesu  biologicznego
przetwarzania frakcji podsitowej w bioreaktorach,
m.in. ¢zas prowadzenia procesu, temperatura oraz
zawartosé¢ tlenu. W celu optymalizacii procesu
podczas prowadzenia procesu stabilizacji odpaddw

w pryzmach na placu prowadzona jest kontrola

parametréw procesu m.in, wilgotnosci i temperatury.

Kontrotowane bedg kluczowe parametry odpaddw

i proceséw, w tym:

— temperatury i wilgotnoéci w rbéiznych punktach
pryzmy,

— napowietrzenia  pryzmy (np.  czestotliwosci
przerzucania pryzmy, stezenia 02 Ilub CO02
W pryzmie, temperatury strumieni  powietrza
w przypadku wymuszonego napowietrzania),

3,22, EMISIE ODOROW ORAZ EMISJE

— _porowato$ci, wysokosci | szerokosci pryzmy.
ROZPROSZONE DO POWIETRZA _ EERE

BAT 37 Emlsje rozproszone pyléw, odoréwibfoaerozoli do powietrza S

Bat 37. Aby ograniczy¢ emisje rozproszone pyidw,
odordw i bioaerozoli do powietrza z etapow
przetwarzania na otwarte] przestrzeni, w ramach BAT
nalezy stosowaé jedng z ponizszych technik fub obie
te techniki:

A, Zastosowanie przykryé z  pblprzepuszczalnych
membran: Aktywne pryzmy kompostu pokrywa sie
potprzepuszezalnymi  membranami.  Mozliwosé
ogdinago stosowania.

b. Przystosowanie dziatan do warunkow

56

Stosowana bedzie technika b.:

b. Przystosowanie  dzialari do  warunkow
meteorologicznych:

Etap | - faza intensywnej stabilizacji prowadzona
jest w szczelnie zamknietych  bioreaktorach
wyposazonych w system ujecia i oczyszczania
powietrza poprocesowego.

Etap Il. - Na otwartym placu tzw. dojrzewanie
stabilizatu. Postepowanie Z odpadami

stabilizowanymi na placu dojrzewania uwzglednia
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L Uwzglednianie

meteorologicznych: Obeimuje to takie techniki jak:

warunkdw meteorologicznych
i prognoz podczas podejmowania znaczacych
proceséw technologicznych na otwartej przestrzeni
np, unikanie tworzenia lub przerzucania pryzm,

warunki meteorologiczne - np. unikanie tworzenia
i/lub przerzucania pryzm i przesiewania stabilizatu
W przypadku niekorzystnych warunkow
meteorologicznych pod wzgledem dyspersjl emisii
(np. gdy predkos¢ wiatru jest zbyt niska, zbyt wysoka

przesiewania |lub rozdrabniania w przypadku
niekorzystnych warunkéw meteorologicznyech pod
wgl. dyspersji emisji (np. gdy predkosé wiatru jest
zbyt niska lub zbyt wysoka lub wiatr wigje
w kierunku obiektéw wrazliwych,

- Ukiadanie pryzm w taki sposdb, aby jak najmniejsza
powierzchnia masy kompoestowanej byla
wystawiona na podmuchy wiatru z Kierunkdw
przewazajgcych
w celu ograniczenia rozpraszania zanieczyszczen
z powierzchni pryzmy. Pryzmy najlepiej jest
umieszcza¢ w najnizej] polozonych miejscach
w obrebie ogdinego ukiadu terenu obiektu.
Mozllwosé ogolnego stosowa nia.

lub wiatr wigje w kierunku obiektéw wrazliwych.

KONKLUZIE DOTYCZACE BAT.W ODNIESIENIU DO MECHANICZNO—BIOLOGICZNEGO

" PRZETWARZANIA ODPADOW .
341 EMISJE DO POWIETRZA R L

BAT 39.

57

Bat 39, Aby ograniczyé em;s;e do pOW|etrza W ramach

BAT nalezy stosowaé obie ponizsze techniki:

a. Segregacja strumieni gazéw odlotowych -
rozdzielenie catkowitego strumienia  gzéw
odlotowych na strumienie gazdw odlotowych
0 wysokiej zawartosci substangji
zanieczyszczajacych i strumienie  gazbéw | WdroZzona zostala hermetyzacja hali sortownicze;
odiotowych o niskiej zawarto$cl substancji | | wyposaZenie jej w urzgdzenia ochrony powietrza.
zanieczyszczajacych, Jak okreSlone w wykazie, | Zanieczyszezenia z procesu sortowania stanowi
¢ ktérym mowa w BAT 3. gléwnie emisja pylu, natomiast w zwigzku

b. Recyrkulacja gazéw odlotowych - Recyrkulacja | z procesem biologicznej stabilizacji wytwarzane sa
gazbéw odlotowych o niskiej zawartodci substancji | gazy. Powletrze poprocesowe z bioreaktoréw
zanieczyszczajgcych w procesie biologicznym, po | oczyszczane jest w biofiltrze. Wdrozono segregacje
ktérym nastepuje oczyszczanie gazdw | strumieni gazéw odlotowych.
odlotowych dostosowane do stezenia substancji | W analizowanej instalacji stosowana jest technika
zanieczyszczajacych (zob. BAT 34). recyrkulacii gazéw odlotowych. Powietrze procesowe

Wykorzystanie  gazéw  odlotowych w  procesie | jest mieszane z  powietrzem Swiezym”
biologicznym moze by¢ ograniczone przez temperaturg | w  procesie  napowietrzania stabilizowanego
gazéw  odlotowych Jub  zawarto§é  substancji | w bloreaktorach materiatu.

zanieczyszczajgcych.

Konieczne moze byé skroplenie pary wodnej zawartej
w gazach odlotowych przed ich ponownym uzyciem.
Mozliwos¢ ogdinego stosowania w nowych zespotach
urzadzen.

Moiliwosé ogblnego stosowania w istniejgcych
zespolach urzadzen w ramach ograniczen zwigzanych
z ulkdadem obiegdw powietrza.

Analizujac powyzsze w decyzji wykazano, ze z dniem 18 sierpnia 2022 r.
spetnione beda wymogi dokumentu referencyjnego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat w kazdym
stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji umozliwif wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatéw.

Zgodnie z wnioskiem, decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci na
podstawie art. 108 § 1 Kpa. Gmina Ostréw i Zakitad Ustug Komunalnych
w Ostrowie jako zarzadzajacy instalacjg komunalng do mechaniczno — biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych w Kozodrzy, wystapit sie 0 nadanie
rygoru natychmiastowej wykonalno$ci przedmiotowej decyzji z uwagi na wazny interes
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spoteczny. Tytutem uzasadnienia interesu spotecznego wskazano, ze wnioskiem objgte
jest m.in. pozwolenie na zagospodarowanie odpadéw biodegradowalnych o kodzie
20 01 08. W wojewddztwie podkarpackim moce przerobowe istniejgcych instalacii,
mogacych przetwarzaé tego rodzaju odpady sg niewystarczajace w stosunku do ilosci
odbieranych odpadéw. Mozliwosci zagospodarowania w sposéb wiasciwy tych odpadow
zostaly ograniczone z uwagi na zaprzestanie ich odbioru przez inng firme z terenu
wojewodztwa. W zwigzku z powyzszym, interes spoteczny wymaga by umozliwi¢ jak
najszybsze przyjmowanie i przetwarzanie odpadéw o kodzie 20 01 08 w instalacji
w Kozodrzy.
Uwzgledniajgc powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Klimatu za po$rednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

2. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze, w formie o$wiadczenia doreczonego do
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od
wydanej decyzji. Z dniem dorgczenia do organu administracji publicznej o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
niniejsza decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska w przypadku
niewykonania obowigzkéw natozonych niniejsza decyzja w okreslonych
terminach — eksploatacja instalacji prowadzona bedzie z naruszeniem warunkéw
pozwolenia, co moze skutkowaé cofnigciem pozwolenia zintegrowanego.

oplata skarbowa w wys. 253,00 zt

uiszczona w dniu 13.11.2019r.

na rachunek bankowy

Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423 7 up. MARSZALKA WOJEWODZTWA

Urzedu Miasta Rzeszowa L)
Andrzej Kulig

DYREKTOR DEPAREAMENTU

OCHRERY SRODOWISKA

Otrzymuija:

1. Gminny Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Ostrow 225, 39-103 Ostréw

2. Zakiad Ustug Komunalnych w Ostrowie,
Ostrow 225, 39-103 Ostrow

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszéw

4.08-l. a/a

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw (e-puap)

2. Minister Klimatu
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Zalgcznik nr 3. Odpady wylwarzane w zwigzku z eksploatacja instalacji MBP

1. Rodzaje i llosci odpadéw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacja instalacji MBP

Tabelanr 1

ODPADY INNE NiZ NIEBEZPIECZNE

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Max
ilosé
[Ma/rok]

Wyiwarzanie odpadéw

1

15011

Opakowania z papieru
i tektury

1000

= Czeé¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddéw komunainych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywnej zbiérki — proces R12

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

1200

= Czesé mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddéw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywnej zbidrki — proces R12

150103

Opakowania z drewna

200

= Czesé mechaniczna instatacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywnej zbidrki — proces R12

150104

Opakowania z metali

600

= Czes¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddéw z seleklywnej zbidrki — proces Ri2

150106

Opakowania
wielomaterialowe

800

» Czeé¢ mechaniczna instalacji MBF — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunainych zmieszanych oraz
odpadow z selektywnej zbiérki — proces R12

150107

Opakowania ze szkla

5000

« Czeé¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddéw komunalnych zmieszanych oraz
odpadow z selektywnej zbidrki — proces R12

16 01 03

Zuzyte opony

720

» Czg$¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywnej zbiérki — proces R12
(500 Mg/rok)

= Eksploatacia sprzetu do transportu odpadow
(220 Mg/rok)

16 06 04

Baterie atkaliczne
{z wylgczeniem
16 06 03)

0,20

» Czes6 mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadow komunalnych zmieszanych oraz
odpadow z selektywnej zbidrki — proces R12

16 06 05

Inne baterie
i akumulatory

0,20

=Czesé mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunainych zmieszanych oraz
odpadéw z seleklywnej zbiorki — proces R12

10

170101

Qdpady z betonu oraz
gruz betonowy z
rozbidrek i remontow

23000

= Czeéé mechaniczna instalacyi MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpadow z selektywnej zbidrki — proces R12
{3000 Mg/rok)




» Odpady wytworzone w punkcie kruszenia
gruzu budowlanego — proces R12 (20000
Mg/rok)

11 | 170102 Gruz ceglany

8000

= Czg$¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpadéw 2 selektywnej zbiérki — proces R12
{3000 Mg/rok)

= Odpady wytworzone w punkcie kruszenia
gruzu budowlanego — proces R12 (5000
Mag/rok)

12 | 170107 Zmieszane odpady

Z befonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materiatow
ceramicznych

i elemeniow
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

5000

»Qdpady wytworzone w punkcie kruszenia
gruzu budowlanego — proces R12

13 | 1701 80 | Usuniete tynki, tapety,

okleiny itp,

3000

«Czesé mechaniczna instalacji MBP - linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
cdpadow komunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywnej zbidrki — proces R12

14 170405 Zelazo i stal

100

* Odpady wytworzone w punkcie kruszenia
gruzu budowlanego — proces R12

15 1191201 Papier i tektura

1000

= Cze$¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpadow z selektywnej zbidrki — proges R12

16 | 191202 Metale zelazne

1100

= Czes¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpadéw z selektywnej zbidrki — proces R12
{600 Mg/rok)

s Qdpady wytwarzane w punkcie demontazu
odpaddw wielkogabarylowych — proces R12
{500 Mg/rok)

17 | 191203 Metale niezelazne

1100

= Cze$¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadow komunalnych zmieszanych oraz
odpadéw z selektywnej zbiérki — proces R12
(600 Mg/rok)

= Odpady wytwarzane w punkcie demontazu
odpadow wielkogabarytowych — proces R12
(500 Mg/rok)

18 | 191204 Tworzywa szluczne

i guma

1200

= Czes¢ machaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddw komtunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywnej zbidrki — proces R12
(1000 Mg/rok)

» Odpady wytwarzane w punkcie demontazu
odpaddw wielkogabarytowych — proces R12
{200 Mg/rok)
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19 (1912056 Szklo 2200 | =Czesé mechaniczna instalacji MBP — linia
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddéw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selekiywnsj zbidrki — proces R12
{2000 Mg/rok}

= Odpady wytwarzane w punkcie demontazu
odpadoéw wiclkogabarytowych — proces B12
{200 Mg/rok)
20 | 191207 Drewno inne niz 1100 | =Czgs€ mechaniczna instalacji MBP — linia
wymienione w 19 12 06 sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selekiywnej zbidrki — proces R12
(500 Mg/rok)
= Odpady wytwarzane w punkcie demontazu
odpaddéw wielkogabarytowych — proces R12
(600 Mg/rok)

21 1191208 | Tekslylia 320 | =Czesé mechaniczna instalacji MBP — linja
sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddw komunainych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywnej zbidrki — proces R12
(20 Mg/rok)

=Qdpady wytwarzane w punkcie demontazu
odpaddw wielkogabarytowych — proces R12
(300 Mg/rok)

22 |ex 1912 Inne odpady (w tym 15000 | =Cze4¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
12 zmieszane substancje sortownicza — machaniczne przelwarzanie
(>80 mm) | i przedmioty) z odpadéw komunalnych zmieszanych oraz

mechanicznej obrdbki odpadéw z selektywnej zbiorki - proces R12
odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11
- Frakcja nadsitowa
(>80 mm)
{frakcja nie spelniajgce
wymagan jako odpad do
unieszkodfiwiania
poprzez skiadowanis;
frakcja kaloryczna dajgca
sie wykorzystaé
energelycznie,
przekazywana do
produkcji RDF poza
instalacjami ZZ0)

23 | ex 1912 Inne odpady (w tym 25000 | «Czesé¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
12 zmieszane substancje sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
(>80 mm} | iprzedmioty) z odpaddéw komunalnych zmieszanych oraz

mechanicznej obrébki odpadéw z selektywnej zbidrki — proces R12
odpaddw inne niz
wymienione w 19 12 11
- Frakcja nadsitowa
(> 80 mm)
(pozbawiona frakcfi
dajacych sig
wykorzystaé matetiatowo
fub energetycznie,
pozostalos¢ z sorfowania
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na linii — balast, Frakcja
kisrowana do

skladowania.
24 |ex1912 Inne odpady (w tym 25000 | =Czes¢ mechaniczna instalacji MBP — linia
12 zmieszane substancje sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
{0-80 mm) | i przedmioty) z odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
mechanicznej obrébki odpadow z selektywnej zbidrki — proces R12
odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11
- Frakeja podsitowa
(0-80 mm)
(Frakcja
biodegradowalna,
Frakgja kierowana do
biologicznef stabilizacji
D8)
25 inne odpady (w tym 2000 | =Qdpady wytwarzane w punkcie demontazu
zmieszane substancje cdpadéw wielkogabarytowych — proces R12
i przedmioty)
z mechanicznej obrébki
odpadoéw inne niz
wymienione
191212 | w1912 11 np. plyty
pilsniowe, resziki
drewna
Zahieczyszczone
tworzywem sztucznym,
trawa morska, kokos
Z materacy)
26 | 191208 | Mineraly (np. piasek, 5000 | =Czest mechaniczna instalacji MBP — finia
kamienie) sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpaddw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddw z selektywne] zbiérki — proces R12
27 1190599 Inne niewymienione 21250 | =Czesc biologiczna instalacji MBP —
odpady (stabilizat) przetwarzanie biologiczne frakeji podsitowsj
0-80 mm proces DB
28 1190503 Kompost nie 14000 | =Odpady wylwarzane w wyniku przesiewania
odpowiadajgcy {+850) na sicte stabilizatu (19 05 99 na sicie
wymaganiom (+5000) | o przeswicie oczek 20 mm - frakcja
{nienadajacy sie do podsitowa — proces R12 — (14000 Mg/rok)
wykorzystania) = Opdad wytwarzany w wyniku przetwarzania
{kierowany do odzysku odpaddw o kodach 1908 05 19 08 14 wraz
na skladowisku z domieszka materiatu strukturalnego —
cdpaddéw) proces DB — prowadzenie procesu w
przypadku wolnych mocy przerobowej czesci
biolegicznej instalacji MBP (850 Mg/rok)
=QOdpad wytwarzany w procesie przetwarzania
odpaddw zielonych i innych bioodpaddw —
proces DB - prowadzenie procesu tylko
w przypadku wolnych mocy przerobowsj
czescl biologicznej instalacji MBP (5000
Ma/rok)
29 | ex 1905 Inne niewymienione 14000 | »Odpady wylwarzane w wyniku przesiewania
99 odpady na sicie stabilizatu (19 05 99 na sicie
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(stabilizat — frakcja
nadsitowa)

o przeswicie oczek 20 mm — frakcja
nadsitowa — proces R12

zmieszane substancje
i przedmioty) z
mechanicznej obrdbki

30 {150203 Sorbenty, materiaty 0,3 | =Obsluga i konserwacja maszyn i urzgdzen
filtracyine, tkaniny do MBP
wycierania (np. szmaly,
scierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione
w 15 02 02*

31 (160122 Inne niewymienione 0,2 | =Eksploatacja sprzetu i urzadzen MBP
odpady (filtry
powietrzne)

32 | 200303 Odpady z czyszczenia 3.0 | =Proces czyszczenia drog i placéw
drég i placéw technologicznych na terenie zakladu przy

pomocy profesjonainego urzgdzenia do
mycia i czyszezenia
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Kod max
Lp. odpadu Rodzaj odpadu llosé Wytwarzanie odpadow
[Ma/rok]

1 13 02 08" | Inne oleje siinikowe, 1,80 | =Qdpady powstajace w zwigzku z
przekladniowe i utrzymaniem w sprawnoséci instalacji MBP
smarowe

2 1305 01* | Odpady stale z 1,00 | =Separator substancji ropopochodnych,
piaskownikéw i z odwadnianie drég i placéw
odwodnienia clejow w manewrowych/technologicznych;
separatorach podezyszczanie wod opadowych przed

3 1305 02* | Szlamy z cdwodnienia 1,00 odprowadzeniem do zbiornika Z02.
olejow w separatorach Czyszczenie osadnika i separatora do

4 }130506* | Szlamy z odwadniania 1,00 | podczyszczania sciekow.
olejow w separatorach

5 1305 08* | Mieszanina odpadéw z 1,00
ptaskownikow i z
odwodnienia olejéw w
separatorach

6 16 01 07* | Filtry olejowe 1,00 | »Eksploalacja sprzetu do transportu odpaddw

7 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia 0,20 i urzadzen w procesach MBP
zawierajgce
niebezpieczne etementy
inne niz wymienione w
1602 19 do 16 02 12

8 16 06 01* | Baterie i akumulatory 0,30 | =Czesé mechaniczna instalacji MBP — linia
olowiowe sortownicza — mechaniczne przetwarzanie

odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
odpadéw z selektywnsj zbidrki — proces H12
= Utrzymanie sprawnosci instalacji MBP

9 16 06 02* | Baterie i akumulatory 0,05 | =Czeé¢ mechaniczna instatacji MBP - linia
niklowo-kadmowe sortownicza — mechaniczne przetwarzanie

odpaddw komunalnych zmieszanych oraz
odpaddéw z selektywnej zbiorki — proces R12
= trzymanie sprawnosci instalacji MBP

10 | 1912 11* | Inne odpady (w tym 110,00 | =Czesé mechaniczna instalacji MBP — linia

sortownicza — mechaniczne przetwarzanie
odpadow komunalnych zmieszanych oraz
odpadéw z seleklywnej zbidrki — proces R12
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odpadéw, zawierajgce
substancje
niebezpieczne

2. Podstawowy skiad chemiczny i wlasciwoscl odpadéw wytwarzanych
w zwiazku z eksploatacja instalacjl MBP

Tabelanr 2

ODPADY INNE NiZ NIEBEZPIECZNE

Kod
Lp. odpadu

Rodzaj odpadu

Skiad chemiczny i wlasciwoscl

1 150101

Opakowania z papieru
i tektury

Odpady zawierajg w swoim skiadzie widkna crganiczne lub
roslinne oraz substancje niewtdkniste wypetniacze
organiczne (skrobia ziemniaczana) i wypetniacze
nieorganiczne - mineralne: (kaolin, talk, gips, kreda)
niekiedy substancje chemiczne typu hydrosulfit oraz
barwniki. Odpad suchy, w postaci papieru, torebek,
kartonéw workéw itp. Odpady nie zawierajg skladnikow
okreslonych w zalgezniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktorych przekroczenie wartosci granicznych stgzen
substangji niebezpiecznych moze powodowag, Ze odpady
sa odpadami hiebezpiecznymi,

2 150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

W sktad odpadu wechodzg materialy skladajace sig

z polimeréw syntetycznych lub zmodyfikowanych
polimeréw naturainych oraz dodatkéw modyfikujgcych.
QOdpad suchy, w postaci opakowan typu PET, PE-HD,
PVC, PE-LD, PP i PS. Odpady nie zawleraja skladnikéw
okreslonych w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach,
mogacych powodowad, ze odpady sg odpadami
hiebezpiecznymi.

3 150103

Opakowania z drewna

QOdpady zawieraja w swoim sktadzie celulozeg, lignine

i hemicelulozy, stanowigce okoto 90 - 95% masy drewna,
2ywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpady hie
zawieraja skladnikéw okreslonych w zataczniku nr 4 do
ustawy o odpadach, mogacych powodowaé, ze odpady
sg odpadam i niebezpiecznymi. Odpad suchy

w postaci palet, skrzyd itp. Odpady posiadajg wiadciwosci

4 150104

Opakowania z metali

Odpady zawierajg w swoim skladzie: stopy Zelaza,
aluminium, miedzi. Odpady nie zawierajg skladnikow
okreslonych w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach,
mogacych powodowad, ze odpady sg odpadami
niebezplecznymi. Odpad suchy w postaci puszek,
skrzynek itp.

5 150105

Opakowania
wielomaterialowe

Odpady zawierajg w swoim sktadzie celuloze, polimery
syntetyczne lub zmodyfikowane polimery naturalne,
aluminium, Odpady nie zawleraig sktadnikéw ckreslonych
w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogacych
powodowaé, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
QOdpad suchy w postaci kartonéw uzupeinionych folig
aluminiowa lub tworzywami sztucznymi.

6 1501 07

Opakowania ze szkla

Odpady zawisrajg w swoim sktadzie piasek

kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu | weglan wapnia,
topniki: tlenek boru i tlenek olowiu, pigmenty. Odpady nie
zawierajg skladnikéw okreslonych w zalgcezniku nr 4 do
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ustawy 0 odpadach, mogacych powodowac, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy w postaci
butelek, stoikdw itp.

16 01 03

Zuzyte opony

Odpady zawierajg w swoim skladzie gume

naturaing i syntetyczng, metalowe kordy, widkna tekstylne
i érodki pomaocnicze, kauczuk, wypelniacze, talk,
krzemionka, §rodki poslizgowe wiskoza, zelazo, wegiel itp.
Qdpady nie zawierajg skiadnikéw okreslonych

w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla kidrych
przekroczenie wartoéci granicznych stezen substanciji
niebezpiecznych moze powodowad, ze odpady

sg odpadami niebezpiscznymi. Odpad suchy, w postaci
zuzylych badz uszkodzonych apon samochodowych.
Qdpady paine,

16 06 04

Baterie alkaliczne
{z wylaczeniem 16 06
03)

Pojemniki z tworzywa sztucznego lub materialu
wypelnionego elektrolitem, w ktérym zanurzone

sg elektrody.

Qdpady nie zawieraja skladnikéw okreslonych

w zatgczniku nr 4 ustawy o odpadach, mogacych
powodowad, Ze odpady sg cdpadami niebezpiecznymi.

16 06 05

Inne baterie i
akumulatory

Pojemniki z tworzywa sztucznego lub materiatu
wypelnicnego elektrolitem, w kidrym zanurzone
sg elekirody.

QOdpady nie zawierajg skiadnikéw okreslonych

w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach,
mogacych powodowad, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi.

10

17 01 01

Odpady z betonu oraz
gruz betonowy z
rozbidrek i remontéw

Odpady zawierajg w swoim skladzie mieszaniny
krzemiandw, zwiazkéw wapnia, zelaza. Odpady

stale o duzej wytrzymalosci na wysokie Sciskanie, odporne
na wyscka temperature, niepalne,

nie rozpuszczalne w wodzie.

Qdpady nie zawierajg sktadnikéw okreslonych w
zalaczniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogacych
powodowag, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

11

17 01 02

Gruz ceglany

Odpady zawierajgce w swoim skiadzie zwigzki

wapnia, gling, mieszaning krzemiandw, celuloze.
Odpady stale, bierne chemicznie.

Qdpady nie zawieraig skladnikéw okreslonych

w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogacych
powodowad, ze odpady sa cdpadami niebezpiecznymi.

12

170107

Zmieszane odpady

Z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych
materialéw
ceramicznych

i elementdw
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

Odpady zawierajg w swoim skladzie mieszaniny
krzemiandw, zwigzkéw wapnia, gline. Odpady stale

o0 duzej odpornosci na wysokie temperatury, Kruche,
bierne chemicznie,

Odpady nie zawierajg sktadnikéw okreslonych

w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, moggcych
powodowag, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

13

170180

Usuniete tynki, tapety,
okleiny itp.

Odpady zawierajgce w swoim skiadzie zwigzki wapnia,
gling, mieszaning krzemiandw, celuloze. Odpady stale,
bierne chemicznie. Odpady nie zawierajg sktadnikow
okreslonych w zataczniku nr 4 do ustawy o odpadach,
mogacych powodowaé, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi.
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14 1 17 04 05

Zelazo i stal

Cdpady zawierajg w swoim sktadzie metale

kolorowe: miadz, stopu: mosigdz i brgz. Odpady stale,
niepaline, ciggliwe, kowalne, dobre przewodniki ciepla

i pradu.. Odpady nie zawlerajg skladnikéw okreslonych
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, moggeych
powodowaé, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

15 1191201

Papier i tektura

W skiad odpadu wchodzi gtownie celuloza,

rzadziej stoma, trzcina, bawelna, len, konopie, bambus.

W sktad odpadu wchodzg réwniez substancje niewldkniste
- wypeiniacze organiczne (np. skrobia ziemniaczana)

i wypelniacze nieorganiczne - mineralne (kaolin, talk, gips,
kreda), substancje chemiczne typu hydrosulfit, barwniki.
Cdpady nie zawieraja skiadnikdw okreélonych

w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, moggeych
powodowad, e odpady sa odpadami niebezpiecznymi.
Qdpad suchy w postaci papieru i tektury.

16 [ 191202

Metale zelazne

QOdpady zawierajg w swoim sktadzie: stopy zelaza,
aluminium, miedzi, Odpad suchy w postaci wyrobow
metalowych takich jak elementy wyposazenia mieszkar,
rurki, itp. Odpady nie zawieraja skdadnikow okreslonych
w zataczniku nr 4 do ustawy o odpadach, moggcych
powodowad, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

17 (191203

Metale niezelazne

Qdpady zawierajg w swoim skiadzie metale

kolorowe: miedz, cynk, cyna, oldéw, aluminium,

stopy: mosiadz i braz. Odpad suchy w postaci wyrobow
metalowych np. drabiny, oéwistlenie, ozdoby, okucia
drzwi). Odpady nie zawierajg skladnikéw okreslonych
w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, mogacych
powodowaé, Zze odpady sg edpadami niebezpiecznymi.

18 [ 191204

Tworzywa sztuczne
iguma

QOdpady zawierajg w swoim sktadzie materialy skiadajgce
sie polimeréw syntetycznych (wytworzonych sztucznie) lub
zmodyfikowanych polimeréw naturalnych oraz dodatkdw
modyfikujacych, Opakowania typu PET, PE-HD, PCV,
PE-LD, PP i PS. Guma - elastomer zbudowany

z alifatycznych tafcuchéw polimerowych (np. policlefin)
QOdpady nie zawierajg skladnikdw okreslonych

w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, moggeych
powodowad, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Odpad suchy w postaci gotowych wyrobéw z tworzyw
sztucznych (naczynia, zabawki, element narzedzi
recznych, mebls itp.)

19 | 191205

Szkto

Odpady zawieraja w swoim skladzie piasek

kwarcowy oraz dodatki tj. weglan sodu | weglan wapnia,
topniki: tlenek boru i tienek otowit, pigmenty. Odpady nie
zawieraja skiadnikéw okreslonych w zalgczniku nr 4 do
ustawy ¢ odpadach, moggeych powodowaé, Zze odpady
sg odpadam i niebezpiecznymi. Odpad suchy, niepalny,
w postaci butelek, stoikdw ilp.

20 | 191207

Brewno inne niz
wymienione w 19 12 06

Odpady zawieraja w swoim skladzie celuloze,

ligning i hemicelulozy, stanowiace ckelo 90 - 95 % masy
drewna, zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne. Odpady
nie zawieraig sktadnikow okreslonych w zatgezniku nr 4 do
ustawy o odpadach, mogacych powodowad, ze odpady s
odpadami niebezpiecznymi.
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Odpad suchy w postaci desek, mebli, stolarki budowianej
itp. S3 to odpady paine.

21 [ 191208 | Tekstylia Odpady zawierajg w swoim skiadzie tekstylla naturaine -
wyroby pochodzenia ro$linnego i zwierzecego i sztuczne -
wykonane z materialéw takich jak polimery syntetyczne
(wytworzone sztucznie) lub zmodyfikowane
polimery naturalne oraz dodatki modyfikujgce. Odpady

nie zawierajg sktadnikéw okreslonych w zatgczniku nr 4
do ustawy o odpadach, mogacych powodowaé, ze odpady
59 odpadami niebezpiecznymi. Odpad suchy w postaci
piécien, obruséw, przykryé, myjek itp.

22 | ex 1912 | inne odpady (w tym Odpady zawieraja w swoim sktadzie polimery syntetyczne
12 zmieszane substancje i | lub zmodyfikowane polimery naturaine, celuloze, piasek,
(>80 przedmioty)} z tekstylia naturalne i sztuczne, kompozyty, stopy zelaza,
mm) mechanicznej obrdbki aluminium, miedzi itp. Frakcja wysokokaloryczna, dajaca

odpaddéw inne niz si¢ wykorzystaé energetycznie, wykorzystywana do

wymienione w 1912 11 | produkgji paliwa alternatywnego RDF., Odpady nie

- Frakcja nadsitowa | zawierajg skiadnikéw okres$lonych w zatgezniku nr 4
(>80 mm) do ustawy o odpadach, mogacych powodowad,

{frakcja nie speiniajgce Ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi,

wymagari jako odpad do

unieszkodiiwiania

poprzez skiadowanie;

frakcja kaloryezna

dajgca sig wykorzystaé

energelycznie,

przekazywana do

produkcji RDF poza

instalacjiami ZZQ)

23 [ ex 1912 | inne odpady (w tym Skfad chemiczny réznorodny. Frakcja nadsitowa
12 zmieszane substancje > niz 80 mm, - réznego rodzaju tworzywa
(>80 i przedmioty) z sztuczne, papier, tkaniny, szkto, zabrudzone
mm) mechanicznej obrobki folie, tworzywa, kompozyty itp. QOdpad suchy,

odpadéw inne niz nie ulegajgey biodegradacji. Odpady nie zawierajg
wymienione w 19 12 11 | skladnikéw okreslonych w zataczniku nr 4 do
Frakcja nadsitowa | ustawy o odpadach, dla kiérych przekroczenie wartosci
(> 80 mm) granicznych stezen substancii niebezpiecznych moze
(pozbawlona frakcji powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
dajacych sie
wykorzystac¢ materiatowo
lub energetycznie,
pozostatos¢ z sortowania
na linif — balast. Frakcja
kierowana do
skiadowania.
24 [ ex1912 | Inne odpady (w tym Sklad chemiczny réznorodny.
12 zmieszane substancje Frakcja podsitowa 20 - 80 mm - réznego rodzaju drobne
{0-80 i przedmioty) z odpady np. tworzywa sztuczne, folie, kompozyty, papiery,
mm) mechanicznej obrébki frakcja mineralna, popioty, ziemia, pozostatodci zywnosci,
odpaddéw inne niz szkta, itp.
wymienione w 19 12 11 | Odpad wilgotny, w znacznej czesci ulegajgey
- Frakcja podsitowa | biodegradacji. Odpady nie zawierajg skladnikéw
(0-80 mm) okreslonych w zaigczniku nr 4 do ustawy o odpadach,
{Frakcja dla ktorych przekroczenie wartosci granicznych stezen
biodegradowalna.Frakcja :
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kierowana do substanciji niebezpiecznych moze powodowaé, ze odpady
biologicznej stabilizacji sg odpadami niebezpiecznymi.
D8}

25 inne odpady (w tym Pozostalosé z demontazu odpadow wielkogabarytowych.
zmieszane substancie QOdpady zawierajg w swoim skiadzie celuloze, ligning i
i przedmioty) hemicelulozy, stanowigce okoto 90 - 95 % masy drewna,
z mechanicznej obrobki | zywice, gumy, garbniki, olejki eteryczne.
odpaddw inne niz QOdpady nie zawieraja skiadnikéw okreslonych
wymienione w zatgczniku nr 4 do ustawy O odpadach,

1912 12 w 1912 11 np. plyty dla ktérych przekroczenie wartosci granicznych stezen
piléniowe, resztki substancji niebezpiecznych moze powodowag, ze odpady
drewna sg odpadami niebezpiecznymi.
zanieczyszczone
tworzywem sztucznym,
trawa morska, kokos
z materacy)

26 | 19 12 09 | Mineraty (np. piasek, Frakcja mineralna zwierajgca piasek i kamienie.
kamienie) Odpad nie zawiera sktadnikow okreslonych

w zalgczniku nr 4 do ustawy 0 odpadach, dla
ktérych przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowag,

ze odpady sg odpadami niebezpigcznymi.

27 | 19 05 99 | Inne niewymienione QOdpady wytwarzane W wyniku prowadzenia

odpady (stabilizat) procesu D8 {przetwarzanie biologiczne frakcji podsitowej).
Odpady zawierajg w swoim skladzie zanieczyszczenia
w postaci folii, szkla, frakcji mineralnej, popiotow, zierni,
kamieni 1 innych nieroziozonych frakeji odpadow.
Wartosé ATa jest mniejsza niz 10 mg 02/g suchej masy.
Odpad nie zawiera sktadnikow okresionych
w zalgczniku nr 4 do ustawy 0 odpadach,
dla ktérych przekroczenie wartosci granicznych steze
substanciji niebezpiecznych moze powodowag, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi.

28 | 1905 03 | Kompost nie Odpady wytwarzane w wyniku przesiania stabilizatu na
odpowiadajacy sicie 0 oczkach 0-20 mm i/lub biologicznego przetwarzania
wymaganiom odpadéw o kodach 1908 05119 08 14 wraz z domieszka
(nienadajacy sig do materiatu strukturalnego ilub odpadow zielonych i innych
wykorzystania) bioodpadow.

(kierowany do odzysku Odpady majg postaé drobnoziarnista, o jednolite]

na skiadowisku homogenicznej strukturze. Nie posiadajg wiasciwosci

odpadow) nawozowych lub srodkow wspomagajacych uprawe roslin,
ale z uwagi na swoje parametry mogg zostaé
wykorzystane np. do wykonywania okrywy rekultywacyjnej
(biologicznej) na skiadowisku. Odpad nie zawiera
skladnikow okreslonych w zalgczniku nr 4 do ustawy
o odpadach, dla ktdrych przekroczenie wartosci
granicznych stgzen substancji niebezpiecznych
moze powodowac, ze odpady s3 odpadami
niebezpiecznymi,

20 | ex 1905 | Inne niewymienione Odpady zawierajg w swoim skladzie zanieczyszczenia

99 odpady w postaci folii, kamieni 1 innych nieroziozonych frakcji
(stabilizat — frakcja odpadéw, np. tworzywa sztuczne, folie, kompozyty, frakcja
nadsitowa) mineralna, popioly, ziemia, pozostatosci szkia, itp.

Wartos¢ ATsjest mnigjsza niz 10 mg /g suchej masy.
Qdpad nie zawiera sktadnikow okreglonych

06.1.7222.8.15.1.2019.RD

Strona 10z 20




w zalgezniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowac,

ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

30

1502 03

Sorbenty, materialy
filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty,
cierki) i ubrania
ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02*

Odpad w postaci tkanin, w tym zabrudzonej substancjami
innymi niz niebezpieczne odziezy roboczej. Sorbenty
pochlaniajace zanieczyszczenia. Materiat tkaninowy
baweiniany (zbudowany z witkien celulozowych). Sorbenty
zawlerac bedg materiat organiczny badz mineralny w
zaleznoéci od rodzaju stosowanych sorbentéw np. suche
trociny (zwigzki celulozy), suchy piasek (zwigzki mineralne
- krzemionke). Odpady paine. Odpady zawierajg

w swoim skiadzie tekstylia naturalne -wyrcby pochodzenia
roslinnego i zwierzecego i sztuczne -wykonane z
materialow takich jak polimery syntetyczne {(wytworzone
szlucznie) lub zmodyfikowane polimery naturalne oraz
dedatki modyfikuigce. Odpady nie zawierajg skladnikoéw
okreslonych w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktérych przekroczenie wartodci granicznych stezen
substanciji niebezpiecznych moze powodowac, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi.

3

16 01 22

Inne niswymienione
odpady (filtry
powietrzne)

Odpady zawierajg w swoim sktadzie tekstylia,

miedz, aluminium, PCV, PE, PP, izclacje

termiczng elekiryczng wygluszajgcg uszczelniajaca.
QOdpady nie zawierajg sktadnikéw okreslonych

w zaigczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekraoczenie wartosci granicznych stezen substancji
niebezpiecznych moze powodowag, ze odpady

sa odpadami niebezpiecznymi.

32

200303

Qdpady z czyszczenia
drég i placéw

Ziemia, piasek drobne kamienie, zabrudzony papier, folia,
drobne szklo, wiracenia organiczne takie jak trawa liscie.
Qdpady nie zawierajg skiadnikéw okreslonych w
zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla kidrych
przekroczenie wartosci granicznych stezen substancii
niebezpiecznych moze powodowad, ze odpady sg
odpadami nisbezpiecznymi.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Lp.

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Skiad chemiczny | wlasciwosci

1302
0s*

Inne oleje silnikowe,
przekiadniowe i
smarowe

Odpady zawierajg w swoim skladzie oleje mineralne -
mieszaniny plynnych weglowodordéw oczyszczonych

z wazeliny, powsltajgcych z przerdbki ropy naftowsj. Oleje
synietyczne o bardzo réznej budowie chemicznej,
olrzymane na drodze syntezy chemicznej (np. oleje
poliestrowe, silikonowe weglowodorowe uzyskane inng
metodg niz poprzez rafinacje ropy naftowej). Odpady
zawierajg skiadniki okreslone w zataczniku nr 4 do ustawy
0 odpadach, dla ktérych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancji nisbezpiaecznych moze
powodowac, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.
Qdpad w postaci plynnej.

1305
01*

Odpady state z
piaskownikéw i z
odwodnienia olejéw w
separatorach

QOdpady zawierajg w swoim skladzie ziarniste
zanieczyszczenia mineralne, gtdwnie piasek oraz grube
zawiesiny z domieszkq olejow i smardw pochodzenia
organicznego |lub nieorganicznego. Odpady zawierajg
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skladniki okreslone w zalgczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla kidrych przekroczenie wartosci
granicznych stezen substancii niebezpiecznych moze
powodowaé, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi.

3 1305 Szlamy z odwodnienia
o2+ olejow w separatorach

Odpady zawierajg w swoim skladzie humus, rozktadajace
sie substancje organiczne. Odpady zawierajg skladniki
okreslone w zatacznlku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktdrych przekroczenie wartosci granicznych stezen
substanciji niebezpiecznych moze powodowac, ze odpady
sg odpadami niebezplecznymi. Odpad w postaci
péiplynnej.

4 13056 Olej z odwadniania
06* olejow w separatorach

Qdpady zawieraja w swoim skladzie humus, rozkladajgce
sie substancje organiczne. Odpady zawierajg skiadniki
okrestone w zalgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla
ktorych przekroczenie wartosci granicznych stezen
substancji niebezpiecznych moze powodowac, ze odpady
sg odpadami niebezpiecznymi. Odpad w postaci

péiplynnej.

5 1305 Mieszanina cdpaddw z
08* piaskownikow i z
odwodnienia olejéw w
separatorach

Odpady zawierajg w swoim skladzie ziarniste
zanieczyszczenia mineralne, gléwnie piasek oraz grube
zawiesiny z domieszka olejéw i smaréw pochodzenia
organicznego lub nieorganicznego, mozliwe inne
zanieczyszczenia w postaci odpadéw

z tworzyw sztucznych (filtry papieroséw, fragmenty
roslinnosci, ziemia). Odpady zawierajg sktadniki okreslone
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla kidrych
przekroczenie wartosci granicznych stezen substanciji
niebezpiecznych moze powodowac, Ze odpady s3
odpadami niebezpiecznymi. Odpad w postaci statej.

6 16 01 Filtry olejowe
or

Odpady zawieraja w swoim skladzie tekstylia naturalne
i sztuczne, papier, tworzywa sztuczne (poliuretany),
zanieczyszczons olejami mineralnymi

i syntetycznymi. Odpady zawieraja skladniki okreslone
w zatgczniku nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych
przekroczenie wartosci granicznych stezen substancii
niebezpiecznych moze powodowaé, Zze odpady sg
odpadami nlebezpiecznymi. Odpad w postaci stalej.

7 16 02 Zuzyte urzadzenia

13* zawierajace
niebezpieczne slementy
inne niz wymienione w
16 0219do 16 0212

Skiad chemiczny: miedz, PCV, ABS, polipropylen, cyna,
argon, poliamid, poliweglany, poliestry, otéw, rteé. Mozliwe
wystepowanie metali ciezkich | kwaséw. Odpady zawieraja
sktadniki okreslone w zataczniku nr 4 do ustawy

o odpadach, dla ktérych przekroczenie warto4ci
granicznych stezen substancji niebezpiecznych moze
powodowad, Ze odpady sg odpadami nisbezpiecznymi.
Qdpad suchy, w postaci zuzytych urzadzen elektrycznych
i ich elementdw takich jak urzadzenia elektryczne takie jak
np. elektronarzedzia z akumulatorami, UPS-y.

8 16 06 Baterie i akumulatory
01* olowiowe

Oparte na ogniwach galwanicznych zbudowanych z
elekirody olowiowej, elektrody z tlenku clowiu (Pb02) oraz
ok. 37 % roztworu wodnego kwasu siarkowego,
speintajacego funkcje slektrolitu. Zawieraja PP, PS, PE,
oféw, kwas siarkowy, polietylen.

Odpad nieuszkodzony suchy, moziiwos¢ wylania zracego
roztworu wodnego kwasu siarkowego, Odpady zawierajg
skladniki okreslone w zalgczniku
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nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancji nisbezpiecznych
moze powedowac, ze odpady sg odpadami
niebezpiecznymi.

g 16 06 Baterie i akumulatory Qdpad staly, zawierajacy w swoim skladzie zwigzki kadmu,
02* niklowo-kadmowe przez co moze byé toksyczny i trujgoy. Wymaga
zagospodarowania w specjalistycznych zakladach
przetwarzania.

10 | 1912 Inne odpady (w tym Qdpad wystepujacy jako frakcja nadsitowa fub podsitowa.
11* zmieszane substancje Nadsito - odpad suchy, zawierajgcy zanieczyszczenia
i przedmioty) z niebezpieczne w formie np. pyidw lub zeli. Podsito - odpad
mechanicznej obrobki w formie mieszaniny odpaddw mineralnych i organicznych
odpaddw, zawierajgce zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi.
substancje Odpad mokry z charakterystycznym zapachem odpaddw.
hiebezpieczne Odpady zawierajg sktadniki okreslone w zalgczniku

nr 4 do ustawy o odpadach, dla ktérych przekroczenie
wartosci granicznych stezen substancji niebezpiecznych
moze powodowac, ze odpady sg odpadami
hiebezpiecznymi.

3. Sposohy gospodarowania | mlejsca magazynowania odpaddéw wytwarzanych w zwigzku z
eksploatac]g instalacjl MBP

Tabelanr 3
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Kod ‘ Sposdh Sposdb i miejsce
Lp. odpadu Rodzaj odpadu gospodarowania magazynowania
1 1501 01 Opakowania z papleru QOdpady Wysortowane odpady
i tektury przekazywane magazynowane bedg
2 150102 Opakowania z tworzyw | bedg innemu w zaleznosci od
sztucznych posiadaczowi charakteru odpadu i jego
3 1501 03 Opakowania z drewna odpaddéw w celu gabarytéw w formie
4 1150104 Opakowania z metali fch przetworzenia | zbelowanej [odpady
5 |150105 | Opakowania w procesie magazynowane bgda
wielomateriatowe odzysku w oznakowanych kodem
6 15 01 07 Opakowania ze szkia materiafowego lub | odpaddéw balotach] na
energetycznego. | placu magazynowym
surowcow odzyskanych
sprasowanych (6') lub
w kontenerach
i pojemnikach
W magazynie SUurowcow
odzyskanych (35).
7 16 06 04 Baterie alkaliczne (z Odpady Cdpady beda
wylaczeniem 16 06 03) | przekazywane magazynowane
8 16 06 05 Inne baterie i bedag innemu w magazynie odpadow
akumulatory posiadaczowi niebezpiecznych {31)
odpaddéw w ceiu
ich przetworzenia
w procesie
odzysku.
9 1601 03 Zuzyte opony Odpady nie bedg | Odpady nie beda
magazynowane — | magazynowane — bgdg
bada przekazywane
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przekazywane
bezposrednio do
instalaciji
skladowiska
odpaddéw

I tam
magazynowane
na placu (M2} -
magazyn
zuzytych opon.
Odpad bedzie
poddawany
Procesowi
odzysku poprzez
wykorzystanie do
budowy skarp,
obwatowan

i ksztaftowanie
korony
sktadowiska,

a takze
porzadkowania

i zabezpieczania
przed erozjg
wodnag i wietrzng
skarp

bezposrednio do instalacji
sktadowiska odpadéw

i tam magazynowane

na placu {M2] - magazyn
zuzylych opon.

i powierzchni
korony
skladowiska.

10 |17 0101 Odpady z betonu oraz Rozdrobniony Odpady magazynowane
gruz betonowy z gruz znajduje selektywnie na terenie
rozbidrek i remontéw zastosowanie do | ,Punktu kruszenia gruzu

11 {17 0102 Gruz caeglany wykonania warstw | budowlanego”

12 |17 0107 Zmieszane odpady z izolacyjnych lub
betonu, gruzu do budowy drog
ceglanego, odpadowych | technologicznych
materiatéw na kwaterze
ceramicznych i skiadowiska.
elementéw wyposazenia | Odpady
inne niz wymienione w | przekazywane
17 01 06 bgda takze

13 [ 170180 Usuniete tynki, tapety, uprawnionym
okleiny itp. podmiotom do

odzysku lub
osobom
fizycznym lub
jednostkom
organizacyjnym
niebgdacym
przedsiebiorcami
do wykorzystania
na wlasne
potrzeby, zgodnie
Z przepisami.
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14 {1704 05

Zelazo i stal

Wydzielone
manualnie
odpady zelaza
i stali bedg
przekazane
innemu
posiadaczowl
odpaddw do
przetwarzania
{odzysku)

15 | 191201

Papier i teklura

16 | 181202

Metale zelazne

17 | 181203

Metale niezelazne

Cdpady
przekazywane
bedg innemu
posiadaczowi
odpadow w celu
ich przetworzenia
w procesie
odzysku.

Wysortowane odpady
magazynowane bedg

w zalezno$ci od
charakteru odpadu

i jego gabarytow w formie
zbelowanej [odpady
magazynowane bedg

w oznakowanych kodem
odpaddw balotach]j na
placu magazynowym
surowcow odzyskanych
sprasowanych (6')

lub w kontenerach

i pojemnikach

W magazynie surowcow
odzyskanych (35).

Wyscrtowane na finii
sortowniczej odpady
magazynowane bedg

w zaleznosci od
charakteru odpadu i jego
gabarytdw w formie
zbelowanej {odpady
magazynowane bedg

w oznakowanych kodem
odpaddw baloiach] na
placu magazynowym
surowcow odzyskanych
sprasowanych (6') lub

w kontenerach

i pojemnikach

W magazynie surowcow
odzyskanych (35).
QOdpady wytworzone

w wyniku demontazu
odpaddw
wielkogabarytowych
magazynowane beda
na terenie ,Punktu
demontazu odpadow
wielkogabarytowych” (32).

Wysortowane na linii
sortowniczej odpady
magazynowane bedg
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w zaleznoéci od
charakteru odpadu

i jego gabarytéw w formie
zbelowanej [odpady
magazynowane bedg

w oznakowanych kodem
odpadéw balotach] na
placu magazynowym
surowcdw odzyskanych
sprasowanych (6') lub

w kontenerach

i pojemnikach

w magazynie surowcow
odzyskanych (35).
QOdpady wytworzone

w wyniku demontazu
odpaddw
wielkogabarytowych
magazynowane beda
na terenie ,Punktu
demontazu odpadow
wielkogabarytowych” {(32).

18 | 191204 Tworzywa szluczne i Wysortowane na finil
guma sortowniczej odpady
magazynowane beda

w zaleznoéci od
charakteru odpadu

i jago gabarytéw w formie
zbelowanej [odpady
magazynowane bedg

w oznakowanych kodem
odpadéw balotach] na
placu magazynowym
surowcow odzyskanych
sprasowanych (6 lub

w Kontenerach

i pojemnikach w
magazynie surowcow
odzyskanych {35*).
Odpady wytworzone

w wyniku demontazu
odpaddéw
wielkogabarytowych
magazynowane beda
na terenie ,Punktu
demontazu odpaddw
wielkogabarytowych” (32),
19 { 191205 Szklo Wysortowane na linii
sortownicze] odpady
magazynowane bedg

w zaleznosci od
charakteru odpadu

i jego gabarytdw w formie
zbelowanej [odpady
magazynowane bedg
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w oznakowanych kodem
odpaddw balotach] na
placu magazynowym
surowcow odzyskanych
sprasowanych {6") lub
w kontenerach i
pojemnikach w
magazynie sUrowcow
odzyskanych (35).
Odpady wytworzone

w wyniku demontazu
odpadéw
wielkogabarytowych
magazynowane beda

na terenie ,Punktu
demontazu odpaddw
wielkogabarytowych” {32).

frakcja kaloryczna
dajaca sig wykorzystac

20 t 191207 Drewno inne niz Odpady wysortowane
wymienione w 19 12 06 na linii sortowniczej oraz
odpady wytworzone
w wyniku demontazu
odpadéw
wielkogabarylowych
magazynowane beda
na terenie ,Punktu
demontazu cdpadow
wielkogabarytowych” (32).
21 1191208 Tekstylia Odpady wysortowane
na linii sortowniczej oraz
odpady wytworzone
w wyniku demontazu
odpadow
wielkogabaryiowych
magazynowane beda
na terenie ,Punktu
demontazu odpaddw
wielkogabarytowych” (32).
22 |ex1912 Inne odpady (w tym QOdpady Frakcja nadsitowa
12 Zmieszane substancje przekazywane (kaloryczna) wydzielona
(>80 mm} | iprzedmioty) z bedg innemu na linii sortowniczej
mechanicznej cbrébki posiadaczowi kierowana bedzle do
odpadodw inne niz odpadéw w celu boksu magazynowego
wymienione w 19 12 11 | ich przetworzenia | frakcji nadsitowej oraz
- Frakcja nadsitowa | w procesie odpaddw zielonych
(>80 mm) odzysku i innych bioodpadoéw (36),
(frakcja nie speiniajgce energetycznego. | zlokalizowanego
wymagari fako odpad do bezposrednio przy
unieszkodliwiania hali sortowni,
poprzez skiadowanie; Po zgromadzeniu partii

transportowej odpady
te hedg przewozone

energetycznie, z boksu (36) do
przekazywana do magazynu frakgji
produkcfi RDF poza nadsitowej (6)
instalacjami ZZ0)
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23 1ex1912 Inne odpady (w tym Balas z Balast posortowniczy

12 zmieszane substancje przetwarzania Kierowany jest do

(>80 mm) | iprzedmioty) z odpaddéw na linii kontenera KP7 (V=7m?)
mechanicznej obrdbki sortowniczej w hali sortowni. Balast
odpadow inne niz {pow. 80 mm) nie bedzie
wymienione w 19 12 11 | przeznaczony do | magazynowany, bedzie
- Frakcja nadsitowa | unieszkodliwiania | na biezgco wywozony

(= 80 mm) na sktadowisku na instalacje skiadowiska
{(nozbawiona frakcji odpaddw. QOdpad | odpaddéw — do
dajacych sig winien speiniac unieszkodliwania
wykorzysta¢ materiafowo | wymogi zat. nt 3
fub energetycznie, i4do
pozostalosé z sortowania | rozporzadzenia
na linii — balast. Frakcja | w sprawie
kisrowana do dopuszczenia
skiadowania. odpadéw do
sktadowania.
24 [ex1912 Inne odpady {w tym Odpady Qdpad nie bedzie

12 zmieszane substancje kierowane do magazynowany, lecz

(0-80 mm) | i przedmioty) z procesu przekazywany
mechanicznej obrobki biologicznego bazposrednio do wlasnej
odpaddw inne niz przetwarzania D8, | instalacji biclogicznego
wymienione w 19 12 11 przetwarzania frakgii
- Frakeja podsitowa podsitowe;.

(0-80 mm)

(Frakcja
biodegradowalna.Frakcja
kierowana do
blologicznef stablfizacji
D8}

25 Inne odpady (w tym Odpad Odpady wytworzone
zmieszane substancje i | przekazany w wyniku demontazu
przedmioty) bedzie innemu odpaddw
z mechanicznej obrébki | posiadaczowi wielkogabarytowych
odpaddw inne niz odpadéw do magazynowane beda
wymienione przetwarzania na terenie ,Punktu

1912 12 w 19 12 11 np. plyty (odzysku lub demontazu odpaddw
piléniowe, resziki unieszkodliwiania) | wielkogabarytowych” (32).
drewna lub bedzie
zanieczyszczone kierowany do
tworzywem sztucznym, | sktadowania -~
trawa morska, kokos proces Db
z materacy)

26 (191209 Mineraty (np. piasek, Odpady Odpady zbierane do
kamienie) przekazywane do | kontenera KP7 (V=7m?)

instatacii zlokalizowansego na placu
sktadowiska przy hali sortowni,
odpadow z Po wypetnieniu kontenera
przeznaczeniem | odpady bedg
do wykcnania przekazywane z ZZO do
okrywy instalacji skiadowiska
rekuitywacyjnej odpaddw i
magazynowane na placu
[M3] — magazyn odpadow
Z przeznaczeniem do
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wykonania okrywy

rekultywacyjnej
27 1190599 Inne niewymienione Qdpady nie beda | Odpady nie beda
odpady (stabilizat) magazynowane — | magazynowane — bedg
beda kisrowane kierowane bezposradnio
bezposrednio do | do przesiania na sicie
przesiania na o przeswicie oczek
sicie o przedwicie | 20 mm — proces R12
oczek 20 mm -
proces R12
28 1190503 Kompost nie Whytworzony Odpad nie bedzie
odpowiadajacy kompost magazynowany
wymaganiom speiniajgcy
{nienadajgcy sie do wymogi
wykorzystania) kisrowany bedzie
{kierowany do odzysku | bezposrednio do
na sktadowisku instalacji
odpaddw) skiadowiska
odpaddw - do
wykorzystania na
kwaterach
rekultywowanych
29 lex1905 Inna niswymienione Wytworzony Odpady nie bedg
99 odpady stablilizat magazynowane
(stabilizat — frakcja spetniajacy (kierowane do
nadsitowa) wymogi skiadowania)
kierowany bedzie
bezposrednio do
instalaciji
skladowiska
odpaddéw — do
unieszkodliwania
poprzez
skiadowanie —
proces D5
30 | 150203 Sorbenty, materiaty Odpad bedzie W szczelnym,
filtracyjne, tkaniny do przekazywany zamykanym i opisanym
wycierania (np. szmaty, | innym podmiotom | pojemniku umieszczonym
gcierki) i ubrania posiadajgeym w oznakowanym miejscu
ochronne inne niz zezwolenia na - budynek warsztatowo-
wymienione w 15 02 02* | przetwarzanie garazowy (7)
31 | 160122 Inne niewymienione cdpadow
odpady (filtry
powietrzne)
32 (200303 Qdpady z czyszczenia Cdpady Qdpad nie bedzie
drog i placow przekazywane do | magazynowany
unieszkodliwiania
na instalacji
skiadowiska
odpaddéw
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Kod . Sposdb Sposob i miejsce
Lp. odpadu Rodza] odpadu gospodarowania magazynowania
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1 13 02 08* Inne oleje silnikowe, Odpady beda W szczelnym,
przekfadniowe przekazywane zamykanym i opisanym
i smarowe innym podmiotom | pojemniku umieszczonym

posiadajgcym w oznakowanym miejscu
zezwolenia w - budynek warsztatowo-
zakresie garazowy (7)

2 1305 01* | Odpady state przetwarzania QOdpady nie beda
z piaskownikéw odpadéw — do magazynowane.

i z odwodnienia olejéw | odzysku lub Prawidlowe i zgodne
w separatorach unieszkodliwiania | z przepisami prawa

3 13 05 02* | Szlamy z odwodnienia gospodarowanie
olejéw w separatorach odpadami bedzie

4 13 05 06* | Olej z odwadniania w obowigzku firm
olejow w separatorach zewnetrznych

5 13 05 08* Mieszanina odpadéw realizujgcych prace
z piaskownikow serwisowe w wyniku
i z odwodnienia olejéw ktérych wytwarzane sg
w separatorach te odpady.

6 16 01 07* Filtry olejowe W szczelnym,

7 16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zamykanym i opisanym
zawierajgce pojemniku umieszczonym
niebezpieczne elementy w oznakowanym miejscu
inne niz wymienione w - budynek warsztatowo-
16 02 19 do 16 02 12 garazowy (7)

8 16 06 01* | Baterie i akumulatory Odpady bedag
olowiowe magazynowane

9 16 06 02* | Baterie i akumulatory w magazynie odpaddw
niklowo-kadmowe niebezpiecznych (31)

10 [ 1912 11* | Inne odpady (w tym
zmieszane substancje
i przedmioty)

z mechanicznej obrébki
odpadoéw, zawierajgce
substancje
niebezpieczne

Uwaga:
=  Oblekt nr (7) Budynek warsztatowo-garazowy - obiekt planowany do budowy, termin reallzac]l — do korica
2020 r.

Do czasu realizacji budynku warsztatowo-magazynowego, odpady bedg magazynowane w specjalnie na ten
cel wydzielongj strefie magazynowej - otwarty plac magazynowania odpadow o powierzchni okolo 240 m?2,
Na placu ustawione bedg kontenery typu ekosklad wyposazone w pojemniki dostosowane do
magazynowania odpadéw takich baterie i akumulatory, przepracowane oleje, plyny hamulcowe — odpady
powstajace w zwiazku z biezgcg eksploatacjg instalacjg oraz konserwacjg urzgdzen. Pojemniki na odpady
bedg ustawione na paletach oraz na regatach wyposazonych w misy wychwytujace ewentualne wycieki
magazynowych odpadéw ptynnych.

+  Obiekt nr (31) Magazyn odpadéw niebezpiecznych — Kontener magazynowy bedzie ustawiony do dnia
01.10.2020 r.
Do czasu zakupu kontenera magazynowanego przystosowanego do magazynowania odpadéw
niebezpiecznych, odpady o kodach 16 06 01* 16 06 02* 19 12 11* craz 16 06 04 i 16 06 05 bedg
magazynowane w specjalnie na ten cel wydzielonej strefie magazynowej - otwarty plac magazynowania
odpadéw o powierzchni okolo 240 m? (j.w)

*  Obiekt nr (35) Magazyn surowcéw odzyskanych - obiekt planowany do budowy, termin realizacji — do korica
2021 roku.
Do czasu wybudowania wialy, odpady — surowce odzyskane magazynowane beda na otwartym placu
magazynowym o powierzchni 500 m?, wyposazonym w kontenery i pojemniki do magazynowania odpadéw
(surowcéw odzyskanych) na linii sortowniczej w sposdb selektywny.
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