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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:

— art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowanla
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.),

— art. 192, art. 214, art. 378 ust. 2a pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 t.j.),

— § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 poz. 71),

— pkt. 5 ppkt 3 lit. a) zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajoéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako
catosci (Dz. U. 22014 r. poz. 1169),

po rozpatrzeniu wniosku:

— Gminnego Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0., 39 - 103 Ostrow 225,
NIP 8181718052, Regon 181108895, 39 - 103 Ostrow 225 oraz

— Zaktadu Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostrow 225,
NIP: 8181007003, Regon: 690031569 — jednostki budzetowej Gminy Ostrow,
39 - 103 Ostrow 225,

z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany decyzji Marszatka Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak: 0S.1.7222.45.6.2015.RD, zmienionej
decyzjg z dnia 12 grudnia 2017 r. znak: 0S.1.7222.16.9.2017.RD oraz z dnia 26 lipca
2018 r. znak: 0S-1.7222.13.7.2018.RD, w ktorej ww. podmiotom udzielono pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych, tzw. RIPOK dla Regionu Zachodniego, zlokalizowanej
w m. Kozodrza, gm. Ostréw, w skiad ktérych wehodza:

— skiadowisko odpaddéw innych niebezpieczne, tj. kwatery na odpady inne niz
niebezpieczne ozn. jako nr 11 i nr 12 o tgcznej pojemnosci 298 170 m? (dodatkowo
potaczenie z kwaterg 4 i 5 — 99 467 m?3), z wydzielong czescig do sktadowania
odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, tj. kwatery ozn. jako A1 i Az
o0 tgcznej pojemnosci 17 740 m3, oraz

— instalacja do mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych (MBP) o wydajnosci czesm mechanicznej 60 000 Mg/rok i czesci
biologicznej 25 000 Mg/rok,

.
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orzekam

. Zmieniam za zgoda stron decyzje Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego

z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak: 08.1.7222.45.6.2015.RD, zmieniona decyzjg

Z dnia 12 grudnia 2017 r, znak: 0S.1.7222.16.9.2017.RD oraz z dnia 26 lipca 2018 r.

znak: 08-1.7222.13.7.2018.RD, w ktdrej udzielono dla:

— Gminnego Zakifadu Uslug Komunalnych Sp. z 0.0., 39 - 103 Ostrow 225,
NIP 8181718052, Regon 181108895, 39 - 103 Ostrow 225, oraz

— Zakladu Uslug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostrow 225,
NIP: 8181007003, Regon: 690031569 — jednostki budzetowej Gminy Ostrow,
39 - 103 Ostréw 225,

pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie:

« Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Zmieszanych Odpadow Komunalnych dla
Regionu Zachodniego {j. instalacji do mechaniczno — biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpaddéw komunalnych tzw. MBP, zlokalizowanej w m. Kozodrza,
am. Ostrow, ktérg tworzy¢ beda:

— wezet do mechanicznego przetwarzania odpaddw o wydajnosci 60 000 Mg/rok,

— wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie stabilizacji tienowej
frakcji podsitowej o wydajnosci 25 000 Mg/rok; oraz

s Regionalnej Instalacji do skfadowania odpaddw powstajgcych w procesie
mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych
oraz pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych dla Regionu Zachodniego
tj. instalacji do sktadowania odpadéw innych niebezpieczne, tj. kwatery na odpady
inne niz niebezpieczne ozn. jako nr 11 i nr 12 o lgcznej pojemnosci
298 170 m?, (dodatkowo potgczenie z kwaterg 4 i 5 — 99 467 m?3), z wydzielona
czescig do skiadowania odpaddéw niebezpiecznych zawierajacych azbest, tj.
kwatery ozn. jako A+ i Az o {gcznej pojemnosci 17 740 m®, zlokalizowanej
w m, Kozodiza, gm. Ostrow,

w nastepujacy sposéb:

I.1. Po punkcie X. decyzji dodaje punkt X.A. o brzmieniu:

+X.A. Maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania _sie uzasadnionych
technologicznie warunkéw eksploatacyjnych odbiegajacych od normainych:

X.A.1. Ustalam warunki pracy wezla mechanicznego przetwarzania odpadow
instalacji MBP w m. Kozodrza w warunkach eksploatacyjnych odbiegajacych od
normalnych w okresie od dnia 3 wrzesnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

X.A.1.1. Do dnia 31 grudnia 2018 r. dopuszcza sie przyjmowanie zwiekszonej ilosci
zmieszanych odpaddéw komunalnych o kodzie 20 03 01, celem ich przetwarzania
w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania w instalacji MBP
w m. Kozodrza. Dopuszczona do przetwarzania w procesie MBP iloé¢ odpadéw
o kodzie 20 03 01 w 2018 r. wyniesie maksymainie 70 000 Mg/2018 rok.
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Tabela A. Odpady kierowane do przetwarzania do dnia 31.12.2018r.:
: Masa
Lp Kod pr?eoz?\ﬁ:lz%?lzzc:)ud o odpadoéw Sposoéb przetwarzania
odpadu przetwarzania [Mg)rgk] odpadow
Zmieszane odpady Komunalne
kierowane na linie sortowniczg w
Niesegregowane celu wydzielenia frakcji dajgcych
1 2003 01 | (zmieszane) odpady 70000 sie wykorzysta¢ materiatowo lub
komunaine energetycznie oraz frakcji
wymagajacej dalszego
biologicznego przetwarzania
2 20 01 01 | Papier i tektura 400
3 20 01 10 | Odziez 20
4 20 01 11 | Tekstylia 100
5 20 01 39 | Tworzywa sztuczne 100
Inne niewymienione frakcje
6 | 200199 | zbierane 100
w sposéb selektywny
Opakowania z papieru
3)
7 15010 i tektury 400 Odpady zebrane
Opakowania z tworzyw w sposob selektywny
3)
8 1150102 sztucznych 200 kierowane na linig sortownicza,
9 1501 03¥ | Opakowania z drewna 200 celem doczyszczenia
10 |15 01 04% | Opakowania z metali 440 i rozsortowania
Opakowania
3}
111150105 wielomaterialowe 200
Zmieszane odpady
3)
i2 (1560106 opakowaniowe 20 000
13 |15 01 07% | Opakowania ze szkia 1 200
14 [15 01 099 | Opakowania z tekstyliéw 220
Inne odpady nieulegajgce
15 | 200203 biodegradadj 3000
Odpady z targowisk
16 rex 20 03 02 nieulegajgce biodegradacii 3000
Lacznie do przetwarzania kierowane bedzie max. 70 000 Mg odpaddéw na rok

) tgczna ilosé odpadéw przetwarzanych na linii sortowniczej w procesie R12 nie moze przekraczac
70 000 Mg/rok;

2 Odpady o kodach 20 01 01, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 99, 15 01 01, 15 01 02,
150103,1501 04,1501 05,1501 06, 1501 07, 1501 09, 20 02 03, ex 20 03 02 beda kierowane
na linie sorfownicza tylko w czasie gdy zmieszane odpady komunalne o kodzie
20 03 01 nie bedg soriowane.

3 Odpady opakowaniowe wlacznie z seleklywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi.

X.A.1.2. Proces mechaniczno - recznego przetwarzania odpadow prowadzony bedzie
przez Zaktad Usiug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostréw 225, w budynku hali
sortowni na wydzielonej czesci dziatki nr 2786 o powierzchni 4,48 ha, powstalej
z polgczenia dziatek o nr ewidencyjnych: 2737/5 o pow. 0,38 ha, 2737/31 o pow.
2,8908 ha, 2737/43 o pow. 0,56134 ha, 2737/45 o pow. (,6941 ha, w m. Kozodrza,
gmina Ostréw, do ktérych prowadzacy instalacje dysponuje tytutem prawnym.

05-1.7222.13.10.2018.RD Strona 3z 16




X.A.1.3. Proces mechaniczno- recznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalinych o kodzie 20 03 01 prowadzony bedzie zgodnie z warunkami ustalonymi
wpkt. 1.4.2.1., IV.1.3. i IV.1.5. obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego.

X.A.1.4. Kontrola rodzajéw i ilosci dostarczonych odpaddw zgodnie z procedurg
opisang w pkt. 1.3. pozwolenia zintegrowanego.

X.A.1.5. Proces mechaniczno przetwarzania odpadéw kwalifikowany bedzie jako R12
/Wymiana odpaddw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1 - R11/, zgodnie z zat. nr 1 do ustawy o odpadach — ,Niewyczerpujgcy
wykaz procesow odzysku”.

X.A.1.6. Proces mechaniczno przetwarzania odpadéw kwalifikowany bedzie jako R12
/Wymiana odpaddw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1 - R11/, zgodnie z zaf. nr 1 do ustawy o odpadach — ,Niewyczerpujacy
wykaz procesdw odzysku”.

X.A.1.7. Sposéb i miejsce magazynowania odpaddéw kierowanych do przetwarzania
zgodnie z warunkiem [V.1.3. obowiazujgcego pozwolenia zintegrowanego.

X.A.1.8. Do dnia 31 grudnia 2018 r. dopuszcza sie wytwarzanie zwigkszonych iloéci
odpadow powstajgcych w wyniku mechaniczno — recznego przetwarzania odpadéw
w instalacji MBP w m. Kozodrza:

Tabela B. Rodzaj i masa odpaddw powstajacych w wyniku mechanicznego przetwarzania

odpadow na linii sortowniczej do dnia 31,12.2018 .

Lp Kod Rodzaj odpadu wytwarzanego w wyniku procesu o dpg:fj?')w
odpadu mechaniczno — recznego przetwarzania odpadoéow Mg/rok

1 1501 01 Opakowania z papieru i tektury 700
2 15 01 02 Opakowania z tworzyw sziucznych 1 300
3 150103 Opakowania z drewna 700
4 150104 Opakowania z metali 700
5 150105 Opakowania wielomateriatowe 300
6 1501 07 Opakowania ze szkia 1 300
7 1501 09 Opakowania z tekstyliow 300
8 16 01 03 Zuzyte opony 600
9 16 06 1~ Baterie i akumulatory olowiowe 0,30
10 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,05
11 16 06 04 Baterie alkaiczne (z wylaczeniem 16 06 03) 0,20
12 16 06 05 inne baterie i akumulatory 0,20

Odpady z betonu oraz gruz betonowy 2z rozbidrek
13 17 01 01 i remontéw 3300
14 17 01 02 Gruz ceglany 3 300
15 17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 3 300
16 191201 Papier i tektura 1 600
17 1912 02 Metale zelazne 700
18 1912 03 Metale niezelazne 600
19 1912 04 Tworzywa sztuczne i guma 4 200
20 1912056 Szkio 2200
21 191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 600
22 191208 Tekstylia 60

Inne odpady (w tym zmieszane  substancje 130
23 1912 11* i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw, zawierajace

substancije niebezpieczne
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ex Inne odpady (w tym zmieszane  substancje
4 191212 i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz 99 000
pow. 80 mm | wymienionew 19 12 11
pre RDF - Frakcja nadsitowa (>80 mm) preRDF
Inne odpady (w lym zmieszane  substancje
ex i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadow inne niz
wymienione w 19 12 11
25 b 3\3 18201|§m Frakcja nadsitowa (> 80 mm) 40450
) - pozbawiona frakcji dajacych sig wykorzystac
materialowo (pozostalo$é z sorfowania na linii, balast)
ex Inne odpady (w tym zmieszane  substancje
26 1912 12 i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz 29 200
0-80mm wymienionew 19 12 11
bio - Frakcja podsitowa (0-80 min) biodegradowalna

LACZNIE wytwarzane bedzie nie wiecej niz 70 000 Mg/rok

X.A.2. Ustalam warunki pracy wezia biologicznego przetwarzania odpadow
frakcji podsitowej ex 19 12 12 (0 — 80 mm) instalacji MBP w m. Kozodrza
w warunkach eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych w okresie od
dnia 3 wrzes$nia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.:

X.A.2.1. Do dnia 31 maja 2019 r. dopuszcza sie przetwarzanie w procesie
biostabilizacji zwigkszonej ilosci frakeji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 (0-80 mm),
wytworzonej | zewidencjonowanej w 2018 r.

Tabela C. Odpady kierowane do przetwarzania w procesie D8:

llosé
Lp. | Kod odpadu Rodzaj odpadu odpadu
[Mg/rok]
ex191212 |Inne odpady (w tym zmieszane substancje 25 000
1 (frakcja 0-80 | i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz + 4200
mm) wymienione w 19 12 11 - frakcja podsitowa 0-80 mm

taczna ilo$é odpaddéw ex 19 12 12 (0- 80) kierowanych do przetwarzania
wyniesie maksymalnie 29 200 Mg/rok

X.A.2.2. Proces biologicznego przetwarzania odpaddw prowadzony bedzie przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103 Ostréw 225, w hali kompostowania
(b bioreaktoréw) oraz na placu stabilizacji, na terenie wydzielonej czesci dziatki nr 2786
o powierzchni 4,48 ha, powstatej z potaczenia dziatek o nr ewidencyjnych: 2737/5
o pow. 0,38 ha, 2737/31 o pow. 2,8908 ha, 2737/43 o pow. 0,5134 ha, 2737/45
o pow. 0,6941 ha, w m. Kozodrza, gmina Ostréw, do ktdrych prowadzgcy instalacje
dysponuje tytutem prawnym.

X.A.2.3. Proces kwalifikowany zgodnie z zat. nr 2 do ustawy o odpadach
+Niewyczerpujgcy wykaz procesow unieszkodliwiania” jako D8 - obrobka biologiczna,
w wyniku ktorej powstajg ostateczne zwigzki lub mieszanki, ktdre sg unieszkodliwiane
za pomoca kidregokolwiek sposréd proceséw wymienionych w poz. D1- D12.

X.A.2.4. Proces biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej o kodzie
ex 19 12 12 (0- 80 mm), prowadzony bedzie dwuetapowo w bioreaktorach (5 szt.)
i na placu stabilizacji, jak w warunkach normalnej pracy instalacji MBP,
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zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt. 1.4.2.2. i V.5, obowigzujgcego pozwolenia
zintegrowanego.

X.A.2,5. Dopuszcza sie usypywanie frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12
(0- 80 mm) w bioreaktorach o wysokosci 4,5 m na wysokoé¢ max, 3,6 m, tym samym
pojemnos¢ uzytkowa bioreaktora wzrosnie do = 504 ms:

- pojemnos¢ uzytkowa 1 bioreaktora 6mx24mx3,5m=504m?

— pojemnos¢ uzytkowa 5 bioreaktorow 5x(6mx24mx35m)= 2520 m?

X.A.2.6. Dopuszcza sie napetnianie bioreaktorédw odpadami frakcji podsitowe]
w dniach poniedziatek-sobota; przy przetwarzaniu zakladanych ilosci odpadow
bioreaktor winien zostaé wypetniony w ciagu 3-5 kolejnych dni roboczych. Frakcja
podsitowa bedzie luzno i réwnomiernie usypywana na catej diugosci bioreaktora,
nie bedzie zageszczana.

X.A.2.7. |. etap procesu biostabilizacji w bioreaktorach prowadzony bedzie do czasu
osiggniecia wyniku AT4 ponizej 20 mg/ Oz/g s.m. (minimum 14 dni).

X.A.2.8. Po zakoriczeniu I. etapu procesu biostabilizacji w bioreaktorach pryzmy beda
formowane sukcesywnie na placu stabilizacji (dla odpaddéw schodzacych
z 1 reaktora formowana bedzie odrebna pryzma na placu). Materiat otrzymany po
stabilizacji w jednym bioreaktorze to = 285 Mg materiatu 0 gestosci 0,7 Mg/m?® czyli
= 407 m? materiatu do uformowania pryzmy w |l etapie stabilizacji.

X.A.2.9. W |l. etapie procesu z materialu stabilizowanego w jednym bioreaktorze
pryzmy beds formowane w nastepujacy sposob:

Z materiatu ustabilizowanego w jednym cyklu w jednym bioreaktorze powstanie
39 mb pryzmy (dlugosé kazdej pryzmy na placu wyniesie 33 mb):

Tabela D.

Pryzma 1 33 mb (z materiatu z bioreaktora 1)

Pryzma 2 6 mb (z materiatu z bioreaktora 1) | 27 mb {z materiatu z bioreaktora 2)
Pryzma 3 6 mb (z materiatu z bioreaktora 2) | 27 mb (z materiatu z bioreaktora 3)
Pryzma 4 6 mb (z materiatu z bioreaktora 3) | 27 mb {z materiatu z bioreaktora 4)
Pryzma 5 6 mb (z materialu z bioreaktora 4)

X.A.2.10. W Il etapie procesu na placu moze by¢ stabilizowanych jednoczesnie
12 pryzm o parametrach wskazanych w punkcie 1.4.2.2.2.4. obowigzujgcego
pozwolenia zintegrowanego.

Miejsce w pryzmie oznaczajace kolejne partie dojrzewajgcego stabilizatu bedg
oznaczane tabliczka, na kidrej wskazane beda m.in. data uformowania pryzmy,
nr bioreaktora, z kiérego pochodzi materiat do uformowania pryzmy.
Pryzmy z kolejnych partii materiatu stabilizowanego (z odrebnych bioreaktoréw) nalezy
formowad tak, aby nie doszlo do wymieszania z materiatem z innych bioreaktoréw.

X.A.2.11. Odpady ukiadane beda w oddzieinych pryzmach, utozonych w rzedach
réwnolegltych, w odlegtosci = 0,6 m od siebie, tj; odleglosci pozwalajacej na swobodne
przemieszczanie sie przerzucarki przerzucajacej je.

X.A.2.12, W trakcie procesu dojrzewania nalezy kontrolowaé¢ temperature pryzm
z uzyciem recznej sondy temperatury. W zaleznosci od dtugosci pryzmy pomiar
powinien by¢ dokonany w kilku miejscach. Temperatura w pryzmie winna by¢
utrzymywana w zakresie do 70°C.
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X.A.2.13. Pryzmy beda napowietrzane poprzez ich regularne przerzucanie przy
pomocy przerzucarki, przynajmniej jeden raz w tygodniu, w kazdym tygodniu procesu.
Czestotliwo8¢ przerzucania pryzm oraz czas prowadzenia procesu, regulowane
bedzie parametrami przebiegu procesu (temperatura, wilgotnoéé, osiadanie pryzm).
X.A.2.13.1. Kontroli i regulacji bedzie podlegata rdwniez wilgotnosé stabilizowanego
materiatu. W przypadku spadku wilgotnosci materiatu w pierwszych 3-4 tygodniach
prowadzenia procesu, pryzmy bedg zraszane odciekiem, celem uzyskania wilgotnosci
na poziomie okoto 30-55%. Do zraszania stabilizowanego materiatu wykorzystywane
bedg odcieki ze zbiornikdw sedymentacyjno-retencyjnych (Z0O2 i ZO3).

X.A.2.14, Dojrzewanie i stabilizacja odpaddéw (z przerzucaniem przez minimum
6 tygodni) prowadzona bedzie na placu przez okres 6 — 12 tygodni, az do czasu
osiggniecia odpowiednich parametréw dla stabilizatu, wskazanych w punkcie
1.4.2,2.2,10. pozwolenia zintegrowanego. Badanie parametrow stabilizatu prowadzone
bedzie dla kazdej partii uzyskanego stabilizatu (dla kazdej pryzmy w korcowej fazie
procesu, tj. po min. 6 tygodniach procesu). Badania winny okreslac¢ date utworzenia
pryzmy oraz termin poboru préby oraz opis poboru préby.

X.A.2.15. W przypadku prowadzenia dwuetapowego procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych, {aczny czas trwania procesu
w | i | etapie tacznie wynosit bedzie od 8 tygodni do 12 tygodni (min. 14 dni |. etap
i min. 6 tygodni il. etap), w tym przez co najmniej 2 pierwsze tygodnie
w zamknietym bioreaktorze. Lgczny czas prowadzenia procesu moze zostac skrécony,
pod warunkiem wczeséniejszego uzyskania parametréow dia stabilizatu okreslonych
w punkcie 1.4.2.2.2.10. decyzji lub wydtuzony w przypadku takiej koniecznoéci.

X.A.2.16. Dopuszcza sie prowadzenie procesu biostabilizacji frakcji podsitowej
0 kodzie ex 19 12 12 (0- 80 mm) wytworzonej i zewidencjonowanej w 2018 r.
w  warunkach odbiegajacych od normalnych w procesie jednoetapowym {j.
w pryzmach na placu biostabilizacji, z przerzucaniem odpaddw, do czasu osiggniecia
parametréw dla stabilizatu ustalonych w punkcie 1.4.2.2.2.10. obowigzujgcego
pozwolenia zintegrowanego.

X.A2.17. W przypadku prowadzenia jednoetapowego procesu biologicznego
przetwarzania odpadow w pryzmach na placu stabilizacji, taczny czas trwania procesu
wynosit bedzie min. 8 tygodni. Czas prowadzenia procesu moze zostaé skrocony,
pod warunkiem wczesniejszego uzyskania parametréw dla stabilizatu okreslonych
w punkcie 1.4.2.2.2.10. pozwolenia zintegrowanego lub wydtuzony w przypadku takiej
koniecznosci.

X.A.2.18. llos¢ pryzm usypywanych rownoczesnie na placu stabilizacji dostosowana
bedzie do powierzchni placu i mozliwosci technicznych w zakresie prawidtowego
utozenia pryzm na placu i ich przerzucania.

X.A.2.19, Podczas prowadzenia procesu stabilizacji odpadéw w pryzmach na placu
prowadzona bedzie kontrola parametrow procesu m.in. wilgotnosci i temperatury.
Prowadzone pomiary beda odnotowywane, podobnie jak czas prowadzenia procesu.

X.A.2.20. Czas stabilizacji w pryzmach moze zostaé skrécony, pod warunkiem
osiagniecia wczesniej odpowiednich parametrow dla stabilizatu. W przypadku nie
spetnienia wymogoéw dla stabilizatu proces stabilizacji na pryzmach bedzie
przediuzony.
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X.A.2.21. Do dnia 31 maja 2019 r. dopuszcza sie wytwarzanie zwickszonych ilosci
odpadow powstajgcych w wyniku biostabilizacji frakcji podsitowej ex 19 12 12
{0- 80 mm) w instalacji MBP:

Tabela E. Rodzaj i masa odpaddéw powstajagcych w procesie przetwarzania ozn. D8
w warunkach odbiegajacych od normalnych:

Lp. Kod Rodzaj odpadu | llosé Mg/rok Zrédto powstania
odpadu odpadu
1. Inne nie 24 850 Odpady wytwarzane w wyniku
190598 " | wymienione (zatozono prowadzenia procesu D8
odpady ubytek masy | (przetwarzanie biologiczne frakgji
(stabilizat) — na poziomie | podsitowej 19 12 12 0 — 80 mm).
stabilizat 15%
spelniajacy w najmniej
wymaogi korzystnych
warunkach)

Odpady wytwar

zane w wyniku

przesiania stabilizatu na sicie o oczkach

0 - 20 mm (proces R12)

1. 1190503 Kompost 13700 Odpady wytwarzane w wyniku
nieodpowiadajacy przesiania stabilizatu na sicie
wymaganiom o oczkach 0 - 20 mm - frakcja
(nienadaigcy sie podsitowa organiczna
do wykorzystania nadajacg sie do odzysku na
jako nawdz) sktadowisku (rekultywacja)
frakcja podsitowa
organiczna
0-20mm

2. (ex Inne 11150 Odpady wytwarzane w wyniku

190599 niewymienione przesiania stabilizatu na sicie
odpady — 0 oczkach 0 — 20 mm - frakcja
stabilizat nadsitowa pow. 20 mm, kierowana
frakcja nadsitowa do skladowania D5.
pow. 20 mm
(pozostatosé
Z przesiswania)

" Odpady wytwarzane jako odpady o kodzie 19 05 99 zwane ,stabilizatem” spetniaé beda
wymagania okreslone w punkcie 1.4.2.2.2.10. obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego.

X.A.3. Ustalam warunki okresowej zmiany miejsca i sposobu magazynowania
wytwarzanych odpadéw frakeji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 (0 - 80 mm)
powstajacych w wyniku przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
w instalacji MBP w m. Kozodrza, w warunkach odbiegajacych od normalnych
w okresie od dnia 3 wrzesnia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.:

X.A.3.1. Wylgcznie w przypadku braku wolnego bioreaktora do prowadzenia procesu
biostabilizacji wytworzonej frakeji podsitowej o kodzie ex 19 12 12 (0- 80 mm),
instalacja pracowa¢ bedzie w warunkach odbiegajgcych od normalnych.

X.A.3.2, Do dnia 31 maja 2019 r. w przypadku braku wolnego bioreaktora dopuszcza
sig¢ magazynowanie wytworzonej frakcji podsitowej, tj. do czasu zwolnienia miejsca
w bioreaktorze - na placu stabilizacji, w jego potudniowej czesci (plac oméwiony
w punkcie 1.2.2.2.3. obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego) przeznaczonej na
przesiewanie stabilizatu.

Sito do przesiewania odpaddw stabilizatu (i tym samym proces przesiewanie) zostanie
przeniesione w miejsce przed halg sortowni.
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X.A.3.3. Odpady wytworzonej frakcji podsitowej bedg magazynowane na placu
w sposdb uporzadkowany, tj. w postaci 4 pryzm przykrytych geowidkning
o wymiarach: podstawa 5 m x diugos¢ 30 m, na maksymalng wysoko$¢ 4 m.

X.A.3.4. Odpady zgromadzonej frakcji podsitowej beda systematycznie przerzucane
z czestotliwoscia zalezng od warunkéw atmosferycznych i wytycznych technologa.

X.A.3.5. Miejsce magazynowania frakcji podsitowej w warunkach odbiegajacych od
normalnych oznakowane zostanie tablica ,ex 19 12 12 (0 - 80 mm) oraz datg usypania
pryzmy”.

X.A.3.6. Maksymalna faczna ilos¢ magazynowanej frakcji podsitowej nie
przekroczy jednorazowo 2 200 Mg.

X.A.3.7. Sprawowany bedzie codzienny nadzér nad zapeinieniem miejsca
magazynowania frakcji podsitowej, przez wyznaczong z imienia i nazwiska osobe
odpowiedzialng; aby nie dopusci¢ do przepetnienia miejsca magazynowania.

X.A.3.8. Nie dopuszczaine bedzie mieszanie sie magazynowanego odpadu
Z innymi rodzajami odpaddw.

X.A.3.9. Miejsca magazynowania odpaddw winny zosta¢ wyposazone w urzgdzenia
p.poz. Sposéb magazynowania odpadéw nie moze powodowaé zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi, w tym uciazliwos$ci zapachowych oraz zagrozenia dla Srodowiska.

X.A3.10. Ewentualne odcieki z placu zbierane bhedg grawitacyjnie poprzez
wyprofilowanie powierzchni placu w kierunku wpustdéw kanalizacji technologicznej do
szczelnego bezodplywowego zbiornika sedymentacyjno - retencyjnego (ZO3).
Scieki z teqgo zbiornika bedg wykorzystywane do zraszania pryzm frakcji podsitowej.

X.A.3.11. Sposéb magazynowania frakcji podsitowej na placu technologicznym
w zaden sposéb nie moze zaktdcaé funkcjonowania placu stabilizacji i dojrzewania
stabilizatu.

X.A3.12. W przypadku zapeinienia wyznaczonego miejsca tymczasowego
magazynowania odpaddéw frakcji podsitowej na placu technologicznym w sposéb
wskazany w niniejszej decyzji - wstrzymane zostanie przyjecie do przetwarzania
zmieszanych odpadéw komunainych o kodzie 20 03 01, do czasu przekazania
zgromadzonej frakcji podsitowej uprawnionym odbiorcom. Zgromadzone zmieszane
odpady komunalne przekazane zostang niezwlocznie do instalacji zastgpczych
wskazanych w WPGO 2022,

X.A.3.13. Maksymalny dopuszczalny czas magazynowania odpadow frakcji
podsitowej o kodzie ex 19 12 12 (0- 80 mm) w warunkach eksploatacyjnych
odbiegajgcych od normalinych do dnia 31 maja 2019 r.

X.A.4. Ustalam warunki pracy skladowiska odpadéw w m. Kozodrza
w warunkach eksploatacyjnych odbiegajacych od normalnych w okresie od dnia
3 wrzesnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:
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Tabela F. Rodzaje i ilosci odpadéw kierowanych do skitadowania w okresie do

31.12.2018 r.
ilosé
L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadéw kierowanych do sktadowania odpaddw
1) 2) 3) 4) 5) 6) [Mg/rok]
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
’ 16 03 04 2, Nigorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03 do 1000
16 03 80
Okladziny piecowe i materialy ogniotrwale z proceséw
2 1611062 niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05 23
3 16 810224 |Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 10 000
4 16 82 0255 [Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 18 000
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
5 | 1709045 | vmienione w 17 09 01, 17 09 02 17 09 03 6000
Nieprzekompostowane frakcje odpadéw komunalnych
6 1905 01 i podobnych 25 000
fnne  niewymienione odpady (odpady pochodzgce
7 19 05 99 z instalacji MBP) stabilizat spetniajacy wymagania 60 000
3)2) przewidziane dla stabilizatu, ustalone w punkcie
1.4.2.2.2.10. decyzji
Przefermentowane odpady beztlenowego rozktadu odpadéw
8 19 06 04 5 komunalnych 200
9 1908 012 [Skratki 3 000
10 1908 022 |Zawartosé piaskownikéw 2 000
Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania $ciekéw
111 190814 4y przemystowych inne niz wymienione w 19 08 13 4000
12 1909 012 (Odpady stale ze wstepnej filtracji | skratki 500
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
Zz mechanicznej obrébki odpaddéw inne niz wymienione
w 19 12 11 (Frakcja nadsitowa (> 80 mm), Frakcja
pozbawiona frakcji dajacych sig wykorzystaé materiatowo
ex 191212 lyb energetycznie (pozostalo$é z sortowania na linii)
13 | pow. 80 mm ) |stanowigca balast do unieszkodliwienia na skladowisku) 65 000
2) 4 Frakcja spetniajaca wymogi:
Qgolny wegiel organiczny (TOC)5% suchej masy
Strata przy prazeniu (LOI)8% suchej masy
Cieplo spalania 6 MJ/kg suchej masy
1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
14 Z mechanicznej obrobki odpaddéw inne niz wymienione 40 000
n oz W 19 12 11 (z wylgeczeniem odpadéw pochodzacych
Z przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych)
15 200203 1y |Inne odpady nieulegajgce biodegradagii 6 000
Odpady z targowisk (z wylgczeniem  odpadéw
16 2003025 biodegradowalnych selektywnie zebranych) 3000
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych do
171200304y | madzenia nieczystosci 800
18 2003 06 1) |Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 800
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
19 2003991 |(z wylgczeniem odpadéw biodegradowalnych selekiywnie| 7 000
zebranych)
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Laczna ilosé odpaddw skitadowanych w ciggu roku nie przekroczy
150 000 Mg/rok
ODPADY NIEBEZPIECZNE
20 17 06 01*  |Materialy izolacyjne zawierajgce azbest 3 000
21 17 06 05*  [Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest 3000
Lacznie 6 000 Mg/rok

X.A.5. Warunki wprowadzania gazéw i pyléw do powietrza, emisji hatasu, emisji
$ciekow pozostajg jak w warunkach normalnej pracy instalacji.

X.A.6. O rozpoczeciu i zakonczeniu pracy instalacji w warunkach odbiegajacych
od normalnych nalezy poinformowa¢ Podkarpackiego Wojewddzkiego
Inspektora Ochrona Srodowiska, Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego
i Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej.

X.A.7. O sytuacji odbiegajacej od normalnej powodujacej wstrzymanie pracy
instalacji MBP, o jej przyczynie i przewidywanym czasie jej trwania, informowany
bedzie niezwiocznie (do 4 h od zaistnienia sytuacji) Podkarpacki Wojewodzki
Inspektor Ochrony Srodowiska i Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego.

X.A.8. Prowadzony bedzie ,Rejestr czasu pracy instalacji MBP w warunkach

odbiegajacych od normalnych”, w ktérym szczegotowo odnotowywane bedzie

rozpoczecie i zakonczenia pracy instalacji w tych warunkach; w szczegélnosci

rejestrowane beda:

~ data rozpoczecia i zakonczenia pracy instalacji w warunkach odbiegajacych od
normalnych,

— opis warunkéw eksploatacyjnych od normalinych,

—~ data rozpoczecia i zakonczenia magazynowania odpadéw w warunkach
odbiegajacych od normalnych zgodnie z pkt. X.A.3. decyzji,

~ ilosci i rodzaje odpadéw kierowanych na plac magazynowy w (Mg),

- codzienny monitoring zapeinienia miejsc magazynowania wyznaczonych zgodnie
z pkt. X.A.3. decyzji, tj. oszacowanie ilodci, szerokosci i diugosci pryzm odpadow
na placach,

—~ podpis osoby upowaznionej.,,

Il. Pozostate warunki decyzji pozostaja bez zmian.

Ill. Zgodnie z art. 193 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo ochrony srodowiska:
- warunki X.A.1. i X.A.4. decyzji wygasaja w dniu 31 grudnia 2018 r.
— warunki X.A.2. i X.A.3. decyzji wygasajg w dniu 31 maja 2019 r. z wylaczeniem

podpunktow X.A.2.1. (tabela C.) i X.A.2.21. (tabela E), ktdre wygasajg w dniu
31 grudnia 2019 .

Uzasadnienie:

Whnioskiem z dnia 29 sierpnia 2018 r. Zakitad Ustug Komunalnych
w Ostrowie, 39 - 103 Ostrow 225, Regon: 690031569, NIP: 8181007003,
oraz Gminny Zaktad Uslug Komunainych Sp. z 0.0, 39 - 103 Ostréw 225,
NIP 8181718052, Regon 181108895, 39 - 103 Ostréw 225, wystapity 0 zmiang decyzji
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. znak:
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08S.1.7222.45.6.2015.RD, zmienione] decyzjami z dnia 12 grudnia 2017 r. znak:

08.1.7222.16.9.2017.RD oraz z dnia 26 lipca 2018 r. znak: 0S-1.7222.13.7.2018.RD,

w ktorej ww. podmiotom udzielono pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie:

» Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Zmieszanych Odpadéw Komunalnych dla
Regionu Zachodniego tj. instalacji do mechaniczno ~ biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpaddw komunalnych tzw. MBP, zlokalizowane] w m. Kozodrza,
gm. Ostrow, ktéra tworzyé beda:

~ wezet do mechanicznego przetwarzania odpadéw o wydajnosci 60 000 Mg/rok,

— wezet do biologicznego przetwarzania odpadéw w procesie stabilizacji tienowsj
frakcji podsitowej o wydajnosci 25 000 Mg/rok; oraz

* Regionalnej Instalacji do skiadowania odpadéw powstajacych w procesie
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
oraz pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych dla Regionu Zachodniego
tj. instalacji do skfadowania odpaddéw innych niebezpieczne, z wytaczeniem
odpaddéw obojetnych, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe
i 0 catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, z wydzielong czeécia do sktadowania
odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest,
zlokalizowanych w m. Kozodrza, gm. Ostréw.

Informacja o przedmiotowym whniosku umieszczona zostata w publicznie dostepnym

wykazie danych dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie

pod numerem 635/2018.

Rozpatrujac wniosek ustalitem, co nastepuie:
Na terenie objetym pozwoleniem zintegrowanym eksploatowana jest instalacja, ktéra
na podstawie §2 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 22016 1. poz. 71), zaliczana jest do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwiazku
z art. 378 ust. 2a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska wiasciwym w sprawie jest
marszatek wojewodztwa. Przedmiotowe skiadowisko odpadéw zaklasyfikowane
zostato, zgodnie z pkt. 5 ppkt 4 zalacznika do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementéw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), do instalacji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw przyrodniczych
albo $rodowiska jako catosci, ktérych funkcjonowanie wymagalo uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. Wiascicielem skiadowiska odpadéw w Kozodrzy jest Gmina Ostréow
a zarzadzajacym Gminny Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., 39 - 103 Ostréw 225,
Na wniosek strony, pozwolenie zintegrowane obejmuje réwniez instalacje do
mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych
(MBP) o statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw Komunalnych,
zaklasyfikowana zgodnie z pkt. 5 ppkt 3 lit. a) zatgcznika do rozporzagdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji moggcych
powodowac znaczne zanieczyszczenie (...) (Dz. U. 2 2014 r. poz. 1169), do instalacji
mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, ktorej funkcjonowanie wymagato
uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé (...) (Dz. U. z 2016
r. poz. 71), instalacja MBP kwalifikowana jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych organem wiasciwym do wydania
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decyzji jest starosta. Jednakze, uwzgledniajgc zapisy Wojewodzkiego Planu
Gospodarki Odpadami 2022 dla wojewodztwa podkarpackiego, w  ktérym
przedmiotowa instalacja MBP wskazana zostata jako RIPOK, zgodnie z art. 378 ust,
2a pkt 1 i pkt. 3 ustawy Prawo ochrony $rodowiska organem wlasciwym do zmiany
obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego jest marszatek wojewddztwa.
Zarzadzajgcym instalacjg MBP jest Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie, 39 - 103
Ostrow 225.

Po przeprowadzeniu analizy spetnienia wymogdw formalno — prawnych pismem
z dn. 29 sierpnia 2018 r. znak: 08-1.7222.13.10.2018.RD zawiadomitem strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla ww. instalaciji.
Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony srodowiska wersja elektroniczna wniosku
zostala przestana Ministrowi Srodowiska drogg elektroniczng (e-mail, skan) przy
pismie z dnia 3 wrzesnia 2018 r. znak: 0S-1.7222.13.10.2018.RD, celem rejestracji.

Po analizie przedtozonego wniosku ustalono:
Uwzgledniajac wniosek oraz obecna sytuacje rynkowa i wystepujace trudnosci
z odbiorem zmieszanych odpadéw komunalnych w Regionie Centralnym,
na podstawie art. 188 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska, w punkcie
X.A. niniejszej decyzji ustalitem warunki pracy instalacji MBP w Kozodrzy
w warunkach odbiegajacych od normainych.
Instalacja MBP bedzie eksploatowana w warunkach odbiegajacych od normalnych
w okresie od dnia 3 wrzesnia 2018 r. do 30 maja 2019 r. w celu przetworzenia
dodatkowych ilosci zmieszanych odpaddw komunalnych w sposdb zgodny z zasadami
gospodarki odpadami w instalacjach do tego przeznaczonych, w zwigzku z brakiem
mozliwosci przyjecia odpadow wytwarzanych w Regionie Centralnym przez instalacje
zastgpcze.
Powyzsza sytuacja wynika z braku moziiwosci kierowania odpaddéw powstajacych
w Regionie Centralnym do instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadow, tak jak
zakladat Wojewddzki Plan Gospodarki Odpadami 2022 dla wojewodztwa
podkarpackiego. Zgodnie z WPGO 2022 w Regionie Centralnym przewidziano jedng
instalacje regionalng, jaka jest Spalarnia Odpadéw PGE w Rzeszowie - aktualnie
instalacja ta jest w fazie rozruchu.
Instalacje przewidziane do zastepczej obstugi Regionu Centralnego nie sg w stanie
zagospodarowac catosci odpaddéw z tego regionu. Z uwagi na to, iz instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw w Kozodrzy MBP posiada status
instalacji zastepczej dla Regionu Centrainego i posiada mozliwosci przerobowe
instalacji MBP, zarzadzajgcy instalacia zawnioskowat o udzielenie zezwolenia na
prace instalacji MBP w Kozodrzy w warunkach odbiegajgcych od normalnych. Czas
wystapienia warunkéw odbiegajgcych od normalnych wyznaczono oddzielnie dla
czesci mechanicznej i oddzielnie dla czesci biologicznej instalacji MBP:

= (Czes¢ mechaniczna: 3.09.2018 r. — 31.12.2018 r.
» Czes¢ biologiczna: 3.09.2018 r. — 31.05.2019r.

Praca instalacji w warunkach odbiegajgcych od normalnej pracy instalacji polegaé
bedzie na przyjmowaniu w okresie od dnia 3 wrzesnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
zwigkszonej ilosci zmieszanych odpadéw komunalnych o kodzie 20 03 01, celem ich
przetwarzania w procesie mechaniczno — biologicznego przetwarzania w instalacji
MBP w m. Kozodrza.,

Po rozpatrzeniy ww. wniosku wprowadzitem w _obowiazujgcym pozwoleniu
zintegrowanym nastepujace zmiany:
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W punkcie X.A. niniejszej decyzji ustalitem warunki i czas pracy instalacji do
mechaniczno — biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych
w m. Kozodrza w warunkach eksploatacyjnych odbiegajgcych od normainych.

W tabeli A. ustalilem maksymalng ilos¢ odpadéw o kodzie 20 03 01,
ktéra moze zosta¢ przyjeta do przetwarzania w procesie MBP do korica 2018 r. tj.
70 000 Mg a wigc o 10 000 Mg odpaddéw wiecej niz w warunkach normainej pracy
instalacji. Proces mechaniczno- recznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych o kodzie 20 03 01 prowadzony bedzie zgodnie z warunkami ustalonymi
dia normalnej pracy instalaciji.

W wyniku przetwarzania wiekszej ilosci zmieszanych odpadéw komunainych
wytworzona zostanie wigksza ilos¢ zardwno frakgji podsitowej o kodzie ex 19 12 12
(0- 80 mm), jak i frakcji nadsitowej o kodzie ex 19 12 12 (pow. 80 mm) oraz odpadéw
surowcowych, wskazanych w tabeli B. niniefszej decyzji. Konsekwentnie, w punkcie
X.A.1.3. tabela B. zezwolitem na zwiekszenie ilosci odpadéw wytwarzanych
w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Maksymalna fgczna ilo$é wszystkich odpadéw
wytwarzanych w wyniku tego procesu w 2018 r. wyniesie 70 000 Mg/rok.

Rownoczesnie, w punkcie X.A.2. decyzji w tabeli C. zezwolitem na biologiczne
przetwarzanie w procesie MBP zwiekszonej ilosci frakcji podsitowej o kodzie
ex 1912 12 (0- 80 mm).

Nadwyzka frakcji podsitowej wymagajacej biostabilizacji wyniesie 4200 Mg
o gestosci 0,7 Mg/md tj. 6000 m3. Biorac pod uwage zaktadang iloéé dodatkowej frakcii
podsitowej, okres jej powstawania i zatadunek bioreaktoréw do poziomu 3,5 m - okres
prowadzenia eksploatacji w warunkach odbiegajacych od normalnych wyniesie okolo
40 tygodni tj. do dnia 30 maja 2019 r.
tagczna ilos¢ odpadéw kierowanych do procesu biostabilizacji zwiekszy sie
z 25 000 Mg na 29 200 Mg. Dopuszcza sie kontynuowanie procesu biostabilizacji
frakeji podsitowej powstatej i zewidencjonowanej w 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r.
Ze wzgledu na zwiekszong ilos¢ wytwarzanej frakcji podsitowej, ktéra winna zostaé
skierowana niezwtocznie do procesu biostabilizacji ozn. D8, w punkcie X.A.3. decyzji
zezwolitem na okresowe magazynowanie tych odpadéw na placu stabilizacji,
wylacznie w przypadku braku wolnego bioreaktora tj. do czasu zwolnienia miejsca
w bioreaktorze. Odpady winne by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wymaganiami
p.poz. Proces biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej o kodzie ex 19 12 12
(0- 80 mm), prowadzony bedzie dwuetapowo jak w normalnych warunkach pracy
instalacji. W wyniku procesu powstawa¢ beda odpady wskazane w punkcie X.A.2.8.
w tabeli E.

W Il etapie procesu biostabilizacji pryzmy beda formowane sukcesywnie jako
nastepstwo zakonczenia |. etapu stabilizacji w kolejnych bioreaktorach (dla odpadéw
schodzacych z 1 reaktora formowana bedzie odrgbna pryzma na placu). Materiat
otrzymany po stabilizacji w jednym bioreaktorze to ok. 285 Mg materiatu o gestosci
0,7 Mg/m? czyli ok. 407 m® materiatu do uformowania pryzmy w I, etapie stabilizacii.
Zgodnie z punktem 1.4.2.2.2.6. pozwolenia zintegrowanego, plac zapewnia rezerwe na
uformowanie dodatkowych dwéch pryzm, tj. zapewnia mozliwosé uformowania
dodatkowych 66 mb pryzm. Przyjmujgc 407 m?® materialu do uformowania pryzmy
o przekroju 10,5 m? - dlugo$é pryzmy wyniesie okoto 39 mb, tj. 6 m wiecej niz obecnie
formowane pryzmy. Przyimujac 10 pryzm stabilizowanych na placu jednocze$nie
pomnozone przez 6 dodatkowych metréw otrzymujemy 60 mb dodatkowej, niezbednej
powierzchni do prowadzenia procesu. Rezerwa placu zapewnia 66 mb. Na placu moze
by¢ stabilizowanych jednoczesnie 12 pryzm o parametrach wskazanych w punkcie
1.4.2.2.2.4. pozwolenia zintegrowanego.
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Dopuszcza sie prowadzenie procesu biostabilizacji frakcji  podsitowej
o kodzie ex 19 12 12 (0- 80 mm) wytworzonej i zewidencjonowanej w 2018 r.
w  warunkach odbiegajacych od normalnych w procesie jednoetapowym {j.
w pryzmach na placu biostabilizacji, z przerzucaniem odpaddéw przez okres
min. 8 tygodni, pod warunkiem osiggniecia parametréw dla stabilizatu ustalonych
w punkcie 1.4.2.2.2.10. obowigzujgcego pozwolenia zintegrowanego.

Whioskowane zmiany stanowig konsekwencje zwiekszenia przepustowosci instalacji
MBP.

Zgodnie z wnioskiem, w punkcie X.A.4. decyzji w tabeli F. zezwolitem na
zwiekszenie o 5 000 Mg/rok ilosci kierowanych do sktadowania odpadow o kodzie
ex 19 12 12 (pow. 80 mm), tj. pozostatosci z przetwarzania zmieszanych odpaddw
komunalnych na linii sortowniczej, pozbawionych frakcji dajgcych sie odzyskac
materiatowo i energetycznie, spetniajgcych wymogi zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadoéw do
sktadowania na skltadowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

W okresie pracy instalacji MBP w Kozodrzy w warunkach odbiegajacych od
normalnych eksploatacja instalacji bedzie prowadzona pod dodatkowym statym
nadzorem technologa w celu zapewnienia statej kontroli parametréw prowadzenia
procesu i jego zgodnosci z wymaganiami decyzji.

Wprowadzone zmiany nie beda skutkowaly znaczacym zwigkszeniem
oddziatywania instalacji na $rodowisko. Instalacja bedzie eksploatowana na
warunkach ustalonych w pozwoleniu zintegrowanym.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa organ zapewnit stronie czynny udziat
w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwit wypowiedzenie
sie co do zebranych materiatow.

Za wprowadzeniem w decyzji zmian wnioskowanych zgodnie z art. 155 ustawy
Kpa, przemawia interes spoteczny i stuszny interes strony oraz przepisy szczegodlne
nie sprzeciwiajg sie zmianie przedmiotowej decyzji. Biorac powyzsze pod uwage
orzektem jak w osnowie.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwéch egzemplarzach.

2. Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze, w formie o$wiadczenia dorgczonego do Marszatka Wojewodziwa
Podkarpackiego, zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od wydanej decyzji.
Z dniem doreczenia do organu administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Otrzymuia:
( ;iGZUK Sp. z 0.0., 39 - 103 Ostréw 225
. ZUK Ostréw, 39 - 103 Ostréw 225

3. 0S-l.

4. a/a

Do wiadomosci:

1. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszéw

2. Ministerstwo Srodowiska
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